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Partner in Sachen Klima
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Elektronische Steuerung Typ A

Bereichen installieren.

REGELUNGSTYP "A"

Steuerung

Funktionen

Ventilatorbetrieb

In der automatischen Betriebsart wird die Ventilatordrehzahl von 

in Sie 

Abb. 2

 Schraube
 Dübel

Montage

dargestellt, Druck ausüben. Bereiten Sie die elektrischen Verbindungen 

Schaltplan in Abb. 10 dargestellt.

der .

anfangs gelösten Schrauben (Abb. 2).

WICHTIG:

durch eine geeignete Kunststoff-Kabeldurchführung laufen.
Die Regelung äußerst vorsichtig handhaben. Die elektronische 

Typs aus PVC mit Mindestquerschnitt 1 mm2

Abb. 5

Abb. 3

Abb. 4

Wandmontierte Regelung

1500
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Elektronische Steuerung Typ A

Energiespar-Betrieb

abwesend ist.
  und wiederholtes 

Anzeigen.

Handbetrieb

Zentral

erfolgen:

geregelt.

LED kurz auf, wobei die aktivierte Betriebsart beibehalten wird.

Externer Kontakt

Anwesenheits-Detektor benutzt werden kann.

Nacht“- und „Verdunkelungs“-Modus

Durch eine spezielle Auswahl kann das LED-Licht voll abgedunkelt 

Tastenbedienung:

LEISTUNG

Steuerung anliegen. 

MODE

VENTILATOR
 

aktiviert ist.

Temperatur-Wählschalter

Bezugswertin der Mitte des Bereichs ist 20°C.

Ausgangswert aus gesenkt (Mindestwert ist 10°C).

Blaue LED
EIN Kühlmodus ist ( ).

Blinkt
Modus ist ( ).

EIN  ist ( ).

Blinkt
defekt oder nicht angeschlossen).

EIN

EIN

geschaltet wurde.

EIN

Blinkt

wurde.

Rote/Blaue LED
Blinkt 

Automatischer Test” ist.

Steuerung
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Elektronische Steuerung Typ A

Kippschalter 1

aktivieren ( ).

Kippschalter 2

Kippschalter 3

Kühlung:

Kippschalter 4

Kippschalter 1
Geschlossen 
Öffnen 
Kippschalter 2
Geschlossen Lüftung durch Thermostat geregelt.
Öffnen Kontinuierliche Lüftung.
Kippschalter 3
Geschlossen Temperaturblockierung gesperrt.
Öffnen Temperaturblockierung freigegeben.
Kippschalter 4
Geschlossen Luft-Probenahme gesperrt.
Öffnen Luft-Probenahme freigegeben.

HINWEIS 

Interner Sensor:
Diese wird in allen Installationen benutzt, bei denen die Steuerung an der 

Fernsensor:

HINWEIS: Werkeinstellung ist mit aktiviertem internem Sensor.

Diagnose-Warnungen

Defekte Sensoren: die rote LED blinkt.

Die grün LED blinkt alle 0,25 Sekunden auf.

Das geschieht, wenn:

Automatischer Test

Die blaue und die rote LED beginnen zu blinken.

 Mittlere Ventilatordrehzahl.

 Hohe Ventilatordrehzahl.
CV 

Steuerung

X3 X3

Abb. A Abb. BInterner Sensor
Abb. 6

Abb. 7

Abb. 8
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