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	KRONE Inverter Kassette, bestehend aus:

Gehäuse mit 2 Befestigungsschienen aus verzinktem Stahlblech, innen und außen mit einer abriebfesten, nicht brennbaren Schall- und Wärmeisolierung ausgekleidet. Vorgeprägte Gehäuseöffnungen ermöglichen den Anschluß eines Zu- und/oder Außenluftkanals.

Geräuscharmer, einseitig saugender Verdampfer-Radialventilator mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufrädern.

Wechselstrom-Ventilatormotor, 3 Drehzahlen, mit Betriebskondensator, Wicklungsthermostat und dauergeschmierten Lagern, 2 Wellenenden, schwingungsgedämpft montiert.

Direktverdampfer (Luftkühler) mit großer Anströmfläche aus innen gerillten Kupferrohren mit aufgepressten Aluminiumlamellen und korrosionsgeschützter Kondensatwanne, einschl. Pumpe mit Überlauf-Sicherheitseinrichtung (das Kondenswasser ist ab Kassetten-Oberkante mit Gefälle abzuleiten).

Interne Kupfer-Verbindungsleitungen, teilweise isoliert, mit Bördelanschlüssen und Stickstoff-Schutzfüllung.

Formschönes, kombiniertes Ansaug- und Ausblasgitter aus Kunststoff (Farbe ähnl. RAL 9016 weiß) mit verstell- und verschließbaren Ausblasöffnungen nach 4 Seiten sowie abnehmbarem, waschbarem Luftfilter hinter dem Ansauggitter.

Komplette Verdrahtung mit Schaltkasten, Mikroprozessor für Steuerung, Überwachung und Regelung, sowie Anschlussklemmleiste.

Temperaturfühler in der Rückluft und am Verdampfer (Vereisungsschutz).

LED-Betriebs- und Störanzeigen an der Frontverkleidung für Betriebsbereit-schaft, Fehler Temperaturfühler und Notbedienungs- und Quittiertasten.

LCD Infrarot-Fernbedienung mit Bedienungstasten, einschließlich Batterien und Wandhalterung. Abdeckklappe für selten benutzte Funktionen.

Funktionen der Fernbedienung:

-Betriebsarten: Ein/Aus, Lüftung, Kühlung, Heizung, Entfeuchten
 „Auto“: selbsttätige Umschaltung von Kühlen / Heizung  mit  neutraler Zone.

-Temperatur: Einstellung der Raumtemperatur zwischen 16°C und 30°C

-„I Feel“ Funktion: Temperaturregelung durch den Fühler der Fernbedienung.

-Ventilator:
 3 Ventilatordrehzahlen oder Automatikbetrieb, bei dem der Mikroprozessor selbsttätig die Luftmenge in Abhängigkeit von  der Raumtemperatur verändert.

-Nachtbetrieb: Energiesparende Anhebung der Raumtemperatur

-Zeitprogrammierung: Einstellung von Betriebsbeginn und Betriebsende

-Kindersicherung

-Thermometerfunktion

-Echtzeituhr

Technische Daten

Kühlleistung      

W 

7200  (1500-8000)

Heizleistung                                        
W

8000  (1700-8800)

Luftmenge  h    

m³/h
1230
Schalldruckpegel
h/n
dB(A)
49/44
Betriebsspannung
                                                                       1 ~230V-50Hz

Leistungsaufnahme Kühlung
W
2390 (500-3200)

COP/EER(Energieeffizienzklasse)

3,01
B
Leistungsaufnahme Heizung
W          
2220 (500-3100)

COP/EER(Energieeffizienzklasse)

3,60
A

Abmessung:

Breite

mm

840
Tiefe

mm

840
Höhe

mm

300
Nettogewicht

kg
40
Kältemittelleitungen

Länge max.                                        
m             
30
Höhe max.

m

15
Einspritzleitung isoliert                        
Zoll / mm 
3/8   / 10
Saugleitung isoliert                             
Zoll / mm   
5/8  /  16
Fabrikat
KRONE
Modell
KRM KA 24

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


