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Geschäftsführung
Marco Beining - geschäftsführer       0521 800699 10  m.beining@krone-klima.de

Einkauf | Organisation
Michael Vogt - leitung organisation & it       0521 800699 43  m.vogt@krone-klima.de

franziSKa KurPierS - einkauf | assistenz der geschäftsführung  0521 800699 11  f.kurpiers@krone-klima.de

Maurice Michel - einkauf | Stammdatenmanagement  0521 800699 12  m.michel@krone-klima.de

Technischer Vertriebsinnendienst

werner SchröDer - Vertriebsleitung       0521 800699 49   w.schroeder@krone-klima.de

BernD MarKS - Vertrieb | technik    0521 800699 42  b.marks@krone-klima.de

tina funK - Vertrieb      0521 800699 46   t.funk@krone-klima.de

Patrizia KaraSinSKi - Vertrieb     0521 800699 48   p.karasinski@krone-klima.de

Vertriebsaußendienst

Marcel hiMMel - gebietsverkaufsleitung nrw   0171 2181470  m.himmel@krone-klima.de

Service | Technik

chriStian hüSer - technische leitung       0521 800699 45  c.hueser@krone-klima.de

DoMinic MarKS - Service | technik    0521 800699 44  d.marks@krone-klima.de

DuStin fizzarDi - Service | technik    0521 800699 41  d.fizzardi@krone-klima.de

SeBaStian MertenS - ersatzteilverkauf    0521 800699 47   s.mertens@krone-klima.de

lutz DueS - reparaturannahme | werkstatt   0521 800699 61  

Auftragsabwicklung | Logistik

regina BrinKMann - auftragsabwicklung | Buchhaltung  0521 800699 50   r.brinkmann@krone-klima.de

eliSa wiecherS - Buchhaltung     0521 800699 53   buha@krone-klima.de  

Peggy Michel - auftragsabwicklung | logistik   0521 800699 51  p.michel@krone-klima.de

MatthiaS VolK - lager | logistik    0521 800699 62

Murat önen - lager      

Marco KüMMel - lager     

aDnan Sohail - lager 

Dokumentation | Marketing

haralD hartMann - grafik-Design | technische Dokumentation  0521 800699 70  h.hartmann@krone-klima.de

chriStoPher KlöPPing - Marketing    0521 800699 71  c.kloepping@krone-klima.de

Export

gonzalo loPez | Krone ag Schweiz    +41 44 918 72 52  g.lopez@krone-klima.ch 

       www.kroneklima.ch     +41 78 743 68 03  

       grossmattstraße 24 | ch-8964 rudolfstetten   +41 44 918 72 55  

      ihre ansprechpartner - persönlich für Sie da!

0521 800699-0

fabrikstraße 39 |  33659 Bielefeld       

info@krone-klima.de

www.krone-klima.de
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Kaltwasserinnengeräte | Kaltwassererzeuger    74-101

Multisplit-Systeme
FREE-MATCH außengeräte | innengeräte      28-37

VRF-Systeme
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Wärmepumpen-Systeme
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               Branchenspezialist mit über 40 Jahren erfahrung
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Seite 24

Mobiles Split-Klimagerät  

CMK 1500
für caravaning

Monoblock Klimagerät  

WPK-290
mit 2-Schlauch-technik

Kaltwasser-Kassettenklimagerät  

PWE-EC
mit coanDa-Blende

Brauchwasser-wärmepumpe

BWS-125
mit 200 oder 300 l Brauchwasserspeicher

Designhaube  

DHK-700
für Split- und Multisplit-außengeräte

Seite 58

Seite 98

Seite 126

Seite 63

Seite 81

Kaltwassererzeuger

LFK 80-155 LE
auch als freikühlvariante erhältlich!

40
  neuheiten 2023

Jahre innovationen für SiePartner in Sachen Klima

Die Krone Kälte+Klima Vertriebs-gmbh 
ist ihr „Partner in Sachen Klima“!

Dieser leitspruch prägt unser traditionsunternehmen seit der
gründung in den 1970er Jahren. Mittlerweile seit 40 Jahren im 
ostwestfälischen Bielefeld ansässig, hat sich die fa. Krone zum 
Vollsortimenter für fachbetriebe aus dem Kälte- und Klima 
handwerk weiterentwickelt.

Krone liefert innovative Klima- und wärmepumpentechnik, 
Kaltwassersysteme sowie eDV-Klimatisierungsprodukte und 
unterstützt seine Partner darüber hinaus deutschlandweit mit 
diversen Service-Dienstleistungen. Seit über 20 Jahren sind 
wir exklusiver Vertriebspartner für Produkte des chinesischen 
herstellers gree.

Mehr als 6000 Kunden schätzen unsere persönliche, individuell 
fachliche Beratung und erreichbarkeit!

auch online 
für Sie da!

www.krone-klima.de



16-17

20-21

Kanalgeräte
GUD-PS | GUD-PHS  | zwischendeckenmontage 22-23

lüftungskits  
GR-LKIT  | zum anschluss an u-Match außenteile

Deckenkassetten
GUD-TA | 360°

18-19

Konsolgeräte
GEH | wandmontage

8-15

27

26

luft-luft-wärmetauscher
FHBQGL

wandgeräte
SOLID - 8 | EVO - 10 | G-TECH - 12 | KIMBLE - 14

Monosplit-Systeme | u-Match

universaltruhen
GUD-ZD | Boden-, wand- und Deckenmontage 
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Eine Partnerschaft mit über 20 Jahren Bestand ...

Das 1993 gegründete unternehmen gree electric appliances inc. mit Sitz in zhuhai
ist weltmarktführer in der entwicklung und Produktion von Klimageräten sowie 
elektrischen und elektronischen heimgeräten. Das unternehmen produziert
jährlich mehr als 18 Mio. Klimaanlagen-Sets. 

gree beschäftigt weltweit mehr als 90.000 Mitarbeiter. in zhuhai arbeiten über 
1.500 Mitarbeiter in der eigenen forschungs- und entwicklungsabteilung. Das 
unternehmen hält über 1.100 Patente. an über 15 Produktionsstandorten werden 
jährlich bis zu 65 Millionen geräte produziert. Die Produkte werden in 160 ländern 
und regionen weltweit verbaut. 

Die Produktpalette umfasst tausende von unterschiedlichen geräten. 
ob Kompaktklimageräte für die private nutzung über kleine - bis mittlere anlagen 
für arztpraxen, Büroräume oder ladenlokale im gewerblichen Bereich bis hin zu 
industriellen großanlagen für hotels oder Bürotürme – selbstverständlich gehören 
auch Steuerungen und regelungen zur Produktpalette. 
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 weiteres zubehör siehe Seite 128-131
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 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 co2-Äquivalent

 absicherung (empf.)

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät

 luftvolumenstrom innengerät

 o heizleistung (min. - max.)2)

 o energieeffizienzklasse3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 rohrlänge (max.)/höhendifferenz (max.)

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

 gewicht außengerät

 Betriebsspannung

 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

 o ScoP3)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 Kältemittel/Menge5)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Seer

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

inverter-Split-Systeme wandklimageräte GWH-AG

einsatzbereich:
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-15°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  7 Ventilatorstufen inkl. Quiet und turbo
o  Kältemittel r32 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß matt, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung des Verflüssigers und Verdampfers
o  Selbstreinigungsfunktion integriert

SOLID

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

16
230/1/50

63
65

1050 - 600 (7-stufig) 

4,00
4,7 (1,3 - 7,9)

a+
1645
157
1,65

5,00

r32/1,18
0,80

16

6,80

46 - 30
57

25/10

14,0
36,5

a++

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

311 - 982 - 221
700 - 963 - 396

319
269
1,79

a
V/Ph/hz

10 10 16
230/1/50 230/1/50 230/1/50

55
62

56
64

56
65

m³/h 500 - 250 (7-stufig) 590 - 280 (7-stufig) 910 - 610 (7-stufig) 

kw
4,00 4,00 4,00

2,5 (0,5 - 3,5)

a+

2,7 (0,9 - 4,0)

a+

3,7 (1,0 - 5,7)

a+
875 945 1295kwh

% 157 157 157
0,75 0,92 1,34kw

m 5,00 5,00 5,00
g

typ/kg
t

r32/0,50
0,34

r32/0,55
0,37

r32/0,75
0,51

16 16 16

m

kw
6,50

38 - 21
51

15/10

7,5
25,0

6,10

41 - 24
51

15/10

8,0
25,0

6,40

43 - 29
55

25/10

13,5
26,5

2,5 (0,5 - 3,3)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

260 - 704 - 185
550 - 732 - 330

3,2 (0,9 - 3,6)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

260 - 779- 185
550 - 732 - 330

4,6 (1,0- 5,3)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

311 - 982 - 221
600 - 900 - 378

135 184 252

  Wandgerät
  Inverter

09-AGA-I

09-AGA-O

12-AGB-I

12-AGB-O

18-AGD-I

18-AGD-O

kwh
% 257 241 253

0,72 0,99 1,36kw

kg

zoll-mm

 dB(a)

mm

24-AGD-I
24-AGD-O
6,2 (1,8 - 6,9)

 Bezeichnung                      Bestell-nr. GWH 09-18 GWH 24
 tauwasserpumpe für das innengerät (siehe auch Seite 128) B-3068n ∫∫

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 wandkonsolen für inverter-außenteile B-3036-2 ∫∫
 leD-uV-licht luftsterilisator (bis 99,93%) gegen Keime, Bakterien und Viren (nachrüstsatz) B-aclS-50Dr ∫∫

 dB(a)
 dB(a)
 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

B-auw-2
B-auw-3

-
∫

∫
-

Zubehör

GWH

GWH
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G10
Inverter

R32
Kältemittel



 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 co2-Äquivalent

inverter-Split-Systeme wandklimageräte GWH-Y

einsatzbereich:  
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-15°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

o  7 Ventilatorstufen inkl. Quiet und turbo
o  optimierte energieeffizienz
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  Kältemittel r32
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Kabel-fernbedienung optional (XK19 oder XK76) 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung des Verflüssigers und Verdampfers

EVO

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

 Bezeichnung                                       

 wandkonsolen für inverter-außenteile

 Störmeldung (potentialfreier Kontakt)

 tauwasserpumpe für das innengerät (siehe auch Seite 128)

 Kabel für fern-ein/aus-Schaltung bzw. fensterkontakt

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Kabel-fernbedienung
 Kabel-fernbedienung mit wochen-timer

 leD-uV-licht luftsterilisator (bis 99,93%) gegen Keime, Bakterien und Viren (nachrüstsatz)

Bestell-nr. GWH 09-12 GWH 18-24

B-3036-2 ∫∫

B-BSt-uMi-g4 ∫∫

B-3068n ∫∫

gr-K1-02* ∫∫

B-auw-2
B-auw-3

-
∫

∫
-

gr-XK19 ∫∫
gr-XK76 ∫∫

B-aclS-50Dr ∫∫

Zubehör

 gewicht innengerät
 gewicht außengerät

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät
 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

 o heizleistung (min. - max.)2)

 o ScoP3)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Seer

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 luftvolumenstrom innengerät

 o energieeffizienzklasse3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge5)

 rohrlänge (max.)/höhendifferenz (max.)

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

20
230/1/50

64
70

1250 - 800 (7-stufig) 

4,20
5,6 (1,8 - 9,5)

a+
1867
165
2,00

5,00

r32/1,50
1,01

40

7,00

48 - 33
59

25/10

16,0
42,5

7,1 (0,2 - 8,9)

a++

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

327 - 1101 - 249
660 - 958 - 402

355
227
2,03

a
V/Ph/hz

10 10 16
230/1/50 230/1/50 230/1/50

58
62

58
64

60
64

m³/h 660 - 390 (7-stufig) 680 - 390 (7-stufig) 850 - 460 (7-stufig) 

kw
4,60 4,40 4,30

3,0 (1,0 - 4,6)

a++

3,2 (1,0 - 5,2)

a+

4,3 (1,4 -  7,5)

a+
913 1018 1400kwh

% 181 173 169
0,68 0,95 1,33kw

m 5,00 5,00 5,00
g

typ/kg
t

r32/0,70
0,47

r32/0,80
0,54

r32/1,00
0,68

16 16 16

m

kw
9,00

41 - 22
50

15/10

10,5
27,0

8,50

43 - 23
52

20/10

10,5
29,0

7,60

43 - 31
57

25/10

13,0
42,0

2,7 (0,9 - 4,0)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

290 - 865 - 210
555 - 732 - 320

3,5 (0,4 - 4,5)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

290 - 865 - 210
555 - 802 - 350

5,3 (1,3 - 6,6)

a++

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

301 - 996 - 225
660 - 958 - 402

105 144 244

  Wandgerät
  Inverter

09-YC6-I
09-YC6-O

12-YC6-I
12-YC6-O

18-YD6-I
18-YD6-O

kwh
% 357 337 301

0,60 0,86 1,41kw

kg

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

mm

24-YE6-I
24-YE6-O

 dB(a)

 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

 * funktioniert nur mit Kabel-fernbedienung           weiteres zubehör siehe Seite 128-131
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 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc) 337

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3) 181

 o energieeffizienzklasse3)

 co2-Äquivalent

 nachfüllmenge je weiterer Meter

 o ScoP3)

 o energieeffizienzklasse
 o Seer

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 vorgefüllt für leitungslänge

 Kältemittel/Menge5)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

inverter-Split-Systeme wandklimageräte GWH-AEC

einsatzbereich:  
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-22°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

o  Besondere reinigungsmöglichkeiten
o  höchstmögliche energieeffizienz a+++
o  Besonders leise, 7 Ventilatorstufen
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  3D-luftverteiler für optimierten luftstrom
o  filter gegen Staub, rauch und gerüche
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

a
V/Ph/hz

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät
 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

m³/h luftvolumenstrom innengerät

 o heizleistung (min. - max.)2) kw

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3) kwh
%

 o nennleistungsaufnahme kw

m
g

typ/kg
t

m

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min. - max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Jahresstromverbrauch (Qce) kwh
%

 o nennleistungsaufnahme kw

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

42 - 19
39

337
0,80

10 10
230/1/50 230/1/50

57
62

58
62

700 - 270 (7-stufig) 800 - 270 (7-stufig) 

4,60 4,60
3,0 (0,8 - 3,9)

a++

3,2 (0,8 - 4,4)

a++
913 974

181
0,75 0,93

5,00 5,00

r32/1,00
0,68

r32/1,00
0,68

16 16

8,50

15/10

17,0
37,0

8,50

44 - 22
40

20/10

17,0
38,0

2,7 (0,4 - 3,5)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225
596 - 848 - 320

3,5 (0,5 - 4,0)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225
596 - 848 - 320

111 144

0,55

kg

mm

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

 Bezeichnung       

 tauwasserpumpe für das innengerät (siehe auch Seite 128)
 wandkonsolen für inverter-außenteile
 Kabel für fern-ein/aus-Schaltung bzw. fensterkontakt
 Störmeldung (potentialfreier Kontakt)

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Kabel-fernbedienung
 Kabel-fernbedienung mit wochen-timer

 leD-uV-licht luftsterilisator (bis 99,93%) gegen Keime, Bakterien und Viren (nachrüstsatz)

Bestell-nr. GWH 09-12

B-3068n ∫
B-3036-2 ∫

gr-K1-02* ∫
B-BSt-uMi-g4 ∫

B-auw-2 ∫

gr-XK19 ∫
gr-XK76 ∫

∫B-aclS-50Dr

Zubehör

  Wandgerät
  Inverter

09-AEC-I

09-AEC-O

12-AEC-I

12-AEC-O

 dB(a)

 dB(a)

m3/h

 * funktioniert nur mit Kabelfernbedienung            weiteres zubehör siehe Seite 128-131
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mm
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14 15

 co2-Äquivalent

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät
 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

 o heizleistung (min. - max.)2)

 o ScoP3)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 gewicht innengerät

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Seer

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 luftvolumenstrom innengerät

 o energieeffizienzklasse3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge5)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 o Kühlleistung (min. - max.)1)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

inverter-Split-Systeme wandklimageräte GWH-ANC

einsatzbereich:  
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-22°c bis +43°c außentemperatur (heizung)

o  Besonders leiser Betrieb (16 dBa)
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  filter gegen Staub, rauch und gerüche
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Motorbetriebene geräteblende
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003
o  7 Ventilatorstufen
o  Blue-fin-Beschichtung des Verflüssigers und Verdampfers

KIMBLE

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

a
V/Ph/hz

m³/h

kw

kwh
%

kw

m
g

typ/kg
t

m

kw

  Wandgerät
  Inverter

kwh
%

kw

41 - 16
38

341
0,9

10 10
230/1/50 230/1/50

57
62

57
63

650 - 270 (7-stufig) 700 - 270 (7-stufig) 

4,70 4,60
3,2 (0,9 - 3,9)

a++

3,2 (1,0 - 4,4)

a++
894 974
185 181
0,7 1,0

5,00 5,00

r32/0,70
0,47

r32/0,85
0,57

16 16

8,80

15/10

14,0
33,0

8,60

44 - 18
39

20/10

14,0
34,0

2,7 (0,2 - 3,5)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

312 - 980 -186
596 - 848 - 320

3,5 (0,5 - 4,0)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

312 - 980 -186
596 - 848 - 320

107 143

09-ANC-I
09-ANC-O

12-ANC-I
12-ANC-O

349
0,6

mm

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

 tauwasserpumpe für das innengerät (siehe auch Seite 128)
 wandkonsolen für inverter-außenteile

 Bezeichnung                                                                 Bestell-nr. GWH 09-12
∫B-3068n

 Zubehör

∫B-3036-2
 leD-uV-licht luftsterilisator (bis 99,93%) gegen Keime, Bakterien und Viren (nachrüstsatz)
 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

∫B-aclS-50Dr
∫B-auw-2

kg

 dB(a)

 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

GWH

GWH

Mo
no

sp
lit

-S
ys

te
m

e

G10
Inverter

R32
Kältemittel

 weiteres zubehör siehe Seite 128-131



 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 tauwasserpumpe für das innengerät

 Kältemittel/Menge5)

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät

 o heizleistung (min. - max.)2)

 gewicht innengerät

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

 o Seer

 luftvolumenstrom innengerät

 o energieeffizienzklasse3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

 o ScoP3)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 co2-Äquivalent

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

 wandkonsolen für inverter-außenteile

inverter-Split-Systeme Konsolklimageräte GEH

einsatzbereich:  
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-22°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

o  7 Ventilatorstufen inkl. Quiet und turbo
o  optimierte energieeffizienz
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  Kältemittel r32
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung des Verflüssigers und Verdampfers

BiFlow

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

a
V/Ph/hz

10 10 16
230/1/50 230/1/50 230/1/50

50
60

54
62

57
65

m³/h 500 - 250 (7-stufig) 600 - 280 (7-stufig) 700 - 320 (7-stufig)

kw
4,00 4,10 3,80

2,6 (0,6 - 3,2)

a+

3,2 (0,9 - 4,4)

a+

5,0 (1,12- 6,8)

a+
910 1093 1750kwh

% 157 161 149
0,73 0,96 1,50kw

m 5,00 5,00 5,00
g

typ/kg
t

r32/0,55
0,37

r32/0,75
0,51

r32/0,95
0,64

16 16 16

m

 o Kühlleistung (min. - max.)1) kw
7,20

39 - 20
39

20/10

15,0
28,0

7,00

42 - 21
42

20/10

15,0
39,0

6,60

45 - 22
43

25/10

15,0
46,0

2,7 (0,7 - 3,1)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

600 - 700 - 215
540 - 782 - 320

3,5 (0,8 - 4,0)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

600 - 700 - 215
590 - 850 - 320

5,2 (1,3 - 6,6)

a++

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

600 - 700 - 215
700 - 965 - 400

131 175 276

  Konsolgerät
  Inverter

09-K6-I
09-K6-O

12-K6-I
12-K6-O

18-K6-I
18-K6-O

kwh
% 285 277 261

0,72 1,00 1,55kw

kg

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

mm

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider B-auw-2 -∫
B-auw-3 ∫-

B-3068n ∫∫
B-3036-2 ∫∫

 Bezeichnung      Bestell-nr. GEH 09-12 GEH 18

 Störmeldung (potentialfreier Kontakt) B-BSt-uMi-g4 ∫∫

 dB(a)

 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

 Zubehör

16 17

 weiteres zubehör siehe Seite 128-131

GEH

GEHG10
Inverter
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 co2-Äquivalent

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät
 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

 o heizleistung (min. - max.)2)

 o ScoP3)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 gewicht innengerät

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Seer

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 luftvolumenstrom innengerät

 o energieeffizienzklasse3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge5)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 o Kühlleistung (min. - max.)1)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

inverter-Split-Systeme Kassettengeräte  GUD-TA/GUD-WA

o  360° luftausblas, motorgesteuert
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Kondensatpumpe serienmäßig (förderhöhe 1000 mm)
o  waschbare feinstaubfilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  leD-uV-luftsterilisator nachrüstbar
o  frischluftanschluss
o  farbe: Signalweiß matt, annähernd ral 9003 
o  Blue-fin-Beschichtung der Kassette
o  Blue-fin-Beschichtung des inverters

20 16 16 16
230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

16
400/3/50

61
69

59
70

67
70

61
73

66
73

1400 1500 1800 1900 2000

3,90 4,00 / /
7,2 (3,0- 9,3)

a

9,0 (3,5- 12,0)

a+

13,5 (3,5- 15,0)

/

16,0 (3,5- 16,2)

/
2585 3139 / /

/
17,5 (4,0- 18,0)

/
/

153 157 159 158
2,65 3,40 4,15 4,45

153
4,80

5,00 5,00 5,00 7,50 7,50

r32/1,80
1,22

r32/2,50
1,69

r32/2,65
1,79

r32/2,80
1,89

40 40 40 40

r32/3,60
2,43

40

6,10

45-38
44

50/25

29,0
67,0

6,10

46-39
45

65/30

32,0
96,0

/

46-39
47

75/30

34,0
98,0

/

47-40
48

75/30

35,0
100,0

8,5 (2,5- 8,9)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

240 - 840 - 840
790 - 920 - 370

10,0 (3,5- 11,2)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

240 - 840 - 840
820 - 940 - 460

12,0 (3,5- 13,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

290 - 840 - 840
820 - 940 - 460

13,4 (3,5- 15,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

290 - 840 - 840
820 - 940 - 460

488 566 / /

/

48-41
48

75/30

35,0
120,0

15,5 (4,0- 17,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

290 - 840 - 840
1345 - 900 - 340

/
241 241 244 242
2,80 3,00 4,05 4,70

259
5,20

085-TA
085-WAT

100-TA
100-WAX

125-TA
125-WAX

140-TA
140-WAX

160-TA
160-WAX

a
V/Ph/hz

10 10 16
230/1/50 230/1/50 230/1/50

59
64

57
65

57
67

m³/h 650 800 1200

kw
4,00 4,00 3,90

3,1 (0,9 - 4,1)

a+

4,0 (1,4 - 6,2)

a+

6,4 (3,0 -  8,6)

a+
1110 1400 2295kwh

% 157 157 153
0,92 1,65 2,20kw

m 5,00 5,00 5,00
g

typ/kg
t

r32/0,78
0,53

r32/1,00
0,68

r32/1,60
1,08

16 16 40

m

kw
6,10

36-29
39

30/15

20,0
39,0

6,10

38-30
42

35/20

20,0
39,0

6,80

39-31
43

50/25

29,0
52,0

3,5 (0,9 - 3,9)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

260 - 570 - 570
596 - 818 - 302

5,0 (1,6 - 5,8)

a++

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

260 - 570 - 570
596 - 818 - 302

7,0 (2,4 - 7,8)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

240 - 840 - 840
698 - 892 - 340

200 287 359

Kassette
Inverter

035-TA
035-WAT

050-TA
050-WAT

071-TA
071-WAT

kwh
% 241 241 269

0,92 1,60 2,05kw

kg

zoll-mm

 dB(a)

mm

 dB(a)

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

zoll-mm

mm

kg

 dB(a)

 dB(a)

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Bezeichnung                          

 g-cloud wifi-Modul für android und ioS
 Modbus gateway für alle einstellungen
 zusatz-tauwasserpumpe

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Kabelfernbedienung mit Soll- und ist-temperaturanzeige (unterputz)

 wandkonsolen für inverter-außenteile

 Kabelfernbedienung mit wochentimer (aufputz)

 fernsteuermodul/Störmeldung/ansteuerung zusatzlüfter u.v.m.
 Kabel für fern-ein-/ausschaltung bzw. fensterkontakt

B-auw-2

gr-Me31-c6 ∫
gr-Me50-eg ∫

∫
∫

Bestell-nr. GUD-035-071-TA

B-3069B ∫

gr-XK117 ∫

B-3036-2 ∫

B-auw-3
∫
-

-
∫

gr-Xe71 ∫

gr-Me30-42 ∫ ∫
gr-K1-01 ∫ ∫

GUD-085-160-TA

∫

∫

∫

∫

 Zubehör

18 19

einsatzbereich:
-20°c bis +52°c außentemperatur (Kühlung)
-20°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

 weiteres zubehör siehe Seite 128-131
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 o nennleistungsaufnahme

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

 co2-Äquivalent

 luftvolumenstrom innengerät

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 Betriebsspannung
 absicherung (empf.)
 Kältemittel/Menge5)

inverter-Split-Systeme universaltruhen  GUD-ZD/GUD-WA

o  neues Design und platzsparend
o  für Boden-, wand- und Deckenmontage
o  Motorgesteuerter luftausblas  
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  waschbarer feinstaubfilter
o  Blue-fin-Beschichtung des inverters
o  farbe: Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003

 o energieeffizienzklasse3)

 o ScoP3)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 o energieeffizienzklasse
 o Seer

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

a
V/Ph/hz

10 16 16
230/1/50 230/1/50 230/1/50

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät 51

64
57
65

57
67

 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

m³/h 650 850 1200

 o heizleistung (min. - max.)2)

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

% 157 157 153
0,95 1,60 2,45kw

m 5,00 5,00 5,00
g/m

typ/kg
t

r32/0,78
0,53

r32/1,00
0,68

r32/1,60
1,08

16 16 40

m

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min. - max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

36/32/28
39

30/15

26,0
39,0

42/39/36
42

35/20

27,0
39,0

44/41/38
43

50/25

32,0
52,0

3,5 (0,9 - 3,9)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

665 - 870 - 235
596 - 818 - 302

5,0 (1,6 - 5,8)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

665 - 870 - 235
596 - 818 - 302

7,0 (2,4- 7,8)

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1200 - 235
698 - 892 - 340

  Universaltruhe
  Inverter

035-ZD
035-WAT

050-ZD
050-WAT

071-ZD
071-WAT

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 o nennleistungsaufnahme

kg

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

mm

20 16 16 16
230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

16
400/3/50

65
69

61
70

61
70

68
73

70
73

1500 1800 2000 2100 2400

4,00 4,00 / /
7,2 (3,0- 9,3)

a+

9,0 (3,5- 12,0)

a+

13,5 (3,5- 15,0)

/

16,0 (3,5- 16,2)

/
2577 3149 / /

/
17,5 (4,0- 18,0)

/
/

157 157 152 141
2,65 3,50 4,00 4,40

152
5,40

5,00 5,00 5,00 7,50 7,50

r32/1,80
1,22

r32/2,50
1,69

r32/2,60
1,76

r32/2,80
1,89

40 40 40 40

r32/3,60
2,43

40

6,10

47/43/39
44

50/25

32,0
67,0

6,10

47/45/43
45

65/30

36,0
96,0

/

47/44/42
47

75/30

44,0
98,0

/

50/48/44
48

75/30

46,0
100,0

8,5 (2,5- 8,9)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1200 - 235
790 - 920 - 370

10,0 (3,5- 11,2)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1200 - 235
820 - 940 - 460

12,0 (3,5- 13,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1570 - 235
820 - 940 - 460

13,4 (3,5- 15,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1570 - 235
820 - 940 - 460

477 573 / /

/

53/49/45
48

75/30

47,0
120,0

16,0 (4,0- 17,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1570 - 235
1345 - 900 - 340

/
241 241 241 241
2,80 3,30 4,05 4,30

259
/

085-ZD
085-WAT

100-ZD
100-WAX

125-ZD
125-WAX

140-ZD
140-WAX

160-ZD
160-WAX

6,70 6,10 6,80
a++ a++ a++
177 287 359kwh

% 265 241 269
0,90 1,55 1,90kw

kw 3,1 (0,9 - 4,1) 4,0 (1,4 - 6,2) 6,4 (3,0- 8,6)

4,00 4,00 3,90
a+ a+ a+

1040 1400 2295kwh

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 g-cloud wifi-Modul für android und ioS
 Modbus gateway für alle einstellungen

 Bezeichnung                                    

 zusatz-tauwasserpumpe

Zubehör

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Kabelfernbedienung mit Soll- und ist-temperaturanzeige (unterputz)

 wandkonsolen für inverter-außenteile

 Kabelfernbedienung mit wochentimer (aufputz)

 fernsteuermodul/Störmeldung/ansteuerung zusatzlüfter u.v.m.
 Kabel für fern-ein-/ausschaltung bzw. fensterkontakt

B-auw-2

gr-Me31-c6 ∫
gr-Me50-eg ∫

∫
∫

Bestell-nr. GUD-035-071-ZD

B-3068n ∫

gr-XK117 ∫

B-3036-2 ∫

B-auw-3
∫
-

-
∫

gr-Xe71 ∫

gr-Me30-42 ∫ ∫
gr-K1-01 ∫ ∫

GUD-085-160-ZD

∫

∫

∫

∫

 dB(a)

 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

 weiteres zubehör siehe Seite 128-131

einsatzbereich:
-20°c bis +52°c außentemperatur (Kühlung)
-20°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

GUD

GUD

G10
Inverter

R32
Kältemittel
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 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 gewicht außengerät

 Maße außengerät (h-B-t)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 o nennleistungsaufnahme

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3)

 o nennleistungsaufnahme

 o Jahresstromverbrauch (Qce)

 co2-Äquivalent

inverter-Split-Systeme Kanalgeräte  GUD-PS/GUD-PHS  | GUD-WA

o  Besonders geeignet für zwischendeckeneinbau
o  zusätzliche ext. Pressung bis 200 Pa
o  Kombinierbar mit luftkanälen 
o  Kabel-fernbedienung gr-XK117 unterputz serienmäßig 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  Kondensatpumpe (förderhöhe 1 Meter) serienmäßig 
o  waschbarer feinstaubfilter
o  erweiterter einsatzbereich

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

 o energieeffizienzklasse3)

 o energieeffizienzklasse

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge5)

 Statischer Druck (max.)
 luftvolumenstrom innengerät

 o ScoP3)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 o Seer

Pa 40 40

a
V/Ph/hz

10 16
230/1/50 230/1/50

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät 59

64
58
65

 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

m³/h 650 (25 Pa) 950 (25 Pa)

 o heizleistung (min. - max.)2) kw
4,00 4,00

3,1 (0,9 - 4,1)

a+

4,2 (1,4 - 6,2)

a+
1110 1470kwh

% 157 157
1,05 1,45kw

m 5,00 5,00
g

typ/kg
t

r32/0,78
0,53

r32/1,00
0,68

16 16

m

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min. - max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

6,10

38/36/34
39

30/15

18,0
39,0

6,10

42/39/36
42

35/20

25,0
39,0

3,5 (0,9 - 3,9)

a++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

200-700-450
596 - 818 - 302

5,0 (1,6 - 5,8)

a++

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

200-1000-450
596 - 818 - 302

200 287

  Kanalgerät
  Inverter

035-PS
035-WAT

050-PS
050-WAT

kwh
% o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc) 241 241

0,95 1,55kw

kg

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

mm

75 150 200 200 200

20 16 16 16
230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

16
400/3/50

65
69

65
70

68
70

68
73

70
73

1400 (37 Pa) 1800 (37 Pa) 2000 (50 Pa) 2100 2400

4,00 4,00 / /
7,2 (3,0- 9,3)

a+

9,0 (3,5- 12,0)

a+

13,5 (3,5- 15,0)

/

16,0 (3,5- 16,2)

/
2576 3147 / /

/
17,5 (4,0- 18,0)

/
/

157 157 152 141
2,55 3,50 3,30 4,45

152
5,00

5,00 5,00 5,00 7,50 7,50

r32/1,80
1,22

r32/2,50
1,69

r32/2,60
1,76

r32/2,80
1,89

40 40 40 40

r32/3,60
2,43

40

6,10

40/37/35
44

50/25

31,0
67,0

6,10

40/37/35
45

65/30

42,0
96,0

/

40/39/37
47

75/30

43,0
98,0

/

41/40/38
48

75/30

56,0
100,0

8,5 (3,2- 8,9)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

220 - 1300 - 450
790 - 920 - 370

10,0 (3,5- 11,2)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

300 - 1000 - 700
820 - 940 - 460

12,0 (3,5- 13,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

300 - 1000 - 700
820 - 940 - 460

13,4 (3,5- 15,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

300 - 1000 - 700
820 - 940 - 460

480 571 / /

/

41/39/38
48

75/30

57,0
120,0

16,0 (4,0- 17,0)

/

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

300 - 1000 - 700
1345 - 900 - 340

/
241 241 241 241
2,70 3,30 4,05 4,30

259
5,40

085-PS
085-WAT

100-PHS
100-WAX

125-PHS
125-WAX

140-PHS
140-WAX

160-PHS
160-WAX

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 g-cloud wifi-Modul für android und ioS
 Modbus gateway für alle einstellungen

 Bezeichnung         

 zusatz-tauwasserpumpe

 Kabelfernbedienung mit Soll- und ist-temperaturanzeige (unterputz)

 wandkonsolen für inverter-außenteile

 Kabelfernbedienung mit wochentimer (aufputz)

 fernsteuermodul/Störmeldung/ansteuerung zusatzlüfter u.v.m.

gr-Me31-c4 ∫
gr-Me50-eg ∫

∫
∫

Bestell-nr. GUD-035-071-PS

B-3068n ∫

gr-XK117 serienmäßig

B-3036-2 ∫

B-auw-2
B-auw-3

∫
-

-
∫

gr-Xe71 ∫

gr-Me30-42 ∫ ∫

GUD-085-160-P(H)S

∫

serienmäßig

∫

∫

 dB(a)

 dB(a)

zoll-mm

mm

kg

 Zubehör

75

16
230/1/50

62
67

1200 (25 Pa)

4,00
6,4 (3,0- 8,6)

a+
2238
157
2,25

5,00
1,08

40

6,80

39/37/36
43

50/25

31,0
52,0

7,0 (2,4- 7,8)

a++

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

200 - 1300 - 450
698 - 892 - 340

357

071-PS
071-WAT

269
2,10

r32/1,60

 weiteres zubehör siehe Seite 128-131

einsatzbereich:
-20°c bis +52°c außentemperatur (Kühlung)
-20°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

GUD

GUD

Mo
no

sp
lit

-S
ys

te
m

e

XK117XK71



  Max. geräteabmessung h-B-t 
  inkl. ölprotektor 680 - 960 - 370

Designhaube  DHK-700

für Klima-außengeräte und wärmepumpen zur 
optischen anpassung an die Standortumgebung.

o geeignet für Split- und Multi-inverter außengeräte
    mit den Maximalabmessungen 680 x 960 x 370 mm
    (hxBxt) 

o einfach kombinierbar mit wand- und Bodenkonsolen
    durch das innovative Befestigungssystem

o einfache Montage und Demontage bei reparaturen
    oder wartungen 

o ohne leistungsminderung der Kältegeräte

o effektiver Schutz vor witterungseinflüssen

o leichtes Verbundmaterial aus aluminium und
    witterungsbeständigem Kunststoff

o auch an fremdfabrikate anpassbar

o für die nachrüstung geeignet

  Designhaube
  farbton anthrazit, ähnlich ral 7021
  Maße    h-B-t 700 - 980 - 450
  gewicht 7,6

DHK-700
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inverter-Split-Systeme lüftungskit  GR-LKIT

lüftungskit zur einbindung von fremdverdampfern 
an gree-inverter

o  Speziell für die anbindung von externen Verdampfern
o  leistungsbereich zwischen 1,8 und 17 kw 
o  anschluss kälteseitig direkt an die gree-inverter 
o  frostschutzfühler und temperatursensor für den rückluft-istwert  
o  Standard-fernbedienung, Steuerplatine und  trafo komplett verdrahtet
o  abschließbarer Schaltkasten

 Lüftungskit
 o Kühlleistung kw 5,0 7,0 10,0 12,0 14,0 16,0
 regelbereich kw 1,6 - 5,8 2,4 - 7,8 3,5 - 11,2 3,5 - 13,0 6,0 - 15,0 7,4 - 17,0
 o heizleistung kw 5,4 8,0 12,0 13,5 16,0 17,5
 regelbereich kw 1,4 - 6,2 3,0 - 8,6 3,5 - 12,0 3,5 - 15,0 5,2 - 16,2 6,2 - 18,0
 umluft min. m3/h
 umluft max. m3/h

700
1000

1000
1900

1300
2500

1300
2500

1500
2800

1500
3100

16
30

16
30

16
30

16
30

16
30

16
30

°c
°c

 umluft-                min.
 temperatur          max.

 Maße    h-B-t mm 400 - 400 - 200 400 - 400 - 200 400 - 400 - 200 400 - 400-200 400 - 400 - 200 400 - 400 - 200
 gewicht kg 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0

 Außeneinheit    050-WAT   071-WAT   100-WAX   125-WAX    140-WAX  160-WAX

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf
Kühlen: innentemperatur 27° c trocken-, 19° c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35° c trocken-, 24° c feuchtkugeltemperatur.
heizen: innentemperatur 20° c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7° c trocken-, 6° c feuchtkugeltemperatur.

 leitungslänge max. m 35 50 65 75 75 75
 leitungshöhe max. m 20 25 30 30 30 30
 Betriebsspannung V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
 Stromaufnahme a 7,2 9,8 7,2 8,2 9,1 9,6
 empf. absicherung a 16 20 16 16 16 16
 Maße    h-B-t mm 596 - 818 - 302 698 - 892 - 340 820 - 940 - 460 820 - 940 - 460 820 - 940 - 460 1345 - 900 - 340
 gewicht kg 39,0 52,0 96,0 98,0 100,0 120,0

gree guD inverter rlt-anlage mit direktverdampfendem
wärmeübertrager

Bus

regelfühler

frostschutzfühler

zur rlt-anlage
.
,

e-Ventil

Die temperatur sowie die feuchtigkeit der eintretenden frischluft werden mit dem luft-luft-wärmetauscher an 
die raumbedingungen angeglichen. Dies bedeutet eine deutliche reduzierung der Kühl- und heizlast für das 
Klimasystem, und damit einen erheblich geringeren energiebedarf.
eine Kabel-fernbedienung ist im lieferumfang enthalten.

Fortluft
Zur Wärme- und
Feuchterückge-
winnung genutzte
Abluft

Frische Außenluft

Zuluft
Durch den Wärmetauscher
aufbereitete Außenluft

Abluft
Verbrauchte Raumluft, die der
Wärmetauscher zur Wärme- bzw.
Feuchterückgewinnung nutzt

Lüften + Wärme-/Feuchterückgewinnung
Die Basislösung für arbeits- und geschäfts-
räume: angenehme luft durch das gree
wärmetauschersystem mit wärme- und
feuchterückgewinnung.

Lüften + Kühlen
Der wärmetauscher kann in Verbindung
mit den gree-geräten sowohl mit den 
1:1-Systemen als auch den gMV-Vrf-
Systemen eingesetzt werden.

Lüften + Kühlen oder Heizen
Durch den hohen wirkungsgrad der Kombi-
nation des wärmetauschers mit den gree 
Klimasystemen werden der energiebedarf 
und die Kosten der herkömmlichen heizung 
deutlich gesenkt.

Fortluft
Zur Wärme- und
Feuchterückge-
winnung genutzte
Abluft

Frische Außenluft

Zuluft
Durch den Wärmetauscher
aufbereitete Außenluft

Abluft
Verbrauchte Raumluft, die der
Wärmetauscher zur Wärme- bzw.
Feuchterückgewinnung nutzt

 Schallleistungspegel

 Wärmetauscher
 luftvolumenstrom

 elektrischer anschluss

 Maße    h-B-t
 gewicht

 externer statischer Druck

 thermischer wirkungsgrad
 (nenndurchfluss)

 leistungsaufnahme

dB(a)

m3/h

V/Ph/hz

mm
kg

Pa

%

w

41 49 50 55

150 250 350 500
100 100 100 100

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

220 - 1160 - 700 220 - 1160 - 700 240 - 1200 - 785 240 - 1385 - 785
50,0 50,0 60,0 72,0

80 79 75 80

50 105 150 300

 thermischer wirkungsgrad
 (referenzdurchfluss)

% 90 79 - -

 anschluss lufteingang Ø mm 149.9±0.3 149.9±0.3 149.9±0.3 185±0.3
 anschluss luftausgang Ø mm 149.9±0.3 149.9±0.3 149.9±0.3 185±0.3

luft-luft-wärmetauscher  FHBQGL

LKIT-1-R32GR LKIT-1-R32 LKIT-1-R32 LKIT-2-R32 LKIT-2-R32 LKIT-2-R32

  GUD

FHBQGL 15-D 25-D 35-D 50-D
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Kanalgeräte
GFH-EA  | zwischendeckenmontage 

Konsolgeräte
GEH | wandmontage

Deckenkassetten
GKH-E

wandgeräte  
SOLID - 34 | EVO - 34 | G-TECH - 35 | KIMBLE - 35

Multisplit-Systeme | free Match

universaltruhen
GTH | Boden-, wand- und Deckenmontage

37

37

36

36

34-35

30-31
Multi-inverter 
GWHD

32-33
free Match   
SySteMKoMBinationen     
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 o energieeffizienzklasse3)

 o Seer

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

 o energieeffizienzklasse3)

 o ScoP

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel / Menge

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung
 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 gewicht

 co2-Äquivalent

zoll-mm

1,080,61t

Multisplit-Systeme außengeräte   GWHD

 Bezeichnung
 wandkonsolen für inverter außenteile

 Zubehör

 winterregelung (bis -15°c eingebaut)
 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider für gwhD 18 / 21 / 24 / 28

Bestell-nr.
B-3036-2

-
B-auw-2

kg

a
V/Ph/hz

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung (min.- max.)1) kw

 o Jahresstromverbrauch (Qhe) kwh
 o nennleistungsaufnahme kw

m
g

typ/kg r32/0,90 r32/1,60

m

 o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

   Multisplit Außengerät

 o Jahresstromverbrauch (Qce) kwh
%

 o nennleistungsaufnahme kw

 Maße (h-B-t)

16 16
230/1/50 230/1/50

64 68

4,10 3,80
5,7 (2,6 - 6,5)

a+

6,5 (3,6 - 8,5)

a
1366 2247
1,25 1,43

10,0 30,0
20 20

7,20

41

40/15

32,0

7,80

45

60/15

47,5

5,3 (2,1 - 5,8)

a++

2 x 1/4 - 6,35
2 x 3/8 - 9,53

550 - 745 - 330

6,1 (2,2 - 8,3)

a++

3 x 1/4 - 6,35
3 x 3/8 - 9,53

654 - 889 - 340

257 309

für 1-2 geräte
18-NK6OO

für 2-3 geräte
21-NK6OO

285 273
1,48 1,48

 dB(a)
 dB(a)

mm

zoll-mm

für 2-3 Geräte
24-NK6OO

16
230/1/50

68

4,20
9,5 (3,7 - 10,3)

a+
2400
2,41

40,0

r32/1,80

20

7,20

45

70/20

51,0

8,0 (2,3 - 11,0)

a++

4 x 1/4 - 6,35
4 x 3/8 - 9,53

654 - 889 - 340

388

für 2-4 Geräte
28-NK6OO

285
2,12

20
230/1/50

70

4,00
12,0 (3,0 - 14,0)

a+
3675
3,04

40,0

r32/2,40

20

7,20

44

75/25

72,0

10,6 (2,6 - 12,0)

a++

4 x 1/4 - 6,35
4 x 3/8 - 9,53

826 - 1020 - 427

515

für 2-4 Geräte
36-NK6LOO

289
3,00

25
230/1/50

72

4,20
13,0 (3,0 - 15,5)

a+
4130
3,19

40,0

r32/2,40

20

7,30

44

75/25

73,0

12,1 (2,6 - 15,2)

a++

5 x 1/4 - 6,35
5 x 3/8 - 9,53

826 - 1020 - 427

589

für 2-5 Geräte
42-NK6LOO

289
3,40

einsatzbereich Kühlung: -15°c bis +48°c außentemperatur
einsatzbereich heizung: -15°c bis +27°c außentemperatur

l  Systeme mit 1 bis 5 geräten möglich

l  Kältemittel r32

l  Serienmäßig mit wärmepumpenfunktion

l  rollkolbenverdichter: energiesparend, sehr schwingungs- und geräuscharm

l  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

l  Verflüssiger mit Blue-fin-Beschichtung

1,22 1,62 1,621,15

16
230/1/50

68

3,80
8,6 (3,7 - 9,2)

a
2247
2,23

30,0

r32/1,70

20

7,10

45

60/20

47,5

7,1 (2,3 - 9,2)

a++

3 x 1/4 - 6,35
3 x 3/8 - 9,53

654 - 889 - 340

382
257
1,88

30 31

GWHD

G10
Inverter

R32
Kältemittel
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1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen: 
       Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
      Heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel in einem freifeld bei 6 m abstand gemessen 
3) energieeffizienzmessungen wurden in Kombination mit der wandgeräte-Serie eVo durchgeführt.       

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider für gwhD 36 / 42 B-auw-3
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Multisplit-Systeme  KoMBinationen

zwei geräte Drei geräte Vier geräte

9
12
18

außengerät

GWHD-18-
NK6OO

ein gerät zwei geräte
9+9

9+12
12+12

außengerät

GWHD-24-
NK6OO

zwei geräte Drei geräte
9+9

9+12
9+18

12+12
12+18
18+18

9+9+9
9+9+12
9+9+18

9+12+12
9+12+18
9+18+18

12+12+12
12+12+18
12+18+18

außengerät

GWHD-28-
NK6OO

9+9
9+12
9+18

-

12+12
12+18
18+18

-

9+9+9
9+9+12
9+9+18

-

9+12+12
9+12+18
9+18+18

-

12+12+12
12+12+18
12+18+18

-

9+9+12+18
9+9+18+18

9+12+12+12
9+12+12+18

9+12+18+18
12+12+12+12
12+12+12+18

zwei geräte Drei geräte Vier geräteaußengerät

GWHD-36-
NK6LOO

9+9
9+12
9+18
9+24

12+12
12+18

12+24
18+18
18+24
24+24

-
-

9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24

9+12+12
9+12+18

9+12+24
9+18+18
9+18+24
9+24+24

12+12+12
-

12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24
18+18+18

-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24

9+9+12+12
9+9+12+18

9+9+12+24
9+9+18+18

9+12+12+12
9+12+12+18

12+12+12+12
12+12+12+18

außengerät

GWHD-42-
NK6LOO

9+9
9+12
9+18
9+24

12+12
12+18
12+24
18+18
18+24
24+24

-

9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24

9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18
9+18+24
9+24+24

12+12+12

12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24
12+24+24
18+18+18
18+18+24

-
-
-
-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24

9+9+12+12
9+9+12+18
9+9+12+24
9+9+18+18
9+9+18+24
9+9+24+24

9+12+12+12

9+12+12+18
9+12+12+24
9+12+18+18
9+12+18+24

12+12+12+12
12+12+12+18
12+12+12+24
12+12+18+18

-
-
-

9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18
9+9+9+9+24

9+9+9+12+12
9+9+9+12+18
9+9+9+12+24
9+9+9+18+18

-
-
-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18

9+9+12+12

zwei geräte Drei geräte Vier geräte fünf geräte

außengerät

GWHD-21-
NK6OO

zwei geräte Drei geräte

9+9
9+12
9+18

9+9+9
9+9+12
9+9+18

12+12
12+18

-

9+12+12
9+12+18

-

12+12+12
12+12+18

-
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 luftvolumenstrom

 luftvolumenstrom innengerät

34 35

 gewicht innengerät
 Maße innengerät (h-B-t)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung
 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Kabel für fern-on/off bzw. fensterkontakt
 Störmeldung (potentialfreier Kontakt)
 zusatz-tauwasserpumpe (siehe Seite 128)

 Bezeichnung
 Kabel-fernbedienung (nur für eVo)
 Kabel-fernbedienung mit wochen-timer (nur für eVo)

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 luftvolumenstrom innengerät
 o heizleistung (min.- max.)1)

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße (h-B-t)
 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

Multisplit-Systeme wandgeräte GWH-Y EVO

 Zubehör
Bestell-nr.

gr-K1-02*
B-BSt-uMi-g4

B-3068n

gr-XK19
gr-XK76

o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  7 Ventilatorstufen
o  Kältemittel r32 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß matt, annähernd ral 9003
o  Selbstreinigungsfunktion integriert
o  Plasmagenerator zur luftreinigung

o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Kabel-fernbedienung optional (XK19 oder XK76)
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung 
o  0,5 watt Stromverbrauch im Standby-Betrieb
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27° c trocken-, 19° c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35° c trocken-, 24° c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20° c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7° c trocken-, 6° c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

64

1250 - 800 (7-stufig) 
5,6 (1,8 - 9,5)

48 - 33

16,0

7,1 (0,2 - 8,9)

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

327 - 1101 - 249

58 58 60

m³/h 660 - 390 (7-stufig) 680 - 390 (7-stufig) 850 - 460 (7-stufig) 
kw 3,0 (1,0 - 4,6) 3,2 (1,0  - 5,2) 4,3 (1,4 - 7,5)

kw

41 - 22

10,5

43 - 23

10,5

43 - 31

13,0

2,7 (0,9 - 4,0)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

290 - 865 - 210

3,5 (0,4 - 4,5)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

290 - 865 - 210

5,3 (1,3 - 6,6)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

301 - 996 - 225

  Wandgerät GWH 09-YC6-I 12-YC6-I 18-YD6-I

kg

zoll-mm
 dB(a)
 dB(a)

mm

24-YE6-I

Multisplit wandgeräte GWH-AG SOLID Multisplit-Systeme wandgeräte GWH-AEC

Multisplit-Systeme wandgeräte GWH-ANC KIMBLE

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung (min.- max.)1)

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 luftvolumenstrom innengerät

63

1050 - 600 (7-stufig) 
6,5 (1,3 - 7,9)

46 - 30

14,0

6,2 (1,8  - 6,9)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

311 - 982 - 221

55 56 56

m³/h 500 - 250 (7-stufig) 590 - 280 (7-stufig) 910 - 610 (7-stufig) 
kw 2,8 (0,5 -  3,5) 3,4 (0,9 - 4,0) 5,2 (1,0 -  5,7)

kw

38 - 21

7,5

41 - 24

8,0

43 - 29

13,5

2,5 (0,5 - 3,3)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

260 - 704 - 185

3,2 (0,9 - 3,6)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

260 - 779 - 185

4,6 (1,0 - 5,3)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

311 - 982 - 221

  Wandgerät GWH 09-AGA-I 12-AGB-I 18-AGD-I

kg

zoll-mm
 dB(a)
 dB(a)

mm

24-AGD-I

o  Besondere reinigungsmöglichkeiten
o  Besonders leise, 7 Ventilatorstufen
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  3D-luftverteiler für optimierten luftstrom
o  filter gegen Staub, rauch und gerüche
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003

 Schallleistungspegel

m³/h
 o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht

 o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 Schalldruckpegel2)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße (h-B-t)

  Wandgerät GWH

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

42 - 19
57 58

700 - 270 (7-stufig) 800 - 270 (7-stufig) 
3,0 (0,8 - 3,9) 3,2 (0,8 -4,4)

17,0

44 - 22

17,0

2,7 (0,4 - 3,5)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225

3,5 (0,5 - 4,0)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225

09-AEC-I 12-AEC-I

kg
mm

 dB(a)
 dB(a)

zoll-mm

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27° c trocken-, 19° c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35° c trocken-, 24° c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20° c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7° c trocken-, 6° c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

o  Besonders leiser Betrieb (16 dBa)
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  filter gegen Staub, rauch und gerüche
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003
o  7 Ventilatorstufen

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

m³/h
 o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße (h-B-t)

  Wandgerät GWH

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

41 - 16
57 57

650 - 270 (7-stufig) 700 - 270 (7-stufig) 
3,2 (0,9 - 3,9) 3,8 (1,0 -4,4)

14,0

44 - 18

14,0

2,7 (0,2 - 3,5)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

312 - 980 - 186

3,5 (0,5 - 4,0)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

312 - 980 - 186

09-ANC-I 12-ANC-I

kg
mm

 dB(a)
 dB(a)

zoll-mm

 Kabel für fern-on/off bzw. fensterkontakt*
 Störmeldung (potentialfreier Kontakt) (nur für g-tech)
 zusatz-tauwasserpumpe (siehe Seite 128)

 Bezeichnung
 Zubehör

 Kabel-fernbedienung (nur für g-tech)
 Kabel-fernbedienung mit wochen-timer (nur für g-tech)

Bestell-nr.

gr-K1-02*
B-BSt-uMi-g4

B-3068n

gr-XK19
gr-XK76

* funktioniert nur mit Kabel-fernbedienung* funktioniert nur mit Kabel-fernbedienung

EASY CLEAN

zoll-mm

zoll-mm

zoll-mm

zoll-mm
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 luftvolumenstrom innengerät

 luftvolumenstrom innengerät

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 luftvolumenstrom innengerät
 o heizleistung (min.- max.)1)

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)
 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 luftvolumenstrom innengerät
 o heizleistung (min.- max.)1)

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)
 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

Multisplit-Systeme Kassettengeräte  GKH-E

o  Doppelausblas: luftausblas oben und unten oder nur oben
o  Mikroprozessor und lcD infrarot-fernbedienung
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  regenerierbarer luftfilter

o  Mikroprozessor und lcD infrarot-fernbedienung 
o  formschönes, flaches 360° ansaug- und luftaustrittsgitter
o  Motorisch gesteuerter luftausblas 
o  regenerierbarer luftfilter 
o  Kondensatpumpe (förderhöhe 1000 mm)
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

Multisplit-Systeme Konsolgeräte  GEH Multisplit-Systeme truhengeräte  GTH-C

Multisplit-Systeme Kanalgeräte  GFH-C

o  für Boden-, wand- und Deckenmontage ohne umbau
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Motorisch gesteuerter luftausblas
o  regenerierbarer luftfilter 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o  externe Pressung (gfh-12 25Pa/gfh-18 40Pa/gfh-24 60Pa)
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Kabel-fernbedienung mit ir-empfänger (XK19) serienmäßig
o  regenerierbarer luftfilter 
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  Kondensatpumpe (förderhöhe 1 Meter) serienmäßig

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

m³/h
 o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

  Konsolgerät GEH 09-K6-I 12-K6-I 18-K6-I

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

kg

50 - 34 54 - 35 57 - 42

500 - 250 (7-stufig) 600 - 280 (7-stufig) 700 - 320 (7-stufig) 
2,9 (0,6 - 3,2) 3,8 (0,9 - 4,4) 5,3 (1,1 - 6,7)

39 - 20

15,0

42 - 21

15,0

45 - 22

15,0

2,7 (0,7 - 3,1)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

600 - 700 - 215

3,5 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

600 - 700 - 215

5,2 (1,3 - 6,6)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

600 - 700 - 215

 dB(a)
 dB(a)

mm

zoll-mm

gKh-12-eB-K6

57 - 44

560 - 350 (7-stufig)
4,0 (1,5 - 4,3)

41 - 28

17,0

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

295 - 570 - 570

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27° c trocken-, 19° c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35° c trocken-, 24° c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20° c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7° c trocken-, 6° c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

m³/h
kw
kw

  Kassettengerät GKH 09-EB-K6 18-EB-K6 24-EC-K6

kg

56 - 43 59 - 44 62 - 55

540 - 330 (7-stufig) 650 - 350 (7-stufig) 1100 - 800 (7-stufig) 
2,9 (1,1 - 3,9) 5,5 (1,5 - 5,3) 8,0 (1,9 - 8,4)

40 - 27

17,0

43 - 28

17,0

44 - 37

29,0

2,7 (1,0 - 3,0)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

295 - 570 - 570

5,0 (1,5 - 4,9)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

295 - 570 - 570

7,0 (1,9 - 7,3)

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

240 - 840 - 840

 dB(a)
 dB(a)

mm

zoll-mm

12-EB-K6

63 - 47

1050 - 600 (7-stufig) 
8,0 (1,9 - 8,4)

46 - 30

33,0

7,1 (1,9  - 7,8)

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

665 - 1200 - 235

55 - 33 56 - 36 56 - 42

m³/h 500 - 250 (7-stufig) 590 - 280 (7-stufig) 910 - 610 (7-stufig) 
kw 2,7 (1,5 -  3,1) 5,0 (1,5 -  5,4)

kw

38 - 21

25,0

41 - 24

25,0

43 - 29

26,0

2,6 (1,4 - 2,9)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

665 - 870 - 235

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

665 - 870 - 235

4,5 (1,5 - 5,7)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

665 - 870 - 235

  Truhengerät GTH 09-CA-K6 12-CA-K6 18-CA-K6

kg

zoll-mm
 dB(a)
 dB(a)

mm

24-CB-K6

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

m³/h
 o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

  Kanalgerät GFH 12-CA-K6 18-CB-K6 24-CC-K6

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

kg

55 - 48 57 - 50 62 - 53

650 - 380 880 - 530 1500 - 900
3,8 (1,5 - 4,0) 5,5 (1,6 - 5,6) 8,0 (2,1 - 8,1)

39 - 32

23,0

41 - 34

30,0

45 - 36

36,0

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

200 - 790 - 490

5,0 (1,5 - 5,7)

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

200 - 1090 - 490

7,0 (1,9 - 7,8)

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

260 - 990 - 700

 dB(a)
 dB(a)

mm

zoll-mm

 Bezeichnung
 Zubehör

 Kabel-fernbedienung
 zusatz-tauwasserpumpe
 zusatz-tauwasserpumpe mit 2,0-liter-tank und förderhöhe 5 Meter

serienmäßig
-
∫

Bestell-nr.
gr-XK19
B-3068n
B-3069B

GFH

∫
∫
-

GTH
 Bezeichnung
 Zubehör

 Kabel-fernbedienung
 zusatz-tauwasserpumpe
 zusatz-tauwasserpumpe mit 2,0-liter-tank und förderhöhe 5 Meter

∫
-
∫

Bestell-nr.
gr-XK19
B-3068n
B-3069B

GKH

-
∫
-

GEH

zoll-mm

zoll-mm zoll-mm

zoll-mm

36 37

4,0 (1,5 - 4,3)
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Vrf Multi-inverter Split-Systeme | gMV

Konsolgeräte  
GMV-NDxxxC | wandmontage 

Kanalgeräte low Pressure
GMV-NDxxxPLS  | zwischendeckenmontage 

Kanalgeräte high Pressure
GMV-NDxxxPHS | GMV-NDxxxPHA  | zwischendeckenmontage 

Vrf-inverter außengeräte
GMV6 MODULAR

Deckenkassetten
GMV-NDxxxTC | 360°

Deckenkassetten
GMV-NDxxxTE | 360° | euroraster

Schrankgeräte  
GMV-ND140LA

Vrf-inverter außengeräte   
GMV5 MINI | SLIM

universaltruhen  
GMV-NDxxxZD | Boden-, wand- und Deckenmontage 

52

51

wandgeräte   
GMV-NDxxxGA-3

50

49

48

47

46

45

44

42-43

40-41

Vrf-inverter regelungen/zubehör  
GMV

lüftungskits  
GMV-LKIT

rohrverteiler 2-leiter   
GMV

54-55

53

39
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F-
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40 41

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge3)

 co2-Äquivalent

 luftvolumenstrom

 innengeräteleistung
 innengeräte

 Stromaufnahme (max.)

 Betriebsspannung
 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1)

 o ScoP4)

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 gewicht

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 o Seer4)

 nennleistungsaufnahme5)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

  Zubehör                                                        

 innengeräte

 Stromaufnahme (max.)

 Betriebsspannung

 Schalldruckpegel2)

 o energieeffizienzklasse

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung
 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 o heizleistung1)

 luftvolumenstrom

 innengeräteleistung

 Schallleistungspegel

 o ScoP4)

 Kältemittel/Menge3)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 gewicht

 nennleistungsaufnahme5)

 o Kühlleistung1)

 o energieeffizienzklasse
 o Seer4)

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

Multi Vrf-System mit variablem Kältemittelstrom  MINI Multi Vrf-System mit variablem Kältemittelstrom  SLIM

Vrf-anlagen für Kälteleistungen bis 33,5 kw.
intelligent, umweltverträglich und kostengünstig mit bis zu 20 innengeräten. 
im gMV-System sind ausschließlich Dc-inverter-Kompressoren und ec-Ventilatoren 
verwendet worden. Somit ist eine optimale energieausnutzung garantiert.

o  gold-fin-Beschichtung
o  auto-adressierung
o  geräuschreduzierung um bis zu 8 dB(a)

einsatzbereich 
Kühlung: -10°c bis +52°c außentemperatur
heizung: -20°c bis +27°c außentemperatur 

Bestell-nr.

1) Die angegebenen möglichen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 6 m abstand-halbkugel.
3) gwP = 2088
4) in Kombination mit gMV-nD***/PhS Kanalgeräten lt. eurovent.
5) heizbetrieb

                                 Bezeichnung

Störmelde-Multifunktionsplatine
Diese Platine meldet eine Betriebs- und Störmeldung für bis zu vier innengeräte über potentialfreie Kontakte und leD-anzeigen. auf gleiche 
weise ist eine Sammelstörung, die auch das außengerät überwacht, integriert. über zwei weitere Kontakte können alle innengeräte in 
einem System gleichzeitig ausgeschaltet, gesperrt und in den vorherigen zustand zurückversetzt werden.

GMV-RP-02-V5

GMV-RP-01-V5

GLT/ZLT-Fernregelung
Mit dieser Platine kann ein innengerät komplett von einer externen Stelle aus geregelt werden.
3 x 0-10 V Signale für: Solltemperatur / lüfterstufe und Betriebsarteinstellung. 3 x on/off Kontakte für luftleitlamelle (Swing), gerät ein/aus 
und Sperrung der fernbedienung. 2 potentialfreie Kontakte und leD-anzeige für die Betriebs- und Störmeldung des innengerätes. zusätzlich 
ist eine Sammelstörung integriert, die auch das außengerät überwacht.

Kommunikationsmodul (Modbus)
Bei der Verwendung einer externen glt bzw. dem gree control Management wird dieses Modul je Kältesystem einmal benötigt.

GMV-ME30-24-E6

6600 66006000 6000m3/h

8,0 - 21,6 8,0 - 21,6
9 9

6,0 - 16,3 6,0 - 16,3
7 7

∑ig [kw]
Stück

23,20 9,28a 17,30 6,92
r410a/3,3

6,89

r410a/3,3

6,89

230/1/50 400/3/50
75 75

18,5
a

18,5
a

4,0 4,0
159 159

53

120/50

115,0

53

120/50

125,0

16,0
a

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

1345 - 900 - 340

16,0
a

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

1345 - 900 - 340

6,96 6,96
275 275

4,26 4,26

kg

V/Ph/hz

kw

%

r410a/2,0
4,18

r410a/3,3

6,89

m

kw
klasse

   VRF-Inverter GMV

%

kw
230/1/50 400/3/50

75 72

13,0
a

14,0
a

4,0 4,0
152 156

52

120/50

85,0

49

120/50

120,0

12,1
a

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

790 -  980 - 360

12,1
a

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

1345 - 900 - 340

6,11 6,70

121-WLC-T 120-WLC-X

241 265

3,43 3,14

 dB(a)
 dB(a)

mm

160-WLC-T 160-WLC-X

m3/h 11000 11000 11000

∑ig [kw]
Stück

a

kg

V/Ph/hz

kw
 o energieeffizienzklasse

%

m

 o Kühlleistung1) kw
 o energieeffizienzklasse

   VRF-Inverter GMV

% o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

kw

 dB(a)
 dB(a)

mm

11,2 - 30,2 14,0 - 37,8
13 17

17,30 22,40

120/50

177,0

1 - 25,40

1615 - 940 - 460

16,8 - 45,2
20

24,50
r410a/8,0

16,70

400/3/50
80

37,5
a

4,6
180

57

33,5
a

1/2 - 12,70

6,98
276

10,47

r410a/5,5

11,48

r410a/7,1

14,82

400/3/50 400/3/50
78 80

25,0
a

31,5
a

4,3 4,6
168 181

55

120/50

133,0

57

120/50

166,0

22,4
a

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

1430 - 940 - 320

28,0
a

3/8 - 9,53
7/8 - 22,20

1615 - 940 - 460

6,90 6,20
271 243

5,80 8,24

224-WLC-X 280-WLC-X 335-WLC-X

1) Die angegebenen möglichen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 6 m abstand-halbkugel.
3) gwP = 2088
4) in Kombination mit gMV-nD***/PhS Kanalgeräten lt. eurovent.
5) heizbetrieb

GMV-CE54-24-F
 E-Smart-Zentralregler
 4,3“ touchscreen farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
 ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.

  Zubehör

GMV-CE52-24-F

GMV-CE53-24-F
 Smart-Zentralregler
 7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
 ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.

Bestell-nr.                                  Bezeichnung

 Zentralregler
 7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay . gestattet die individuelle regelung von bis zu 128 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. regelung für wochenprogrammierung,  
 verschiedene  zykluszeiten pro tag:  ein/aus zweimal täglich;  wiederholungsfunktion, tag-auslassen-funktion.

typ/kg
t

zoll-mm

typ/kg
t

zoll-mm
zoll-mm zoll-mm

Bestell-nr.

GMV-Regelplatinen
Diese Platinen werden in das gMV-Bussystem eingebunden. Daher kann das Modul an jeder geeigneten Stelle (innen- oder außengerät) montiert werden. Durch die 
rS485-Schnittstelle sind auch Kabellängen von 100 Metern kein Problem. Durch die Modulbauweise können auch mehrere Platinen in ein System integriert werden. 
Je zugehörigem Kältesystem wird zusätzlich ein Kommunikationsmodul gMV-Me30-24-e4 benötigt. Spannung: 12 V (ac), Maße: h = 120 mm, B = 160 mm, t = 75 mm.

Bestell-nr.

G10
Inverter

G10
Inverter

VR
F-

Sy
st

em
e



 co2-Äquivalent

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

 Kältemittel/Menge3)

 o energieeffizienzklasse

 o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)

 o energieeffizienzklasse

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad  (ηsc)

 luftvolumenstrom

 innengeräteleistung
 innengeräte

 Stromaufnahme (max.)

 Betriebsspannung
 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1)

 o ScoP4)

 gewicht

 o Kühlleistung1)

 rohrleitungsquerschnitt flüssigkeitsleitung

 o Seer4)

 nennleistungsaufnahme5)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

42 43

15,66 15,66 15,66 17,33 17,33

                                     Bezeichnung

Multi Vrf-System mit variablem Kältemittelstrom  MODULAR

GMV-224WMH-X bis GMV-615WMH-X
 
einsatzbereich Kühlung: -15°c bis +55°c außentemperatur
einsatzbereich heizung: -30°c bis +42°c außentemperatur

9750 10500m3/h

11,2 - 30,2 14,0 - 37,8
13 16

∑ig [kw]
Stück

a 23,0 23,5

kg

V/Ph/hz

kw

%

typ/kg
t

r410a/5,5
11,48

r410a/5,5
11,48

m

kw
  GMV6  VRF-Inverter GMV

%

kw
400/3/50 400/3/50

80 82

25,0
a

31,5
a

4,5 4,8
177 189

59

190/90

220,0

61

190/90

220,0

22,4
a

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

1690 - 930 - 775

28,0
a

3/8 - 9,53
7/8 - 22,20

1690 - 930 - 775

7,8 6,6

224WMH-X 280WMH-X

309 261

5,4 7,6

 dB(a)
 dB(a)

mm

zoll-mm

1) Die angegebenen möglichen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 6 m abstand-halbkugel.
3) gwP = 2088
4) in Kombination mit gMV-nD***/tc Deckenkassetten lt. eurovent.
5) heizbetrieb

weitere optimierungen:
o  non-polares Bussystem: Damit stellt eine Vertauschung der a/B-adern kein Problem mehr dar.
o  automatische adressierung ohne Dip-fix-einstellungen am innengerät.
o  Durch die Modulbauweise können 4 geräte (246 kw Kälteleistung/112 innengeräte)  kombiniert werden. Dabei wurde ein
      rotationsverfahren etabliert, bei dem die Betriebsstunden gleichmäßig auf  die außeneinheiten aufgeteilt  werden.
o  Verbessertes ölmanagement
o  Verstärkter lüftermotor
o  gold-fin-Beschichtung

GMV-CE54-24-F
 e-Smart-zentralregler
 4,3“ touchscreen farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
 ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.

  Zubehör

GMV-CE52-24-F

GMV-BT24  t-Verteiler
  zur Verbindung von außenteilen über 40 kw für Saugleitung, flüssigkeitsleitung und ölausgleich.

GMV-CE53-24-F
 Smart-zentralregler
 7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
 ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.

Bestell-nr.

 zentralregler
 7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay . gestattet die individuelle regelung von bis zu 128 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. regelung für wochenprogrammierung, 
 verschiedene zykluszeiten pro tag: ein/aus zweimal täglich; wiederholungsfunktion, tag-auslassen-funktion.

GMV-BT14  t-Verteiler
  zur Verbindung von außenteilen unter 40 kw für Saugleitung, flüssigkeitsleitung und ölausgleich.

11100

16,8 - 45,2
19

24,1
r410a/7,5

400/3/50
82

37,5
a

4,6
183

65

190/90

240,0

33,5
a

1/2 - 12,70
1 - 25,40

1690 - 930 - 775

6,6
260

8,7

13500

20,0 - 54,0
23

37,5
r410a/7,5

400/3/50
84

45,0
a

4,8
189

67

190/90

300,0

40,0
a

1/2 - 12,70
1 - 25,40

1690 - 1340 - 775

6,7
264

11,2

15400

22,5 - 60,8
26

39,3
r410a/7,5

400/3/50
88

50,0
a

4,8
191

70

190/90

300,0

45,0
a

1/2 - 12,70
1 1/8 - 28,60

1690 - 1340 - 775

6,2
244

13,01

16500

28,0 - 75,6
32

48,0
r410a/8,3

400/3/50
89

62,5
a

4,1
161

70

190/90

350,0

56,0
a

5/8 - 15,88
1 1/8 - 28,60

1690 - 1340 - 775

6,0
236

17,23

16500

30,8 - 83,0
35

49,0
r410a/8,3

400/3/50
89

69,0
a

4,1
161

70

190/90

355,0

61,5
a

5/8 - 15,88
1 1/8 - 28,60

1690 - 1340 - 775

6,0
236

17,23

zoll-mm

335WMH-X 400WMH-X 450WMH-X 560WMH-X 615WMH-X

G10
Inverter

VR
F-
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 gewicht 40,0 40,0 50,0 60,0 60,0 61,040,0 50,0

44 45

Split Pumpe mini
neu, mit kapazitiver niveaumessung, somit ohne bewegliche teile. Passt in jedes Klimagerät und in jeden Kabelkanal. 
Max. fördermenge 15l/h. Max. förderhöhe 12 m. Serienmäßig mit 16 a alarmrelais.

o  geringe Bauhöhen 
o  Motorisierter luftausblas 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  integrierte einspritzung
o  aktivkohlefilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  hocheffizienter ec-Motor
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-wandgeräte GMV-NDxxxGA-3

            Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55

GMV-FB-YV1L1

B-3068N

GMV-RP-BST-W1
GMV-RP-BST-W2
GMV-RP-BST-W3

 Betriebsspannung

 gewicht

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Wandgerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

ND022GA3 ND028GA3

 dB(a)

mm

ND036GA3 ND050GA3 ND056GA3 ND071GA3 ND100GA3ND045GA3

zoll-mm

zoll-mm

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger 
für infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Betriebs- und Störmeldung                                  Baugröße 22-28
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien  Kontakten                     Baugröße 36-50
 (wechsler 230V/5a) für das gMV5-innengerät.                                     Baugröße 56-71

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb,  Systemparameter-einstellungen

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

o  Besonders flache Bauform 
o  universell einsetzbar (Boden-, wand- oder Deckenmontage)
o  Motorisierter luftausblas
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  regenerierbare luftfilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  hocheffizienter ec-Motor
o  farbe grauweiß glänzend, annähernd ral 9002
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-universaltruhen GMV-NDxxxZD

 Betriebsspannung

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Universaltruhe GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

GMV-RP-BST02
Betriebs- und Störmeldung
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten (wechsler 230V/5a) für 
das gMV5-innengerät.

             Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55
Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger 
für infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

B-3068N
Split Pumpe mini
neu, mit kapazitiver niveaumessung, somit ohne bewegliche teile. Passt in jedes Klimagerät und in jeden Kabelkanal. 
Max. fördermenge 15l/h. Max. förderhöhe 12 m. Serienmäßig mit 16 a alarmrelais.

GMV-FB-YV1L1
Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb, 
Systemparameter-einstellungen

GMV-FB-XK79
Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

600 650

0,30 0,30
230/1/50 230/1/50

3,1 (0,6 - 3,5) 4,0 (0,8 - 4,4)

36 - 25 36 - 25

2,8 (0,6 - 3,1)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

700-1220-225

3,6 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

700-1220-225

ND028ZD ND036ZD ND050ZD ND090ZD

1600

1,17
230/1/50

10,0 (2,0 - 10,8)

47 -25

9,0 (1,9 - 9,8)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

700-1420-245

ND125ZD

2000

1,50
230/1/50

14,0 (2,0 - 14,3)

49 - 25

12,5 (2,0 - 13,2)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

700-1700-245

ND140ZD

2000

1,50
230/1/50

16,0 (2,0 - 16,5)

49 - 25

14,0 (2,0 - 14,9)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

700-1700-245

ND160ZD

2300

1,91
230/1/50

18,0 (3,0 - 18,5)

50 - 27

16,0 (3,0 - 17,0)

3/8 - 9,53

3/4 - 19,05

700-1700-245

ND071ZD

950

0,43
230/1/50

5,6 (1,3 - 6,0)

42 - 25

5,0 (1,3 - 6,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

700-1220-225

1400

0,64
230/1/50

8,0 (1,8 - 8,5)

44 - 25

7,1 (1,8 - 7,6)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

700-1420-245 

500 500

0,10 0,10
230/1/50 230/1/50

2,5 (0,6 - 2,8) 3,2 (0,6 - 3,5)

31 - 25

10,0

31 - 25

10,0

2,2 (0,5 - 2,5)

3/8 - 9,53

275 - 845 - 180

2,8 (0,6 - 3,1)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

275 - 845 - 180

650

0,15
230/1/50

5,8 (1,3 - 6,3)

36 - 25

13,0

5,0 (1,3 - 5,5)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

298 - 940 - 200

750

0,20
230/1/50

6,3 (1,3 - 6,7)

42 - 25

15,0

5,6 (1,3 - 6,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

319 - 1008 - 221

800

0,20
230/1/50

8,0 (1,8 - 8,5)

44 - 25

15,0

7,1 (1,8 - 7,6)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

319 - 1008 - 221

1650

0,20
230/1/50

10,5 (2,5 - 11,5)

45 - 27

19,0

9,5 (2,5 - 10,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

326 - 1350 - 258

630

0,15
230/1/50

4,0 (0,8 - 4,4)

35 - 25

13,0

3,6 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

298 - 940 - 200

630

0,15
230/1/50

5,0 (1,0 - 5,4)

35 - 25

13,0

4,5 (1,0 - 4,8)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

298 - 940 - 200

1/4 - 6,35

GMV-FB-XK79

VR
F-

Sy
st

em
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Split Pumpe mini
neu, mit kapazitiver niveaumessung, somit ohne bewegliche teile. Passt in jedes Klimagerät und in jeden Kabelkanal. 
Max. fördermenge 15l/h. Max. förderhöhe 12 m. Serienmäßig mit 16 a alarmrelais.

o  für die wandmontage
o  weiter einsatzbereich
o  hohe leistungsfähigkeit
o  geringe gehäusetiefe
o  individuell einstellbarer luftausblas
o  Standard-ir-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  hocheffizienter ec-Motor
o  farbe Signalweiß matt, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-Konsolgeräte GMV-NDxxxC  BiFlow

             Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55

GMV-FB-YV1L1

B-3068N

GMV-FB-XK79

 Betriebsspannung

 gewicht

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a
V/Ph/hz

 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Wandgerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

Kabelfernbedienung
 inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
 tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger für infrarot-fB. 
eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb,  Systemparameter-einstellungen

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

o  Besonders geringer Stellplatzbedarf 
o  wartungszugang von der front 
o  Mikroprozessor-Steuerung mit thermostat und programmierbarem timer
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Display-anzeige und Bedienung sind auch am gerät möglich
o  regenerierbare und waschbare luftfilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-Schrankgerät GMV-ND140LA

 Betriebsspannung

 gewicht

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Schrankgerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

570 680

0,15 0,15
230/1/50 230/1/50

4,0 (0,8 - 4,4) 5,5 (1,3 - 5,9)

40 - 25

16,0

40 - 25

16,0

3,6 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

600 - 700 - 215

5,0 (1,3 - 5,5)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

600 - 700 - 215

ND036C ND050C

1850/1600/1400

1,5
230/1/50

15,0 (0,8 - 15,7)

49 - 45

54,0

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

1870 - 580 - 400

14,0 (0,7 - 14,9)

Split Pumpe mini
neu, mit kapazitiver niveaumessung, somit ohne bewegliche teile. Passt in jedes Klimagerät und in jeden Kabelkanal. 
Max. fördermenge 15l/h. Max. förderhöhe 12 m. Serienmäßig mit 16 a alarmrelais.

            Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55

GMV-FB-YV1L1

B-3068N

GMV-FB-XK79

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger 
für infrarot-fB.  eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb,  Systemparameter-einstellungen

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

kg

46 47

ND140LA
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Kondensat-Pumpe
Pumpe mit 2,0 liter zusatztank speziell für Kassettengeräte geeignet, wo die normale Pumpenleistung
nicht ausreicht. Max. fördermenge 700 l/h. Max. förderhöhe 5,4 m. Serienmäßig mit Störmeldung.

Multi-Vrf-Kassettengeräte GMV-NDxxxTC

            Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55

GMV-FB-YV1L1

B-3069B

GMV-FB-XK79

GMV-RP-
BST02

 Betriebsspannung

 gewicht

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Kassettengerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger für 
infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Betriebs- und Störmeldung
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten (wechsler 230V/5a) für das 
gMV5-innengerät.

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb,  Systemparameter-einstellungen

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

Multi-Vrf-Kassettengeräte für euroraster GMV-NDxxxTE

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

o  360° ausblasgitter
o  geringe einbauhöhen
o  gittermaß: 950 x 950 x 65 mm 
o  Motorisierter luftausblas 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  integrierte einspritzung
o  regenerierbare luftfilter
o  frischluftanschluss
o  fensterkontakt für eine externe abschaltung optional
o  integrierte Kondensatpumpe mit 1000 mm förderhöhe
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o  hocheffizienter ec-Motor
o  farbe Signalweiß matt, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung

o  360° ausblasgitter
o  geringe einbauhöhen
o  gittermaß: 620 x 620 x 48 mm 
o  Motorisierter luftausblas 
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  integrierte einspritzung
o  regenerierbare luftfilter
o  frischluftanschluss
o  fensterkontakt für eine externe abschaltung optional
o  integrierte Kondensatpumpe mit 1000 mm förderhöhe
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o  hocheffizienter ec-Motor
o  farbe Signalweiß matt, annähernd ral 9003
o  Blue-fin-Beschichtung

 Betriebsspannung

 gewicht

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Kassettengerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

500 - 370 570 - 420

0,20 0,20
230/1/50 230/1/50

2,5 (0,6 - 2,8) 3,2 (0,6 - 3,5)

36 - 25

21,0

36 - 28

21,0

2,2 (0,5 - 2,5)

3/8 - 9,53

265 - 570 - 570

2,8 (0,6 - 3,1)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

265 - 570 - 570

ND022TE ND028TE ND036TE ND050TE

760 - 560

0,30
230/1/50

5,6 (1,2 - 6,0)

43 - 39

22,0

5,0 (1,2 - 5,2)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

265 - 570 - 570

ND056TE

800 - 560

0,30
230/1/50

6,3 (1,3 - 6,6)

43 - 39

22,0

5,6 (1,3 - 5,8)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

265 - 570 - 570

ND045TE

620 - 480

0,20
230/1/50

4,0 (0,8 - 4,4)

39 - 35

21,0

3,6 (1,0 - 4,8)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

265 - 570 - 570

730 - 560

0,30
230/1/50

5,0 (1,0 - 5,4)

43 - 39

21,0

4,5 (1,0 - 4,8)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

265 - 570 - 570

1/4 - 6,35

48 49

800 - 600 800 - 600

0,20 0,20
230/1/50 230/1/50

3,2 (0,6 - 3,5) 4,0 (0,8 - 4,4)

33 - 28

33,0

33 - 28

33,0

2,8 (0,6 - 3,1)

3/8 - 9,53

240 - 840 - 840

3,6 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

240 - 840 - 840

ND028TC ND036TC ND045TC ND071TC

1150 - 850

0,40
230/1/50

8,0 (1,8 - 8,5)

37 - 31

34,0

7,1 (1,8 - 7,6)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

240 - 840 - 840

ND090TC

1250 - 900

0,40
230/1/50

10,0 (1,9 - 10,8)

39 - 34

35,0

9,0 (1,9 - 9,8)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

240 - 840 - 840

ND112TC

1650 - 1100

0,60
230/1/50

12,5 (2,0 - 13,2)

39 - 34

39,0

12,2 (2,0 - 12,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

290 - 840 - 840

ND140TC

1700 - 1200

0,60
230/1/50

16,0 (2,0 - 16,5)

43 - 29

39,0

14,0 (2,0 - 14,9)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

290 - 840 - 840

ND056TC

850 - 600

0,20
230/1/50

5,0 (1,0 - 5,4)

34 - 28

33,0

4,5 (1,0 - 4,8)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

240 - 840 - 840

950 - 750

0,20
230/1/50

6,3 (1,3 - 6,7)

37 - 30

34,0

5,6 (1,3 - 6,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

240 - 840 - 840

1/4 - 6,35

Kondensat-Pumpe
Pumpe mit 2,0 liter zusatztank speziell für Kassettengeräte geeignet, wo die normale Pumpenleistung
nicht ausreicht. Max. fördermenge 700 l/h. Max. förderhöhe 5,4 m. Serienmäßig mit Störmeldung.

             Bezeichnung Bestell-nr.

GMV-FB-XK46

  Zubehör

GMV-FB-XK55

GMV-FB-YV1L1

B-3069B

GMV-FB-XK79

GMV-RP-
BST02

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger
für infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Betriebs- und Störmeldung
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten (wechsler 230V/5a) für 
das gMV5-innengerät.

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, flüsterbetrieb,  Systemparameter-einstellungen

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.
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 Statischer Druck (max.)  Statischer Druck (max.) Pa

 o Kühlleistung1)

o  Besonders für den einbau in zwischendecken geeignet
o  Kabel-fernbedienung serienmäßig
o  expansionsventil serienmäßig
o  Kondensatpumpe (förderhöhe 1 Meter) serienmäßig
o  regenerierbare luftfilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  hocheffizienter ec-Motor
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-Kanalgeräte GMV-NDxxxPLS low Pressure

              Bezeichnung Bestell-nr.
  zubehör

o  Besonders für den einbau in zwischendecken geeignet
o  zusätzliche externe Pressung
o  Mit luftkanälen kombinierbar
o  Kabel-fernbedienung serienmäßig
o  expansionsventil serienmäßig
o  Kondensatpumpe (förderhöhe 1 Meter) serienmäßig
     (ausgenommen im Modell gMV-nD280Pha)
o  regenerierbare luftfilter
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  hocheffizienter ec-Motor
o  Blue-fin-Beschichtung

Multi-Vrf-Kanalgeräte GMV-NDxxxPHS / PHA high Pressure 

 Betriebsspannung

 gewicht

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
 o Kühlleistung1) kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Kanalgerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät.

 Betriebsspannung

 gewicht

 luftvolumenstrom (max.) m3/h

 Stromaufnahme (max.) a

kg

V/Ph/hz
 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung1) kw
kw

 rohrleitungsquerschnitt 
 flüssigkeitsleitung

  Kanalgerät GMV

 rohrleitungsquerschnitt 
 Sauggasleitung

 Maße (h-B-t)

 dB(a)

mm

zoll-mm

zoll-mm

400/300/200 450/350/250

0,20 0,20
230/1/50 230/1/50

2,5 (0,6 - 2,8) 3,2 (0,6 - 3,5)

30/27/24

22,0

31/28/25

22,0

2,2 (0,5 - 2,5)

3/8 - 9,53

200 - 700 - 615

2,8 (0,6 - 3,1)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

200 - 700 - 615

ND022PLS ND028PLS ND036PLS ND063PLS

1000/800/600

0,50
230/1/50

7,1 (1,6 - 7,7)

35/33/30

31,0

6,3 (1,5 - 6,6)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

200 - 1100 - 615

ND045PLS

550/450/350

0,20
230/1/50

4,0 (0,8 - 4,4)

32/30/27

22,0

3,6 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

200 - 700 - 615

700/600/450

0,30
230/1/50

5,0 (1,0 - 5,4)

33/31/28

27,0

4,5 (1,0 - 4,8)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

200 - 900 - 615

1/4 - 6,35

GMV-JS05Infrarot-Empfänger
inklusive leD-anzeigen und ferntemperatursensor, für alle gMV-Kanalgeräte

GMV-RP-BST02
Betriebs- und Störmeldung
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten (wechsler 230V/5a)
für das gMV5-innengerät.

GMV-FB-XK55
Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger für 
infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

GMV-FB-XK46

GMV-FB-XK79
Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, timer, 
tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

B-3069B
Kondensat-Pumpe
Pumpe mit 2,0 liter zusatztank speziell für Kanalgeräte geeignet, wo die normale Pumpenleistung nicht ausreicht. 
Max. fördermenge 700 l/h. Max. förderhöhe 5,4 m. Serienmäßig mit Störmeldung.

gMV-nD280Pha

Pa 30 30 3030 30

             Bezeichnung Bestell-nr.
  Zubehör

GMV-JS05Infrarot-Empfänger
inklusive leD-anzeigen und ferntemperatursensor, für alle gMV-Kanalgeräte

GMV-RP-BST02
Betriebs- und Störmeldung
Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten (wechsler 230V/5a) für 
das gMV5-innengerät.

GMV-FB-XK55
Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung,
echtzeituhr,  timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger 
für infrarot-fB. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

GMV-FB-XK46

GMV-FB-XK79
Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. Vorbereitet für türkontakt.

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, temperatur- und luftstromeinstellung, 
timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

B-3069B
Kondensat-Pumpe
Pumpe mit 2,0 liter zusatztank speziell für Kanalgeräte geeignet, wo die normale Pumpenleistung nicht ausreicht. 
Max. fördermenge 700 l/h. Max. förderhöhe 5,4 m. Serienmäßig mit Störmeldung.

50 51

100 100 100 100 200100 100
1000 (70 Pa) 1100 (70 Pa)

0,60 0,60
230/1/50 230/1/50

6,3 (1,3 - 6,7) 8,0 (1,8 - 8,5)

44 - 36

35,0

45 - 37

35,0

5,6 (1,3 - 6,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

268-1271-558

7,1 (1,8 - 7,6)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

268-1271-558

ND056PHS ND071PHS ND090PHS ND140PHS

2000 (70 Pa)

1,00
230/1/50

16,0 (2,0 - 16,5)

48 -44

49,0

14,0 (2,0 - 14,9)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

290-1229-775

ND160PHS

3100 (50 Pa)

4,00
230/1/50

18,0 (3,0 - 18,5)

55

60,0

16,0 (3,0 - 17,0)

3/8 - 9,53

3/4 - 19,05

350-1340-750

ND280PHA

4400 (150 Pa)

4,60
230/1/50

31,0 (5,0 - 32,0)

55

105,0

28,0 (5,0 - 29,0)

3/8 - 9,53

7/8 - 22,20

450-1690-870

ND112PHS

1700 (70 Pa)

1,00
230/1/50

10,0 (1,9 - 10,8)

46 - 42

47,0

9,0 (1,9 - 9,8)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

290-1229-775

1700 (70 Pa)

1,00
230/1/50

12,5 (2,0 - 13,2)

46 - 42

48,0

11,2 (2,0 - 12,0)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

290-1229-775
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52 53

 umluft-         min.
 temperatur  max.

   leistung nach
   dem Verteiler

   länge flüssigl.
   länge Saugl.

                         a
   gas               B
                         c

                         a
   flüssig         B
                         c

   typ
   rohrverteiler

GMV Multi-Vrf-lüftungskit zur einbindung von fremdverdampfern in gMV5-Systeme GMV 2-leiter rohrverteiler für Saug- und flüssigkeitsleitung

inklusive: 
o  elektronisches expansionsventil
o  automatische wiedereinschaltung nach Stromausfall
o  fühler 
o  Kabelfernbedienung XK46
o  0-10 Volt regelung für Sollwertverstellung
 
hinweis: Die leistung der angeschlossenen innengeräte muss zwischen 
50 und 135 % der angegebenen nennleistung der  angeschlossenen 
außengeräte liegen.

Betriebsspannung: 230V/1Ph/50hz

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf
     Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
     heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.

 Maße        h-B-t
 gewicht

 umluft         min.
 umluft         max.

 regelbereich
 heizung
 o heizleistung1)

 o Kühlleistung1)

 lüftungskit GMV
kw
kw
kw
kw

m3/h
m3/h

°c
°c

mm
kg

2,8/3,6
2,5 - 3,8
2,8/3,6

2,8 - 4,0
375
684
16
30

284 - 334 - 111
9,0

N036UCT
4,5/5,6/7,1

3,6 - 7,5
4,5/5,6/7,1

4,0 - 8,0
540

1349
16
30

284 - 334 - 111
9,0

N071UCT
9,0/11,2/14,0

7,1 - 14,8
9,0/11,2/14,0

8,0 - 16,0
1065
2660

16
30

284 - 334 - 111
9,0

N140UCT
22,4/28,0/33,5/40,0/45,0

14,0 - 46,0
22,4/28,0/33,5/40,0/45,0

16,0 - 50,0
2100
8550

16
30

284 - 334 - 111
9,0

N280UCT
50,0/56,0/84,0

50,0 - 85,0
50,0/56,0/84,0

50,0 - 94,0
6750

15960
16
30

284 - 334 - 111
9,0

N560UCT

Multi Vrf System elektronisches e-Ventil rlt-anlage mit 
direktverdampfendem wärmeübertrager

Die zur rohrmontage benötigten Verteiler wurden in computersimulationen 
strömungsgünstig ausgearbeitet. hierdurch wird der Druckverlust auf ein 
Minimum reduziert. Durch die spezielle formgebung ist die ölrückführung 
gewährleistet. 
Die Verteiler werden zur Verhinderung von Kondensatbildung mit
einer isolierung ausgeliefert.
Die neuen Verteiler haben unterschiedliche anschlüsse und können an
passender Position geschnitten werden, um an die einzelnen Bedürfnisse 
der innengeräte angeglichen zu werden.
aufwändiges löten von übergangsteilen entfällt somit.

A

A

B

B

C

C

GMV-BT24
t-Stück

für die anbindung weiterer
außenteile  >40kw

18 / 22
18 / 22
18 / 22

16 / 22 / 28 / 35
16 / 22 / 28 / 35
16 / 22 / 28 / 35

110
480

GMV-BT14
t-Stück

für die anbindung weiterer
außenteile  <40kw

12 / 18
12 / 18
12 / 18

16 / 18 / 22 / 28
16 / 18 / 22 / 28
16 / 18 / 22 / 28

110
480

FQ01A/A FQ01B/A FQ02A FQ03A
2-fach 2-fach 2-fach 2-fach

-
< 20 kw

> 20 kw
< 30 kw

> 30 kw
< 70 kw

> 70 kw
-

6,4 / 9,5
6,4 / 9,5
6,4 / 9,5

9,5 / 12,7
9,5 / 12,7

6,4 / 9,5 / 12,7

9,5 / 12,7 / 15,9
9,5 / 12,7 / 15,9
6,4 / 9,5 / 12,7

15,9 / 19,1
12,7 / 15,9 / 19,1
9,5 / 12,7 / 15,9

12,7 / 15,9 / 19,1
9,5 / 12,7 / 15,9

12,7 / 15,9

19,1 / 22,2
15,9 / 19,1

12,7 / 15,9 / 19,1

22,2 / 25,4 / 28,6
19,1 / 22,2 / 25,4 / 28,6
9,5 / 12,7 / 15,9 / 19,1

34,9 / 38,1 / 41,3
28,6 / 34,9 / 41,3

19,1 / 22,2 / 25,4 / 28,6

215 235 260 260
275 300 370 480

gr. kw
kl. kw

mm
mm
mm

mm
mm
mm

mm
mm

   nennleistungen

   anschlüsse

   abmessungen
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GMV regelungen und zubehör für Vrf-Systeme

GR-WLAN-01
Das wlan-Modul funktioniert mit allen gree-geräten und wird einfach in der nähe des 
innengerätes installiert. Per Smartphone (kostenlose app) und tablet oder Pc kann der 
Modus, die temperatureinstellung und die Ventilatorgeschwindigkeit gesteuert werden. 
(lieferung ohne Smartphone).

Zentralregler
7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay . gestattet die individuelle regelung von bis zu 
128 innengeräten. Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
regelung für wochenprogrammierung, verschiedene zykluszeiten pro tag: ein/aus zweimal 
täglich; wiederholungsfunktion, tag-auslassen-funktion.

Smart-Zentralregler
7“ touchscreen (1280 x 800 Pixel) farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten.
Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen.
ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.

Design Touchscreen-Fernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, 
temperatur- und luftstromeinstellung, echtzeituhr, timer, tastensperre, Diagnose und 
fehlercodeanzeige. zusätzlich 3 wochentimer und infrarot-empfänger für infrarot-fB.
eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Design-Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, 
temperatur- und luftstromeinstellung, timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzeige. 
gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten. 
Vorbereitet für türkontakt.

Kabelfernbedienung
inklusive tasten- und hintergrundbeleuchtung. funktionen: Start-Stop, Betriebsart, 
temperatur- und luftstromeinstellung, timer, tastensperre, Diagnose und fehlercodeanzei-
ge. eine gruppenschaltung mit bis zu 16 geräten ist möglich.

Master Infrarot-Fernbedienung
Spezial-ir-fernbedienung mit zusatzfunktionen: hintergrundbeleuchtung, 
flüsterbetrieb, Systemparameter-einstellungen.

GMV-Regelplatinen
Diese Platinen werden in das gMV-Bussystem eingebunden. Daher kann das Modul an jeder 
geeigneten beliebigen Stelle (innen- oder außengerät) montiert werden. Durch die rS485-
Schnittstelle sind auch Kabellängen von 100 Metern kein Problem.
Durch die Modulbauweise können auch mehrere Platinen in ein System integriert werden. Je
zugehörigem Kältesystem wird zusätzlich ein Kommunikationsmodul gMV-Me30-24-e6 benötigt.
Spannungsversorgung: 12 V (ac), abmessungen: h = 120 mm, B = 160 mm, t = 75 mm.

Störmelde-Multifunktionsplatine
Die Platine meldet eine Betriebs- und Störmeldung für bis zu vier innengeräte über potentialfreie 
Kontakte und leD-anzeigen. auf gleiche weise ist eine Sammelstörung, die auch das außengerät 
überwacht, integriert. über zwei weitere Kontakte können alle innengeräte in einem System 
gleichzeitig ausgeschaltet, gesperrt und in den vorherigen zustand zurückversetzt werden.

GLT/ZLT-Fernregelung
Mit dieser Platine kann ein innengerät komplett von einer externen Stelle aus geregelt werden. 
3 x 0-10 V Signale für: Solltemperatur / lüfterstufe und Betriebsarteinstellung. 3 x on/off-  
Kontakte für luftleitlamelle (Swing), gerät  ein/aus und Sperrung der fernbedienung. 
2 potentialfreie Kontakte und leD-anzeige für die Betriebs-  und Störmeldung des innenge-
rätes. zusätzlich ist eine Sammelstörung integriert, die auch das außengerät überwacht.

Kommunikationsmodul (Modbus Mini)
Bei der Verwendung einer externen glt bzw. dem gree control Management wird dieses 
Modul je Kältesystem einmal benötigt.

Kommunikationsmodul (BACnet)
regelung der innengeräte über Bacnet-Protokoll.

GREE Debugger Fernbedienung
für gMV5 Vrf-Systeme. Schnelles auslesen des Klimasystems zur inbetriebnahme, 
fehleranalyse und Prüfung. 
Das unverzichtbare hilfsmittel für die wartung.

GREE Remote Monitoring Software
Das Multiple central Management ist die neueste lösung für die regelung und überwachung 
sowie das Management von gree gMV-Klimasystemen mit einem web-Browser über ein 
windows-System.
- Verbinden Sie bis zu 255 Systeme
- Verbinden Sie bis zu 4000 innengeräte
- regelung über eine Distanz von bis zu 5600 Metern. 
   (Standarddistanz 800 m, erweiterbar auf 5600 m)

funktionen:
- Statusabfrage des Klimasystems / Störungsabfrage
- einstellungen der Systemparameter
- umfassendes Benutzer-Management mit unterschiedlich zu vergebenden eingaberechten
- intelligenter timer mit vereinfachtem zeitmanagement
- Multifunktionale serielle Schnittstelle und vielfältige überwachungsmöglichkeiten
- einfache und schnelle Kontrolle durch automatische erkennung
- übersichtlicher netzwerkplan veranschaulicht die funktionsweise des Klimasystems
- einfache Systembedienung durch übersichtlichen anlagenplan

GMV-ME30-24-E6

GMV-ME30-24-D1

GMV-FE31-00-AD

GMV-CE41-24-F

GMV-RP-01-V5

GMV-RP-02-V5

ME55-33F(C)

GREE GMV4-(GMV5) Adapterplatine 
für die einbindung von gMV4-innengeräten in gMV5-Systeme. Diese Platine wird bei 
neu- oder erweiterungsanlagen benötigt, wenn Vorgängergeräte (gMV4-System) 
weiterhin genutzt werden sollen. 
Damit können solche Projekte preisgünstig realisiert werden.

Betriebs- und Störmeldung

Platine zum aufstecken für die Betriebs- und Störmeldung mit zwei potentialfreien Kontakten
(wechsler 230V/5a)

    für gMV5-truhen, -Kassetten und Kanalgeräte

    für gMV5-wandgeräte          Baugröße 22-28
                Baugröße 36-50
                Baugröße 56-71

GMV-CE52-24-F

GMV-FB-XK55

GMV-FB-XK46

GMV-CE53-24-F

GR-WLAN-01

GMV-FB-XK79

GMV-FB-YV1L1

GMV-RP-BST02

GMV-RP-BST-W1
GMV-RP-BST-W2
GMV-RP-BST-W3

GMV-CE54-24-F

 E-Smart-Zentralregler
 4,3“ touchscreen farbdisplay für die regelung von bis zu 32 innengeräten. 
 Kann alle Betriebsparameter von geräten bzw. gerätegruppen anzeigen. 
 ermöglicht die einzel- oder gruppenregelung.
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Sondergeräte

54 57

Kompakt-Systeme

63

61

60

59

58

Mobile raumklimageräte     
MKT | RKL | GPC

Mobile Split-raumklimageräte  
RKL 495

fensterklimageräte    
GJC 

Monoblock-Klimagerät
WPK 290

64
luftentfeuchter   
GDN | ETF 

Mobiles Split-Klimagerät   
CMK 1500

65
luftreiniger
PURY PLUS UVC
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62
Mobiles Split-raumklimagerät  
ULISSE

ab Seite 67

68-71
on/off   
wandgeräte | Kassetten | universaltruhen | Kanalgeräte 

72-73
Verflüssiger
FW (wassergekühlt) | FA (luftgekühlt für Kanalanschluss)



 Durchmesser Kernbohrungen mm

 Schalldruckpegel dB(a) 39-47

 eer/coP 2,6/3,6

 o Kühlleistung kw 2,93

58 59

 Schallleistungspegel innen
 Schalldruckpegel außen2)

 o Kühlleistung1)

 nennleistungsaufnahme
 energieeffizienz

 Schalldruckpegel innen2)

 Betriebsspannung

 Kältemittel/Menge3)

 gewicht

 co2-Äquivalent

 luftvolumenstrom

 absicherung

 Maße

 Seer

 Schallleistungspegel außen

 Klimagerät

Kompaktklimagerät GJC

o  neues Konzept der Monoblock-Klimaanlage
o  Modernes gradliniges Design
o  Dc-inverter-technologie für mehr energieeinsparung 
o  funktionen: Kühlen, heizen, lüften und entfeuchten
o  großer luftauslass für komfortable nutzung
o  Keine außeneinheit notwendig
o  lcD-Display und 24-Stunden-ein/auS-timer
o  niedriger geräuschpegel: 39 dB im Schlafmodus
o  natürliches Kältemittel r290
o  Selbstverdunstendes System
o  wasserstand-alarm und auto-Stopp-funktion
o  Stabiles Metallgehäuse
o  inklusive fernbedienung
o  regelung per wifi-app möglich

o  Kompakte und komplette kältetechnische anlage 
o  Montage in eine außenwand, in ein fenster oder oberhalb einer tür
o  ausziehbares chassis 
o  Kältemittel r32
o  reinluftfilter
o  ir-fernbedienung für alle einstellungen
o  radialventilator für raumluft, 3 Drehzahlen
o  axialventilator mit Kondenswasser-Schleuderring
o  invertergeregelter rollkolbenkompressor inkl. einspritzung

einsatzbereich:
+15°c bis +43°c außentemperatur

 1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf: 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur und 32°c Kondensatorkühlluft.
 2) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf folgende Bedingungen: entfernung innen 2,5 m, raumvolumen 200 m3, nachhallzeit 0,5 sek., entfernung außen 6 m  im freifeld.
 3) gwP = 675

kw

w
Klasse

dB(a)

 (h - B - t)

V/Ph/hz

t
typ/kg

2,70 3,65

782 1030
a a

0,34 0,43

230/1/50 230/1/50

r32/ 0,51 r32/ 0,63

40/44 41/45
45/49 46/50

375 - 560 - 708 428 - 660 - 700
43,0 50,0

m3/h 400 - 310 480 - 380

a 1010

5,20 5,40

59/55 59/55
65/61 65/61

kg
mm

GJC-09-AF GJC-12-AG

Monoblockgerät WPK 290

dB(a)
dB(a)
dB(a)

R290
Kältemittel

 timer

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

 Maße  (h - B - t)            
 gewicht

 Schallleistungspegel1)

 Kältemittel
 co2-Äquivalent2)

 Bauart

 o heizleistung

 Betriebsspannung

 energieeffizienz

 entfeuchtung

 nennleistungsaufnahme
m3/h

a

typ/kg
t

kw

V/Ph/hz

Klasse

l/h

kw

 Klimagerät

dB(a)

mm
 kg

h

520

5,0

42,5
585-1120-205

r290/0,29
0

Monoblock

2,63
ca. 1,0

230/1/50

a

1,12

58

WPK 290

24

R32
Kältemittel
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180

einsatzbereich: -5 bis +40 °c
einstellbereich: +16 bis +30°c

  1) Die angegebene Schallleistung ist gemessen nach en12102-1:2017
  2) gwP = 3



 Schalldruckpegel2)

60 61

 gewicht

 Maße  (h - B - t)            

 Schallleistungspegel

 Schalldruckpegel2)

 Schallleistungspegel

 luftvolumenstrom innengerät

 Stromaufnahme

 Maße  (h - B - t)            

 gewicht

 Schalldruckpegel2)

 Kältemittel/Menge
 co2-Äquivalent

 Bauart
 o Kühlleistung1)

 Betriebsspannung

 energieeffizienz
 entfeuchtung

 nennleistungsaufnahme

 einsatzbereich ag

 Schallleistungspegel

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge

 Bauart

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

 Betriebsspannung

 Maße (h - B - t)
 gewicht

 entfeuchtung

 farbe

 nennleistungsaufnahme

 energieeffizienz

Mobile raumklimageräte  GPC | MKT | RKL Mobile inverter Split-raumklimageräte  RKL-495-R32

dB(a)

t
typ/kg

o  universell einsetzbar 
o  Modernes Design
o  für den Kühl-, entfeuchtungs- und Ventilator-Betrieb
o  flexibler Schlauch und anschlussstücke im lieferumfang 
o  Kondenswasser wird über den Kondensator verwirbelt 
o  Kondensat-zusatzbehälter
o  infrarot-fernbedienung mit 24 Stunden-timer

  1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf: 27°c raumtemperatur und 50% rel. luftfeuchte.
  2) Der angegebene Schalldruckpegel (innen) bezieht sich auf einen abstand von 1 m.
  3) gwP = 3

kw

m3/h

a

V/Ph/hz

dB(a)

mm
kg

l/h

kw

Klasse

MKt/rKl in Silberlackierung auf anfrage

  Bezeichnung
  wanddurchführung Dn 125 mm für rKl/gPc09 B-2000-2
  wanddurchführung Dn 150 mm für gPc12 B-2000-3

  Zubehör

 innengerät
 außengerät

m3/h

a

 innengerät
 außengerät        
 innengerät
 außengerät

 innengerät
 außengerät

typ/kg
t

o  Verlängerte Verbindungsleitungen
o  trennbare Kupplungen an der außeneinheit
o  invertergeregelter Kompressor
o  automatische Kondensatverwirbelung über den Kondensator
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig

eDV = eingebaute winterregelung

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf: 27°c raumtemperatur und 50% rel. luftfeuchte.
2) Der angegebene Schalldruckpegel (innen) bezieht sich auf eine raumgröße von 100 m3 und einer 
     nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei außengeräten an einer wand, in 3 m abstand.
3) gwP = 675

kw

V/Ph/hz

Klasse
l/h

kw

 Kühlgeräte

°c
dB(a)

mm

 kg

 Kühlgeräte

dB(a)
dB(a)
dB(a)

mm

 kg

62
5757
62

350/450/550350/450/550

5,825,82

38,0 38,0
12,0 12,0

695-470-335 695-470-335
490-510-230 490-510-230

r323)/0,97r323)/0,97
0,660,66

inverter Splitinverter Split
4,3 (1,8 - 4,6)4,3 (1,8 - 4,6)

ca. 1,8ca. 1,8

230/1/50 230/1/50

B B

1,371,37

50
47 - 5447 - 54

50

RKL-495-R32 RKL-495-EDV

-15 bis +30+16 bis +30

R290
Kältemittel

R32
Kältemittel
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64 64

0 0
r2903)/0,22 r2903)/0,30

kompakt

260/290/320

4,4

49-53

770 - 315 - 395
27,0

1,43

1,0

a

kompakt

300/330/360

5,8

49-53

820 - 390 - 405
35,0

1,80

1,345

a

2,6 3,5

230/1/50 230/1/50

weiß weiß

GPC-09-AK-R290 GPC-12-AL-R290

65

0
r2903)/0,25

280/340/410

5,9

49-53

840 - 450 - 380
38,0

1,65

1,2

a

kompakt

3,5

230/1/50

weiß

RKL-350-ECO

65 65

0 0
r2903)/0,30 r2903)/0,30

230/290/325

4,49

745 - 455 - 395
30,5

2,5

1,0

a

260/330/340

4,54

49-51 

745 - 455 - 395
32,0

3,0

1,1

a

MKT-291-ECOMKT-251-ECO
kompakt kompakt

2,6 2,9

230/1/50 230/1/50

weiß weiß

49-51 



 einsatzbereich außengerät °c +16 bis +40

Mobiles Split-Klimagerät CMK 1500Mobiles inverter Split-raumklimagerät ULISSE 13

o  geeignet für wohnmobile, wohnwagen und ähnliche anwendungsbereiche
o  Modernes, schlichtes Design
o  einfache installation
o  Steckerfertig
o  großer luftauslass für komfortable nutzung
o  funktionen: Kühlen, lüften und entfeuchten
o  2 lüftergeschwindigkeiten und automatische Swing-funktion
o  24 Stunden on/off-timer
o  leD-Display  
o  niedriger geräuschpegel: 44 dB im Schlafmodus
o  natürliches Kältemittel r290
o  regelung per wifi-app möglich

 Verbindungsleitung m
 gewicht

 Maße  (h - B - t)            

 timer

 luftvolumenstrom innengerät

 Stromaufnahme

 Maße  (h - B - t)            

 gewicht

 Schalldruckpegel1)

 Kältemittel
 co2-Äquivalent

 Bauart
 o Kühlleistung

 Betriebsspannung

 energieeffizienz
 entfeuchtung

 nennleistungsaufnahme

 einstellbereich innengerät 
m3/h

a

 innengerät
 außengerät        
 innengerät
 außengerät

typ/kg
t

kw

V/Ph/hz

Klasse
l/h

kw

 Kühlgerät

°c

dB(a)

mm

 kg
mm

 kg

h

0,55

140 - 200

2,5

5,6
14,5

328-455-182
363-460-222

r2902)/0,13
0

Split
1,5

ca. 1,8

230/1/50

a

0,56

46

CMK 1500

+16 bis +30

24

R290
Kältemittel

62 63
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o  Verlängerte Verbindungsleitungen
o  trennbare Kupplungen an der außeneinheit
o  invertergeregelter Kompressor
o  automatische Kondensatverwirbelung über den Kondensator
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig

R32
Kältemittel

 gewicht außengerät

 Maße außengerät  (h - B - t)            

 Schallleistungspegel außengerät

 Schalldruckpegel außengerät2)

 Schallleistungspegel innengerät

 luftvolumenstrom innengerät

 Stromaufnahme

 Maße innengerät  (h - B - t)            

 gewicht innengerät

 Schalldruckpegel innengerät2)

 Kältemittel/Menge
 co2-Äquivalent

 Bauart
 o Kühlleistung1)

 Betriebsspannung

 energieeffizienz
 entfeuchtung

 nennleistungsaufnahme

 einsatzbereich ag

55
62

335/375/400

7,6

44,0
15,0

790-580-245
490-525-250

r323)/0,75
0,51

4,0 (1,6 - 4,3)

230/1/50

a

34 - 37

1,60

42

1,9

inverter Split
ULISSE 13

+19 bis +46
m3/h

a

typ/kg
t

kw

V/Ph/hz

Klasse
l/h

kw

°c
dB(a)

mm

 kg

dB(a)
dB(a)
dB(a)

mm

 kg

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf: 27°c raumtemperatur und 50% rel. luftfeuchte.
2) Der angegebene Schalldruckpegel (innen) bezieht sich auf eine raumgröße von 100 m3 und einer 
     nachhallzeit von 0,5 Sek.; bei außengeräten an einer wand, in 3 m abstand.
3) gwP = 675

  Bezeichnung
  uliSSe rohrleitungsverlängerungen 2 Meter uliSSe-Kit-2
  uliSSe rohrleitungsverlängerungen 4 Meter uliSSe-Kit-4

  Zubehör

  Kühlgerät

1) Der angegebene Schalldruckpegel (innen) bezieht sich auf einen abstand von 1 m.
2) gwP = 3



 nennleistungsaufnahme
 Schalldruckpegel1)

 gewicht

 luftmenge gereinigt

 Betriebsspannung

 luftmenge

 Maße  (h - B - t)

 raumfläche maximal

 Bauart

 timer-Betriebszeit

o  integrierte uVc-lampe zur wirksamen Sterilisation
o  Mehrstufige filtration für hohe reinigungseffizienz:
       - Vorfilter: Blockiert gröbere Staubpartikel
       - hePa-filter: filterung von Partikeln bis zu 0,3 Mikrometer
       - aktivkohlefilter: hohe Desodorierungskapazität
o  effizienz der caDr-Partikelfiltration: 200 m3/h
o  ionisationsfunktion
o  reinweißes finish mit glanzeffekt
o  leD-anzeige und Bedienfeld-tasten mit sanftem griff
o  integrierter Sensor und leD-ringanzeige mit farbwechsel 
o  auto-Modus
o  Sleep-funktion
o  4 lüftergeschwindigkeiten 
o  3 reinigungsmodi
o  timer 1-9 h

 Luftreiniger

dB(a)

kg

≤55

3,7

m3/h 200

65 ± 10w
V/Ph/hz 230/1/50

220m3/h

PURY-PLUS-UVC

449-327-176mm

30m2

1 - 9h

Mobil

bis zu
99,97%

reduktion
von Viren

Mobile luftentfeuchter GDN | ETF
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luftreiniger  PURY PLUS UVC

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge

 Stromaufnahme

 Bauart

 entfeuchtung (max.)
 bei 30°c/80% r.f.

 Betriebsspannung

 nennleistungsaufnahme
 einsatzbereich
 Schalldruckpegel1)

 Maße  (h - B - t)
 gewicht

 bei 20°c/70% r.f.
 bei 15°c/60% r.f.
 luftvolumenstrom

 nennleistungen

o  für universelle und problemlose luftentfeuchtung  
o  Kompakte abmessungen
o  hermetisch geschlossene Kälteanlage
o  heißgasabtauung 
o  geräusch- und wartungsarmer umluftventilator

1) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen abstand von einem Meter.
2) gwP = 3

etf 360/460 sind zusätzlich mit einer eingebauten Kondensatpumpe und einem 5 Meter steckerfertigem 
Kondensatschlauch (förderhöhe 5 m) ausgestattet.
Die heißgasabtauung sowie eingebaute hygrostate sind serienmäßig enthalten.

o  anschlusskabel mit Stecker
o  Vollautomatische Steuerung
o  Stufenlos regelbarer hygrostat
o  Kondensatbehälter mit integrierter überlaufsicherung 
o  anschlussstutzen für direkte Kondensatableitung

0 0 0t 0
r2902)/0,122 r2902)/0,148 r2902)/0,182typ/kg

3,52,92,8

KompaktKompaktKompakt

52,040,032,0
48,036,030,0

230/1/50230/1/50230/1/50

565 575 740
40 - 99 40 - 99 40 - 99

51 54 57

615-390-275 600-390-280 600-390-280
17,0 18,0 23,0

26,018,017,0
13,09,010,0
340320190

r2902)/0,060

1,3

Kompakt

12,0
11,5

230/1/50

230
40 - 99
43/41

496-353-225
11,0

6,0
3,5

115/100

a

l/tag
l/tag

V/Ph/hz

w
% r.f.
dB(a)

mm
kg

l/tag
l/tag
m3/h

ETF-320-ECO ETF-360-ECO ETF-460-ECOGDN-12-AJ Luftentfeuchter

R290
Kältemittel

1) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen abstand von einem Meter.
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Sondergeräte

73

72

71

70

69

68

on/off Kassetten      
GKH-MECH

Verflüssiger
FA  (luftgekühlt für Kanalschluss)

on/off wandgeräte   
GWH-ASH

Verflüssiger 
FW (wassergekühlt)

on/off universaltruhen   
GTH-MECH 

on/off Kanalgeräte     
GFH-MECH
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 Sauggasleitung

 nennleistungsaufnahme

 luftvolumenstrom
 Stromaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 o heizleistung1)

 Betriebsspannung

 o Kühlleistung1)

 flüssigkeitsleitung

 Maße  (h - B - t)

wandgeräte GWH-ASH (on/off)

 Bezeichnung
 zusatz-tauwasserpumpe
 Störmeldemodul

Bestell-nr.
B-3068n
B-BSt-02

 Zubehör

o  Modernes Design
o  geringe einbauhöhe
o  Motorisierter luftausblas
o  230-Volt-ausgänge für Kompressorschütz, 
      lüfter und 4-wege-umkehrventil
o  infrarot-fernbedienung
o  3 lüfterstufen
o  timer
o  hintergrundbeleuchtung (verdeckbar)
o  wiedereinschaltung nach Stromausfall
o  geeignet für Kältemittel r407c und r410a

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf: 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur und 32°c Kondensatorkühlluft.
     heizung 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur und 7°c trocken-, 5°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) abstand für den Schalldruckpegel bei innengeräten 1 m.

dB(a)

kg

m3/h
a

29 30 36 40

8,0 9,0 13,0 15,0

0,20 0,20 0,30 0,60

kw 3,2 4,0 7,66,0

65614040w

450 500 800 1000

V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50230/1/50

7,05,03,32,5kw

zoll-mm 1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

1/4 - 6,35
1/2 - 12,7

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

205 - 830 - 280 230 - 1100 - 330230 - 930 - 330205 - 765 - 280mm

 Wandgerät ASH-09-V2 ASH-14-V2 ASH-18-V2 ASH-24-V2

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

zoll-mm
 Sauggasleitung
 flüssigkeitsleitung

Klimakassetten GKH-V2 (on/off) | GKH-G (on/off)

 infrarot-fernbedienung

 regelung ir-fernbedienung ir-fernbedienung Kabel-fernbedienung

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen von eurovent.
     innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1,5 m abstand zum innengerät.

 Klimakassette

o  Speziell für reparatur oder tausch
o  3-stufiger lüftermotor
o  antivereisungsthermostat inklusive
o  Manuelle einstellung der luftleitlamelle
o  Kondensatpumpe mit 700 mm förderhöhe

 Betriebsart
 o Kühlleistung1) kw
 luftvolumenstrom m3/h
 Stromaufnahme a
 Betriebsspannung V/Ph/hz

zoll-mm

 Schalldruckpegel2) dB(a)
 Maße (h - B - t) mm
 gewicht kg

12-MECH-V2
Kühlen

3,3
630
0,31

230/1/50

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

36/26
285-580-580 / gitter 650-650

23,0

18-MECH-V2 36-MECH-G
KühlenKühlen

10,55,0
1660850
0,700,39

230/1/50 230/1/50

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

39/32 43/35
285-580-580 / gitter 650-650 290-830-830 / gitter 980-980

24,0 38,0

gKh 36gKh 12-18

 zusatz-tauwasserpumpe mit 2,0-liter-tank und 5,4 Meter förderhöhe B-3069B ∫

 Bezeichnung                                                                                                                                                      
 Schaltgruppe ein/auS, Drehzahlschalter, thermostat und manuelle Betriebsartumschaltung (et 342)
 Schaltgruppe ein/auS, Drehzahlschalter (mit autobetrieb), thermostat und man. Betriebsartumschaltung (typ a)
 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige und autom. Ventilatordrehzahlregelung

 Störmeldemodul

Bestell-nr. GKH-12/18
et342 ∫

i-42n-33ta01 -
c-rt-02 -

B-BSt-02 ∫

GKH-36
-

∫

∫
∫

∫

serienmäßiggKh-fB-ir -

 zubehör

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

R410A
Kältemittel

zoll-mm

GWH GKH
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 Sauggasleitung
 flüssigkeitsleitung zoll-mm

zoll-mm

 nennleistungsaufnahme

 luftvolumenstrom
 Stromaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 o heizleistung1)

 Betriebsspannung

 o Kühlleistung1)

 Maße (h - B - t)

universaltruhen GTH-V3 (on/off)

o  Speziell für reparatur oder tausch
o  für Boden-, wand- und Deckenmontage geeignet
o  3 lüfterstufen
o  antivereisungsschutz inklusive
o  230-Volt-ausgänge für Kompressorschütz,
      lüfter und 4-wege-umkehrventil
o  infrarot-fernbedienung
o  timer
o  wiedereinschaltung nach Stromausfall
o  geeignet für Kältemittel r407c und r410a

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen von eurovent.
     innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1,5 m abstand zum innengerät.

 wandgerät

dB(a)

kg

m3/h
a

38-42 38-42 38-42 39-43

26,0 27,0 28,0 37,0

0,60 0,62 1,10 1,52

kw 3,85 5,85 9,377,60

340250142138w

1000 1100 1200 1500

V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50230/1/50

8,807,005,003,30kw

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

675-1050-235 675-1300-235675-1050-235675-1050-235mm

14-MECH-V3 18-MECH-V3 24-MECH-V3 36-MECH-V3

 Sauggasleitung
 flüssigkeitsleitung zoll-mm

zoll-mm

 Betriebsart
 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom

 nennleistungsaufnahme
 Betriebsspannung

 Schalldruckpegel2)

 Maße (h - B - t)
 gewicht

 Stat. Druck max.

Kanalgeräte GFH-M2 (on/off)

gfh-12-M2

3,3
510 (25Pa)

0,80
230/1/50
1/4 - 6,35

1/2 - 12,70
39/35/30

26,0

75

Kühlen

 Kabel-fernbedienung

48-M2
Kühlen
14,0

3060 (50Pa)

5,75
230/1/50
3/8 - 9,53

7/8 - 22,20
45/43/41

370-1425-730
62,0

150

30-M2
Kühlen

9,5
2040 (50Pa)

2,04
230/1/50
3/8 - 9,53

3/4 - 19,05
42/40/39

290-1340-580
51,0

100

24-M2
Kühlen

7,0
1360 (50Pa)

1,44
230/1/50
3/8 - 9,53

5/8 - 15,88
42/40/38

240-1130-490
34,0

75

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen von eurovent.
     innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1m abstand zum außengerät und 1,5 m abstand zum innengerät.

o  Speziell für reparatur oder tausch
o  3-stufiger lüftermotor auf Schraubklemmen
o  antivereisungsthermostat inklusive
o  externe Pressung vorhanden

 Kanalgerät 18-M2

 Bezeichnung
 infrarot-fernbedienung

 zusatz-tauwasserpumpe
 Störmeldemodul

gfh-fB-Kf

Bestell-nr.
gfh-fB-ir

B-3068n
B-BSt-02

kw
m3/h

a
V/Ph/hz

dB(a)
mm
kg

Pa

Kühlen
5,0

1020 (50Pa)

0,95
230/1/50
1/4 - 6,35

1/2 - 12,70
40/38/27

290-1020-580
27,0

75

 zubehör

12-M2

215-930-470

 Wandgerät

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

GTH GFH
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 Sauggasleitung
 flüssigkeitsleitung zoll-mm

zoll-mm

o  zur innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser
o   Vollhermetischer rollkolbenkompressor
o  Koaxialverflüssiger
o  hochdruck-Schalter
o  wassersparventil
o  elektronik mit anschlussklemmleiste
o  einspritzorgan

1) Die nennleistung wird für einen nennwasserdurchsatz zurückgeführt, der von der wassereintrittstemperatur abhängt. Die tabelle zeigt den nenndurchsatz für einlasswassertemperaturen von +15°c bis +30°c.
2) Schalldruckpegel bei 1m abstand zum außengerät.
3) wenn die wassereintrittstemperatur über +30°c liegt, wenden Sie sich bitte an ihren installateur.
4) Der korrekte Betrieb des gerätes ist über die maximale wassereintrittstemperatur hinaus nicht gewährleistet. Dies kann insbesondere zu einem vorzeitigen Verschleiß des Kompressors führen.
5) gwP = 1774

 rohrlänge (max)
 höhendifferenz (max)

 vorgefüllt für leitungslänge m
 nachfüllmenge je weiterer Meter g/m

 Kältemittel/Menge5) typ/kg
 co2-Äquivalent t

 Max. wassereintrittstemperatur4) °c

 wasseranschlüsse zoll

 netzkabel mm2

 Stromaufnahme max. a

kw nennleistungsaufnahme

 nennwasserdurchsatz für t°
 wasseraufnahme bei +30°c3) l/h

 o Kühlleistung1) kw

 Betriebsspannung V/Ph/hz

 Schalldruckpegel2) dB(a)

 Maße  (h - B - t) mm
 gewicht kg

 eer

 nennwasserdurchsatz für t°
 wasseraufnahme bei + 15°c

l/h

 Stromaufnahme a

 anschlusskabel mm2

m
m

wassergekühlte Verflüssigereinheiten FW

 Verflüssiger

 höhendifferenz (max)

 Sauggasleitung
 flüssigkeitsleitung zoll-mm

zoll-mm

 vorgefüllt für leitungslänge
 nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge2)

 co2-Äquivalent

 absicherung

 o Kühlleistung1)

 Kond. Kühlluft

 Betriebsspannung

 Maße (h - B - t)
 gewicht

 externe Pressung max.  ohne filter

 rohrlänge (max)

 externe Pressung max. mit filter

 Stromaufnahme
 leistung max.

Verflüssigereinheiten mit radialgebläse FA

o  geeignet für innenaufstellung mit Kanalanschluss
o  Vollhermetischer Kompressor
o  niederdruck-Schalter
o  hochdruck-Schalter
o  Schaltschütze für Kompressor
o  elektronik mit anschlussklemmleiste
o  einspritzorgan

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen von eurovent. innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur.
2) gwP = 2088

 Zubehör

m
g/m

typ/kg
t

Pa

a

kw
m3/h

V/Ph/hz

mm
kg

Pa

a
kw

4
50

4 4
30 30

4
50

4
50

4
50

r410a/2,8
5,85

r410a/1,1 r410a/1,5
2,30 3,13

r410a/2,2
4,59

r410a/2,5
5,22

r410a/3,2
6,68

2016 20 16 16
5,3

400/3/50

550 - 900 - 1520
158,0

220

230/1/50230/1/50

450 - 630 - 1120 450 - 630 - 1120
74,0 79,0

230170

230/1/50

550 - 900 - 1520
134,0

160

400/3/50

550 - 900 - 1520
155,0

230
30001400 2100 2700

30
10

20
5

20
5

20
5

30
10

20
6,8

400/3/50

550 - 900 - 1520
160,0

210
3500

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8- 15,88

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

30
10

130130110 100 150 110

12,86,8 9,7 14,8

14,012,39,57,05,03,3
2100

12,710,7
1,3 2,1 2,7 4,0

 Bezeichnung
 winterregelung (temperaturgesteuert)
 luftansaugfilter für den Verflüssiger, mit halter, bei fa14 - fa-18

Bestell-nr.
faz-rcfa1
faz-fifa-2

 luftansaugfilter für den Verflüssiger, mit halter, bei fa24 - fa-64 faz-fifa-3

m

 Verflüssiger 5014 18 24 40 64

m

R407C
Kältemittel

20 20
5 5

20
5

20
5

20
5

20
5

20
5

20
5

4 4
30 30

4
30

4
50

4
50

4
50

4
50

4
50

r407c/0,50 r407c/0,60
0,89 1,06

r407c/0,80
1,42

r407c/0,90
1,60

r407c/1,35
2,40

r407c/1,50
2,66

r407c/1,60
2,84

r407c/1,60
2,84

+45 +47 +45 +43

1/2 1/2 1/2 3/4

47 47 48 49

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5
6,64,7 8,8 11,0

1,10,8 1,6 1,9

240230 420 1000

3,32,5

230/1/50230/1/50

430-600-310 430-600-310
34,0 37,0

2,952,95
5,0

230/1/50

430-600-310
41,0

3,12
7,0

230/1/50

430-600-310
42,0

3,68

100 120 180 270

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

5,74,5 8,5 9,3

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

+43 +42 +45

3/4 3/4 3/4

49 49 49

5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
7,3 8,4 10,5

2,6 3,2 3,9

2300 2400 2700

9,5

400/3/50

630-800-360
70,0

3,65
12,3

400/3/50

630-800-360
72,0

3,85
14,0

400/3/50

630-800-360
75,0

3,58

425 520 600

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

5,2 5,7 7,0

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

+42

3/4

50

5 x 2,5
12,4

4,6

2900

17,5

400/3/50

630-800-360
78,0

3,80

780

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

8,2

4 x 1,5

018-C009-C 014-C 024-C 040-C 050-C 064-C 080-CFW FA
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Deckenkassetten mit ec-Ventilator  
PWE-EC

truhen für den wand- oder zwischendeckeneinbau (ohne gehäuse)  
TCWO-AC / TCWO-EC

Kanalgeräte (fan coils) mit niedriger Pressung  
FP-WAHS-K

wandgeräte     
WLT

Deckenkassetten mit ec-Ventilator
PW-EC

wand- und Deckentruhen (mit gehäuse)
SLWG-DC

truhen für den wand- oder zwischendeckeneinbau (ohne gehäuse)  
SLWO-DC

Deckenkassetten mit ec-Ventilator  
GWK

wandgeräte mit ec-Ventilator
WLT-EC

Kaltwasser-innengeräte

wand- und Deckentruhen (mit gehäuse)   
TCWG-AC / TCWG-EC

88

86-87

84-85

83

82

79

80

78

77

76

Kanalgeräte (fan coils) mit ec-Motor und hoher Pressung
NH-EC 89
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Deckenkassetten mit 360°-luftausblas  
PWE-EC COANDA 81

Kaltwassererzeuger ab Seite 91

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP-funktion  
GRS-CQ | RWL-DC | MCY-WP | LSQ-WRF

luftgekühlte Kaltwassersätze (nur Kühlen) mit freikühlung   
LFK 98-99

92-96

wassergekühlte Kaltwassersätze mit wP-heizung
MCT-H 100-101

hydraulikmodul für die außenaufstellung  
LSQ-TPS 97



 Schalldruckpegel2)

 o heizleistung2)

 Mediumanschlüsse

 leistungsaufnahme

 gewicht

 nenndruckverluste
 intern

 nennvolumenstrom
 Medium

 Maße  (h - B - t)

 Betriebsspannung

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme
 Kühlung

 Mediumanschlüsse

 leistungsaufnahme

 Schalldruckpegel3)

 nenndruckverluste
 intern

 nennvolumenstrom
 Medium

 Maße  (h - B - t)

 Betriebsspannung

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme 
 Kühlung

o  Quiet-Modus mit 25 dB(a) 
o  Kühlleistung bis zu 9,3 kw
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  Modbus-Schnittstelle serienmäßig
o  Sammelstörmeldekontakt
o  ansteuerung 0-10 V ist möglich
o  externer Start/Stop-Kontakt
o  regelventil
o  wieder-einschaltung nach Stromausfall

Kaltwasser-wandgeräte mit ec-Ventilator WLT-EC

1) Kühlleistung bei 27°c tK und 19°c fK lufteintrittstemperatur, 7°c Mediumeintritt, 12°c Mediumaustritt, 0%glykol, maximaler luftvolumenstrom.
2) lufteintrittstemperatur tK 20°c und  14°c fK, Mediumeintritt 50°c, nennvolumenstrom wie im Kühlbetrieb.
3) abstand 1 m  freifeld.

 geräte mit 3-wege-Ventil verfügbar

 geräte mit 2-wege-Ventil verfügbar

 Bezeichnung

 Kabelfernbedienung

 tauwasserpumpe mit förderhöhe 12 Meter

 touchscreen-fernbedienung mit wochentimer

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige sowie autom. Ventilatordrehzahlregelung

 Zubehör

 o heizleistung2) kw 4,2 (1,2 - 4,2) 4,9 (1,2 - 4,9) 6,4 (1,2 - 6,4) 7,8 (1,3 - 7,8) 9,4 (2,3 - 9,4) 11,3 (2,4 - 11,3)

mm

m3/h

mm

w
V/Ph/hz

12

0,48

12

0,64

12

0,83

12

1,05

15

1,28

 o Kühlleistung1) kw 2,8 (0,8 - 2,8) 3,7 (0,8 - 3,7) 4,9 (0,8 - 4,9) 6,1 (0,9 - 6,1) 7,4 (1,9 - 7,4) 9,3 (2,0 - 9,3)

m³/h 150 - 560 150 - 625 150 - 950 150 - 1120 320 - 1650 320 - 1790
15

1,60

dB(a) 25 - 42 25 - 43 25 - 44 25 - 46 25 - 50 25 - 50
315 - 824 - 245 315 - 824 - 245 315 - 1147 - 245 315 - 1147 - 245 378 - 1557 - 300 378 - 1557 - 300

27 31 46 60 105 115
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

kPa 23,1 31,3 31,0 38,4 27,4 30,0

a 0,27 0,29 0,36 0,49 0,81 0,94

o  geringe einbauhöhe 
o  Motorisierter luftausblas
o  wasserventil serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  Verschiedene Varianten mit unterschiedlichen
      reglern/Ventilen lieferbar

Kaltwasser-wandgeräte WLT

dB(a) 26-33 28-36 33-38 35-40 40-42 40-43

kw 4,0 5,3 8,6 11,9 13,9 17,1

mm

m3/h

mm

w
V/Ph/hz

12

0,35

12

0,46

15

0,80

15

1,0

18

1,22

kw 2,1 2,8 4,7 6,0 6,9 8,5

m³/h 290-360 320-425 605-735 705-865 880-1275 1090-1400
18

1,49

298 - 880 - 180 305 - 990 - 180 360 - 1172 - 206 360 - 1172 - 206 365 - 1450 - 215 365 - 1450 - 215
kg 9,0 10,0 16,0 17,0 24,0 25,0

45 47 60 76 80 86
230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

1) Kühlleistung bei 27°c tK und 19°c fK lufteintrittstemperatur 7°c Kaltwassereintritt, dt=5K / heizleistung bei tK 20°c, Mediumeintritt 70°c, Mediumaustritt 60°c, 0 % glykol, max. luftstrom.
2) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen abstand von einem Meter.

kPa 9,5 20,5 21,0 22,5 21,7 33,5

a 0,16 0,17 0,23 0,30 0,34 0,39

 Bezeichnung

 Kabelfernbedienung (bei elektronischer regelung)

 tauwasserpumpe mit förderhöhe 12 Meter (weitere Pumpen siehe Seite 128)

 Störmeldemodul

 Kabelfernbedienung (bei mechanischer regelung)

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige sowie autom. Ventilatordrehzahlregelung
 (bei mechanischer regelung)

C-WLT-FB-2

B-3068N

B-BST-02

ET-342

C-RT-02

 Zubehör

 geräte mit elektronischer regelung, infrarot-fernbedienung und 3-wege-Ventil verfügbar

 geräte (mechanisch) für externe regelungen mit 3-wege-Ventil verfügbar

 geräte mit elektronischer regelung, infrarot-fernbedienung und 2-wege-Ventil verfügbar

 geräte (mechanisch) für externe regelungen mit 2-wege-Ventil verfügbar

 Wandgerät                                      WLT 28 EC 38 EC 48 EC 58 EC 78 EC 88 EC  Wandgerät                                      WLT 21 31 51 61 71 81

B-3068N

C-RT-715-EC

C-RT-02-EC

C-RT-23-EC

76 77
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 Maße (h - B - t) gitter mm 36 - 720 - 720 36 - 720 - 720 37 - 960 - 960

 Maße (h - B - t) gitter mm 36 - 720 - 720 36 - 720 - 720 36 - 720 - 720 37 - 960 - 960 37 - 960 - 960 37 - 960 - 960

 o heizleistung2)

 Volumenstrom
 (wasser)

 Betriebsspannung

 anschlüsse
 Schalldruckpegel3)

 gewicht

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom

 leistungsaufnahme

 Druckverlust

Kaltwasser-Kassettengeräte mit ec-Ventilator  PW-EC | PW-EC 4-leiter

o  Kassette mit bürstenlosem ec-gleichstrommotor
o  Kassette mit MoDBuS-Schnittstelle
o  Motorisierter luftausblas
o  Kondenswasserpumpe mit 700 mm förderhöhe
o  gruppenschaltung mit bis zu 32 geräten
o  ausblasgitter farbe ral 9003

 2-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus: 2-wege-Ventil, 
 230 V Stellantrieb und absperrventilen

c-Pw-V2wK 2 x c-Pw-V2wK c-Pw-V2wK

kw 4,0 6,4 10,5 15,7

 Kabellose infrarot-fernbedienung inkl. Steuerung und ausblasgitter 
 mit ir-empfänger (kompl. verdrahtet)

 Kabelfernbedienung, beleuchtet mit lcD-anzeige der Betriebszustände

c-Pw-ir c-Pw-ir-4l

c-Pw-Kabel-fB c-Pw-Kabel-fB

 3-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus: 3-wege-Ventil 
 und 230 V Stellantrieb

 zusatz-tauwasserpumpe, förderhöhe 5,0 Meter

c-Pw-V3 c-Pw-V3-4l

B-3069B B-3069B

 flexible edelstahlschläuche für wasseranschluss 500 mm (Satz) c-9206333 2 x c-9206333

 ausblasgitter-lackierung in allen ral-farben X-z007400g00 X-z007400g00

  1) Kühlleistung bei 27°c tK und 19°c fK lufteintrittstemperatur 7°c Kaltwassereintritt, dt=5K     
  2) heizleistung bei 20°c tK lufteintrittstemperatur bei 50°c heißwassereintritt ∆t = 10k.
  3) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen abstand von 1 Meter.

dB(a)

kg

kw

m³/h

w

Medium
m3/h

kPa

 Störmeldemodul B-BSt-02 B-BSt-02

c-Pw-ir

c-Pw-Kabel-fB

c-Pw-V3

B-3069B

c-9206333

 Bezeichnung PW-EC_031-051 PW-EC_031-051_4L PW-EC_071-111

X-z007400g03

B-BSt-02

 Maße (h - B - t) Kassette
 Maße (h - B - t) gitter

mm
mm

V/Ph/hz

zoll

3,0 5,0 7,5 11,0

 Kassettengerät                                       PW-EC 031 051 071 111

 Zubehör

29-34

25,0

30-42

25,0

30-48

30,0

27-45

38,0

510/410/350 800/630/470 1360/1010/780

22 39 53 92

0,52 0,86 1,29 1,89

12,5 22,3 16,6 27,7

290 - 581 - 581
30 - 680 - 680

290 - 581 - 581
30 - 680 - 680

290 - 701 - 701
30 - 830 - 830

290 - 811 - 811
30 - 980 - 980

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

3/4 3/4 3/4 3/4

2040/1600/1250

031-4L 051-4L

3,2 5,8
2,7 5,0

30-41

26,0

31-47

31,0

680/520/350

32 48

290 - 581 - 581
30 - 680 - 680

290 - 701 - 701
30 - 830 - 830

230/1/50 230/1/50

0,46 0,86

14,5 24,0

3/4 3/4

1360/1030/690

 ausführung 2-leiter 4-leiter

 

78 79

o  ec-Ventilator serienmäßig
o  geringe Bauhöhe (nur 298 mm)
o  Kondensatpumpe (500 mm förderhöhe) serienmäßig

Kaltwasser-Kassettengeräte mit ec-Ventilator GWK

 o heizleistung3)

 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 Maße (h - B - t) Kassette

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom
 anschlüsse

 leistungsaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 Maße (h - B - t) Kassette

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom
 anschlüsse

 leistungsaufnahme

 Kühlgeräte ohne Heizung                        GWK 209 C 309 C 409 C 509 C 609 C 709 C

dB(a)

kg

38/28/23

18,0

43/35/23

19,0

48/39/33

19,0

38/31/25

42,0

44/37/28

45,0

kw 2,4 4,0 4,7 6,3 7,2 9,6
m³/h 660/450/360 735/505/320 900/625/485 980/720/530 1160/825/500 1600/1080/600
zoll 3/4“ 3/4“ 3/4“ 1“ 1“ 1“

52/43/31
w 23 33 57 25 46 115

mm 298 - 570 - 627 298 - 570 - 627 298 - 570 - 627 298 - 825 - 880 298 - 825 - 880 298 - 825 - 880

45,0

1) Kühlleistung bei 27°c tK und 19°c fK lufteintrittstemperatur und 7°c Kaltwassereintritt, Δt=5K.
2) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf eine raumgröße von 100 m3 und einer nachhallzeit von 0,5 Sek.
3) heizleistung bei 20°c tK lufteintrittstemperatur 70°c heißwassereintritt, Δt=10K.

 Kühlgeräte 4-Leiter mit PWW-Heizung      GWK 209 D 409 D 709 D

kw 1,9 6,8 16,0

dB(a)

kg

38/28/23

18,0

48/39/33

20,0

52/43/31

46,0

kw 2,2 4,1 9,1

m³/h 660/450/360 900/625/485 1600/1080/600
zoll 3/4“ | 1/2“ 3/4“ | 1/2“ 1“ | 3/4“

w 23 57 115
mm 298 - 570 - 627 298 - 570 - 627 298 - 825 - 880

 Zubehör

 touchscreen-fernbedienung mit wochen-timer c-rt-715-ec c-rt-715-ec - -

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-
 anzeige sowie automatischer Ventilatordrehzahlregelung

c-rt-02-ec c-rt-02-ec c-rt-02-ec c-rt-02-ec

 Bezeichnung

 elektronische Kabelfernbedienung 2-10 Volt, 2-leiter, typ „c“

GWK209-409C
(2-leiter)

i-42n-33tc01-ec i-42n-33tc01-ec - -

- - i-42n-33tD01-ec i-42n-33tD01-ec

 3-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus: Ventil, 230 V Stellantrieb, 
 elektrokabel und isolierkörper

 2-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus: Ventil , 230 V Stellantrieb, 
 elektrokabel und isolierkörper

c-42gw9029 c-42gw9031 c-42gw9030 c-42gw9032

c-42gw9033 c-42gw9035 c-42gw9034 c-42gw9036

 zusatz-tauwasserpumpe förderhöhe 5,0 Meter B-3069B B-3069B B-3069B B-3069B

GWK509-709C
(2-leiter)

GWK209-409D
(4-leiter)

GWK709D
(4-leiter)

 flexible edelstahlschläuche für wasseranschluss 500 mm (Satz) c-9206333 c-9206339 2 x c-9206333 2 x c-9206339

 ausblasgitter-lackierung in allen ral-farben X-z007400g00 X-z007400g02 X-z007400g00 X-z007400g02

 Störmeldemodul B-BSt-02B-BSt-02 B-BSt-02 B-BSt-02

 elektronische Kabelfernbedienung 2-10 Volt, 4-leiter, typ „D“

 Preis € 1990,- 2140,- 2240,- 2990,- 3180,- 3410,-
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 gewicht

 Volumenstrom (wasser)

 o heizleistung2)

 o Kühlleistung1) 

 luftvolumenstrom

 Druckverlust

 anschlüsse
 leistungsaufnahme

 Schalldruckpegel3)

 Betriebsspannung

 gewicht

 Druckverlust

 anschlüsse
 leistungsaufnahme

 Schalldruckpegel3)

 Betriebsspannung

 Volumenstrom
 (wasser)

80 81

Kaltwasser-Kassettengeräte für euroraster PWE-EC

o  geringe Bauhöhe
o  5-stufiger Ventilator
o  Motorisierter luftausblas
o  Kondenswasserpumpe mit 700 mm förderhöhe

Serienmäßig mit
o  Störmeldung (Kontakt)
o  ansteuerung mit 0-10 Volt
o  externer Start/Stop-Kontakt
o  Modbus-Schnittstelle

kw
kw

m³/h

Medium
m³/h

kPa

zoll

mm
mm

w
V/Ph/hz

dB(a)

kg

11,2 12,3

28,0

8,4 9,7

395 - 1587 393 - 1678

1,45 1,66

39,9 49,4
230/1/50 230/1/50

110 120
3/4 3/4

27 - 50 28 - 53

58,0 58,0

3,7 4,1 5,4 6,8
2,6

180 - 440

3,2

220 - 520

4,4

215 - 684

5,2

229 - 974

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

0,45 0,55 0,78 0,91

10,2 15,0 25,1 23,1

20 40 60
3/4 3/4 3/4 3/4

21 - 27 21 - 33 22 - 42 21 - 47

28,0 28,0 31,0

10

8,7
6,9

385 - 1030

230/1/50

0,98

29,7

40
3/4

28 - 37

57,0

258-580-580
28-650-650

298-580-1110
28-690-1220

o  optimale luftverteilung, gleichmäßige Klimatisierung
o  ePa-filter serienmäßig, 
      optional auch mit Standard-filter
o  geringe Bauhöhe
o  5-stufiger Ventilator
o  Motorisierter luftausblas
o  Kondenswasserpumpe mit 700 mm förderhöhe
o  Störmeldung (Kontakt)
o  ansteuerung mit 0-10 Volt
o  externer Start/Stop-Kontakt
o  Modbus-Schnittstelle

PWE-EC-CEPA mit 360°-coanDa-luftausblas und ePa-filter

 Maße (h - B - t) Kassette
 Maße (h - B - t) gitter

 Kassettengerät                                      PWE 28-EC 34-EC 44-EC 55-EC 95-EC91-EC71-EC

 o heizleistung2) kw
 o Kühlleistung1) 

 luftvolumenstrom

kw

m³/h

Medium
m³/h

kPa

zoll

mm
mm

w
V/Ph/hz

dB(a)

kg

5,7 5,9

31,0

4,3 4,5

222 - 890 222- 904

1,45 1,66

39,9 49,4
230/1/50 230/1/50

110 120
3/4 3/4

24 - 50 24 - 53

64,0 64,0

2,0 2,4 3,1 3,9
1,5

122 - 267

1,9

133 - 316

2,5

141 - 449

3,0

147 - 626

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

0,45 0,55 0,78 0,91

10,2 15,0 25,1 23,1

20 40 60
3/4 3/4 3/4 3/4

21 - 27 21 - 33 22 - 42 21 - 47

31,0 31,0 34,0

10

 Maße (h - B - t) Kassette
 Maße (h - B - t) gitter

 Kassettengerät                                      PWE 28-EC-CEPA 34-EC-CEPA 44-EC-CEPA 55-EC-CEPA 95-EC-CEPA91-EC-CEPA

 Bezeichnung

 Kabelfernbedienung (touch)

 touchscreen-fernbedienung mit wochentimer

c-rt-23-ec c-rt-23-ec

c-rt-715-ec

 3-wege-Ventilbaugruppe (2 leiter) bestehend aus: Ventil, absperrventilen, vorgefertigter rohrleitung c-Pwe-V3wK-2 c-Pwe-V3wg-2

 2-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus 2-wege-Ventil, 230 V Stellantrieb und absperrventilen c-Pw-V2wK c-Pw-V2wg

PWE 28-55 EC PWE 71-95 EC

 flexible edelstahlschläuche für wasseranschluss 500 mm (Satz)

 zusatz-tauwasserpumpe förderhöhe 5,0 Meter

c-9206333 c-9206339

B-3069B B-3069B

 ausblasgitter-lackierung in allen ral-farben X-z007400g00 X-z007400g01

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige sowie automatischer 
 Ventilatordrehzahlregelung

c-rt-02-ec c-rt-02-ec

c-rt-715-ec

 Kabellose infrarot-fernbedienung inkl. Steuerung, ausblasgitter mit ir-empfänger (kompl. verdrahtet) c-Pwe-ir-n c-Pwe-ir-n

 Zubehör
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 Bezeichnung

 Kabelfernbedienung

 touchscreen-fernbedienung mit wochentimer

c-rt-23-ec c-rt-23-ec

c-rt-715-ec

 3-wege-Ventilbaugruppe (2 leiter) bestehend aus: Ventil, absperrventilen, vorgefertigter rohrleitung c-Pwe-V3wK-2 c-Pwe-V3wg-2

 2-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus 2-wege-Ventil, 230 V Stellantrieb und absperrventilen c-Pw-V2wK c-Pw-V2wg

PWE 28-55 EC PWE 91-95 EC

 flexible edelstahlschläuche für wasseranschluss 500 mm (Satz)

 zusatz-tauwasserpumpe förderhöhe 5,0 Meter

c-9206333 c-9206339

B-3069B B-3069B

 Mehrpreis ausblasgitter in matt-schwarz c-1611408 c-1611409

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige sowie automatischer 
 Ventilatordrehzahlregelung

c-rt-02-ec c-rt-02-ec

c-rt-715-ec

 Kabellose infrarot-fernbedienung inkl. Steuerung, ausblasgitter mit ir-empfänger (kompl. verdrahtet) c-Pwe-ir-n c-Pwe-ir-n

 Zubehör

 ePa-ersatzfilter c-1108886 c-1108886 (x2)

* technische Daten der Variante mit Standardfilter siehe Pwe-ec (vorherige Seite)

1) Kühlleistung bei 27°C TK und 19°C FK Lufteintrittstemperatur 7°C Kaltwassereintritt, dT=5K
2) Heizleistung bei 20°C TK Lufteintrittstemperatur bei 50°C Heißwassereintritt ∆t = 5k.
3) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen Abstand von einem Meter.

1) Kühlleistung bei 27°C TK und 19°C FK Lufteintrittstemperatur 7°C Kaltwassereintritt, dT=5K
2) Heizleistung bei 20°C TK Lufteintrittstemperatur bei 50°C Heißwassereintritt ∆t = 5k.
3) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen Abstand von einem Meter.

298-580-580
28-650-650

258-580-580
28-650-650

298-580-1110
28-690-1220

298-580-580
28-650-650



 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung

 Mediuminhalt
 Druckverlust K2)h3)

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse
 Betriebsdruck
 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme

 o heizleistung1)3)

 Schallleistungspegel

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)2)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

 Druckverlust K2)h3)

 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme

wand- und Deckentruhen mit gehäuse SLWG-DC

o  Besonders flaches gerätedesign
o  für horizontale und vertikale installationsanordnung
o  Moderne touch-regelung (auf wunsch mit Modbus-Schnittstelle)
o  uVc-luftreinigung verfügbar
o  Stufenloser Dc-Motor, effizient und geräuscharm

truhen für wand- und zwischendecken SLWO-DC

o  Besonders flache Bauweise für dezenten zwischendeckeneinbau
o  für Decken- und wandmontage geeignet
o  Stufenloser Dc-Motor, effizient und geräuscharm
o  Moderne touch-aufputzregelung (auf wunsch mit Modbus-Schnittstelle)
o  uVc-luftreinigung verfügbar
o  umfangreiches installationszubehör verfügbar

 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung

 Mediuminhalt

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse
 Betriebsdruck

 o heizleistung1)3)

 Schallleistungspegel

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)2)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

dB(a)

V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50

l
kPa

m3/h
zoll
kPa

w

kw

dB(a)

kg

kw

m³/h

a

mm

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom  2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c
3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c   4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

25-42 26-44 28-47

0,8 1,46 1,8
9,2 19,1 23,3
380 519 743

eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4
1000 1000 1000

19 20 33

2,2 3,0 4,3

53

12,0

54

15,0

57

21,0

2,1 2,8 3,7

118-294 180-438 262-663

0,16 0,18 0,28

576 - 725 - 126 576 - 925 - 126 576 - 1352 - 126

230/1/50

dB(a)

V/Ph/hz

l
kPa

m3/h
zoll
kPa

w

kw

dB(a)

kg

kw

m³/h

a

mm

230/1/50 230/1/50

26-44 28-47

0,8 1,46 1,8
9,2 19,1 23,3

519 743
eurokonus 3/4 eurokonus 3/4

1000 1000

20 33

3,0 4,3

54

23,0

57

29,0

2,8 3,7

180-438 262-663

0,18 0,28

579 - 1135 - 129 579 - 1535 - 129

25-42

380
eurokonus 3/4

1000

19

2,2

53

20,0

2,1

118-294

0,16

579 - 935 - 129

230/1/50

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom 2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c
3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c 4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

  Dreiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb

  Metallabdeckung für gerätestandfüße bei Bodenaufstellung

Slwz-361

Slwz-157

  zweiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb Slwz-139

  Standfüße zur Montage an der geräteunterseite bei Bodenaufstellung Slwz-605

  uVc-lampe eingebaut, zur luftreinigung Slwz-549

  Kondensatwanne für Deckenmontage zwingend erforderlich Slwz-524

 Bezeichnung
  einbau-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellungen, 
  stufenlose Drehzahlregelung  und Modbus-Schnittstelle

  einbaumodul (für anschluss der aufputz-regelung zwingend erforderlich)

Slwz-644

Slwz-645

  einbau-regelung mit lcD-Display, eingebautem thermostat und 4 lüfterstufen Slwz-543

  aufputz-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellung, 
  gruppensteuerung und Modbus-Schnittstelle

Slwz-649

 zubehör

Slwz-361

Slwz-157

Slwz-139

Slwz-605

Slwz-548

Slwz-522

Slwz-644

Slwz-645

Slwz-644

Slwz-543

Slwz-649

Slwz-361

Slwz-157

Slwz-139

Slwz-605

Slwz-545

Slwz-521

Slwz-645

Slwz-543

Slwz-649

SLWG-37-DCSLWG-28-DCSLWG-21-DC

Verkleidungsblech lufteintritt für Deckenmontage, inkl. revisionsöffnung Slwz-622

installationsgehäuse (bei Verwendung von Verkleidungsblech lufteintritt zwingend erforderlich) Slwz-572

Slwz-620

Slwz-570

Slwz-619

Slwz-569

lufteintrittsgitter aus aluminium Slwz-563

luftaustrittsgitter aus aluminium Slwz-554

Slwz-562

Slwz-552

Slwz-560

Slwz-551

Dreiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb

Kanalwinkel 90° für luftaustritt

Slwz-361

Slwz-169

zweiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb Slwz-139

lufteintrittssockel für lufteintritt bei zwischendeckeneinbau Slwz-198

uVc-lampe eingebaut, zur luftreinigung Slwz-107

teleskop-Kanalstück verstellbar von 302-590 mm Slwz-164

 Bezeichnung

einbaumodul (für anschluss der aufputz-regelung zwingend erforderlich) Slwz-645

aufputz-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellung, 
gruppensteuerung und Modbus-Schnittstelle

Slwz-649

 Zubehör

Slwz-361

Slwz-167

Slwz-139

Slwz-196

Slwz-107

Slwz-162

Slwz-645

Slwz-649

Slwz-361

Slwz-166

Slwz-139

Slwz-195

Slwz-107

Slwz-161

Slwz-645

Slwz-649

SLWO-37-DCSLWO-28-DCSLWO-21-DC

 Klimatruhe mit DC-Ventilator               SLWO  21-DC 28-DC 37-DC Klimatruhe mit DC-Ventilator              SLWG 21-DC 28-DC 37-DC
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wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol
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wand- und Deckentruhen TCWG-AC | TCWG-EC

o  Die ideale lösung für eine optisch dezente Klimatisierung
o  geräuscharmer gerätebetrieb
o  einfache aufrüstung des gerätes in 4-leiter-ausführung
o  für horizontale und vertikale installationsanordnung
o  Bedienerfreundliche regelung

 leistungsaufnahme

 o Kühlleistung1)2) kw

 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung

 Mediuminhalt
 Druckverlust K2)h3)

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse
 Betriebsdruck
 Betriebsmedium

 o heizleistung1)3)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

dB(a) 17/25/32 24/33/43
V/Ph/hz

l 0,7 1,0 1,4 1,7 1,7 2,0
kPa 13,3/16,5 17,3/19,7 19,9/22,9 20,2/22,5 22,6/24,3

m3/h 0,28/0,35 0,43/0,49 0,60/0,69 0,78/0,87 0,92/0,99 1,24/1,31
23,4/24,8

zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
kPa 1500 1500 1500 1500 1500 1500

w 39
0,22 0,31 0,42 0,47

139

kw 2,0 2,9 4,0 5,0 5,8 7,7

kg 14,0 17,2 23,5 26,0 27,5

1,6 2,5 3,5 4,5 5,4 7,2

m³/h 140/220/290 210/320/410 310/420/530 400/570/730 430/610/780 450/670/920

a 0,17 0,60

mm 477 - 670 - 220 477 - 870 - 220 477 - 1070 - 220 477 - 1270 - 220 477 - 1270 - 220 477 - 1470 - 220
31,5

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom  2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c
3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c  4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

230/1/50
26/34/4226/34/4221/27/3323/31/39

51 71 97 107

 Betriebsmedium

 Schalldruckpegel4) 19-38 20-42 21-38 18-46 18-46 20-52
 Betriebsspannung

 Mediuminhalt 0,7 1,0 1,4 1,7 1,7 2,0
 Druckverlust K2)h3)

 wassermenge K2)/h3)

17,1/20,2 19,4/22,1 27,5/30,4 25,7/28,0 27,6/29,4
0,30/0,35 0,45/0,51 0,67/0,74 0,90/0,98 1,04/1,11 1,51/1,57

27,8/29,0

 anschlüsse 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
 Betriebsdruck 1500 1500 1500 1500 1500 1500

 leistungsaufnahme 33 36 36 58 61 82

 o heizleistung1)3) 2,1 3,0 4,3 5,7 6,4 9,2

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

14,3 17,5 23,8 26,3 27,8

 o Kühlleistung1)2) 1,8 2,6 3,9 5,2 6,1 8,8

 luftvolumenstrom 98-321 147-432 217-623 320-882 344-924 405-1232

 Stromaufnahme 0,14 0,16 0,16 0,25 0,27 0,36

dB(a)
V/Ph/hz

l
kPa

m3/h
zoll
kPa

w

kw

kg

kw

m³/h

a

mm 477 - 670 - 220 477 - 870 - 220 477 - 1070 - 220 477 - 1270 - 220 477 - 1270 - 220 477 - 1470 - 220
31,8

230/1/50

Einbau-Regelung ET-21E-EC
Mit Digital-anzeige von ist- und Soll-temperatur 
plus automatikbetrieb. nur für Vertikalmontage.

 Zubehör: Regelungen bei Geräten mit EC-Motoren 
                                                                                                                                              Modell

Raumtemperaturregelung ET-22-EC
für aufputzmontage und regelung der wesentlichen
gerätefunktionen.
Präzisions-Raumtemperaturregelung RT-02-EC
Parametrierbare regelung für aufputzmontage 
mit diversen zusatzfunktionen.

TCWG mit EC-Motor

c-et-21e-ec

c-et-22-ec

c-rt-02-ec

Standfüße
zur Montage an geräteunterseite bei Bodenaufstellung.

lufteintrittssockel
Mit lufteintrittsgitter, zur optischen Verkleidung
des lufteintrittsbereiches.

tcwz-
SocK-01

tcwz-
SocK-02

tcwz-
SocK-03

tcwz-
SocK-04

tcwz-
SocK-04

tcwz-
SocK-05

                                                                                                                                 Modell TCWG

tcwz-fS

165/175 255/265 355/395 455/525 535/605 725/875

 Sonstiges Zubehör (AC und EC)
                                                                                                                                             Modell

Kondensatpumpe, horizontal
zum abführen des anfallenden Kondensates.

Kondensatpumpe, vertikal
zum abführen des anfallenden Kondensates.

tcwz-P1-h

tcwz-P1-V

TCWG mit AC- und EC-Motor

zusatz-Pww-heizregister
(zum Verschrauben)

tcwz-
Pww-01

tcwz-
Pww-02

tcwz-
Pww-03

tcwz-
Pww-04

tcwz-
Pww-04

tcwz-
Pww-05

Dreiwege-Ventilbaugruppe, 4-leiter-System
zur regelung des Mediumvolumenstromes im Kühl- 
oder heizbetrieb.

zweiwege-Ventilbaugruppe, 4-leiter-System
zur regelung des Mediumvolumenstromes im Kühl- 
oder heizbetrieb.

 Zubehör: PWW-Heizung und Ventile (AC und EC)
                                                                                                                                  Modell TCWG

tcwz-V2-4l

tcwz-V3-4l

165/175 255/265 355/395 455/525 535/605 725/875

Einbau-Regelung ET-21E-AC
Mit Digital-anzeige von ist- und Soll-temperatur 
plus automatikbetrieb. nur für Vertikalmontage.

Einbau-Regelung ET-15-AC
zur einstellung der Betriebsart sowie wahl zwischen 
3 Ventilator-Stufen. nur für Vertikalmontage.

Schaltrelais SR-1
zur Bedienung und regelung von max. 4 innengeräten über 
eine raumtemperatur-regelung in einer gruppensteuerung.
Störmeldebaustein BST-02
Mit potentialfreiem Kontakt für die anzeige von 
Störmeldungen im Kühlbetrieb.

Raumtemperaturregelung ET-22-AC
für aufputzmontage und regelung der wesentlichen
gerätefunktionen.
Präzisions-Raumtemperaturregelung RT-02
Parametrierbare regelung für aufputzmontage 
mit diversen zusatzfunktionen.

 Zubehör: Regelungen bei Geräten mit AC-Motoren 
                                                                                                                                              Modell TCWG mit AC-Motor

c-et-15-ac

c-et-21e-ac

c-et-22-ac

c-rt-02

c-Sr-01

B-BSt-02

Dreiwege-Ventilbaugruppe, 2-leiter-System
zur regelung des Mediumvolumenstromes im Kühl- 
oder heizbetrieb.

zweiwege-Ventilbaugruppe, 2-leiter-System
zur regelung des Mediumvolumenstromes im Kühl- 
oder heizbetrieb.

 Zubehör: Ventile für 2-Leiter-Version (AC und EC)
                                                                                                                                              Modell

tcwz-V2-2l

tcwz-V3-2l

TCWG mit AC- und EC-Motor

165-AC 255-AC 355-AC 455-AC 535-AC Klimatruhe mit AC-Ventilator            TCWG 725-AC

175-EC 265-EC 395-EC 525 -EC 605-EC 875-EC Klimatruhe mit EC-Ventilator           TCWG

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

Störmeldebaustein BST-02
Mit potentialfreiem Kontakt für die anzeige von 
Störmeldungen im Kühlbetrieb.

B-BSt-02

Modbus-Platine. im gerät eingebaut. zur ansteuerung der geräte 
via Modbus rS 485 Schnittstelle.

Kabel-Fernbedienung für Modbus-Platine
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tcwz-MoD-01

tcwz-MoD-KfB

 Zubehör für Bodenaufstellung (AC und EC)

Infrarot-Fernbedienungs-Set für Modbus-Platine tcwz-MoD-irfB



 Betriebsspannung

 Mediuminhalt
 Druckverlust K2)h3)

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse
 Betriebsdruck
 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme

 o heizleistung1)3)

 Schalldruckpegel4)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)2)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme
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truhen für den wand- und zwischendeckeneinbau TCWO-AC | TCWO-EC

o  Decken,- wand- und Bodenmontage möglich
o  Montage unsichtbar in zwischenräumen
o  geringe einbauhöhe
o  flexibel positionierbar
o  Minimales gewicht
o  Bedienerfreundliche regelung
o  geräuscharmer Betrieb
o  Besonders schlanke abmessungen
o  einfache aufrüstung des gerätes in 4-leiter-ausführung

Schaltrelais SR-1
zur Bedienung und regelung von max. 4 innengeräten über 
eine raumtemperatur-regelung in einer gruppensteuerung.

 Zubehör: Regelungen bei Geräten mit AC-Motoren 

Störmeldebaustein BST-02
Mit potentialfreiem Kontakt für die anzeige von 
Störmeldungen im Kühlbetrieb.

                                                                                                                                             Modell
Raumtemperaturregelung ET-22-AC
für aufputzmontage und regelung der wesentlichen
gerätefunktionen.

Präzisions-Raumtemperaturregelung RT-02-AC
Parametrierbare regelung für aufputzmontage 
mit diversen zusatzfunktionen.

c-et-22-ac

c-rt-02

c-Sr-01

B-BSt-02

TCWO mit AC- Motor

V/Ph/hz

l 0,7 1,0 1,4 1,7 1,7 2,0
kPa 13,3/16,5 17,3/19,7 19,9/22,9 20,2/22,5 22,6/24,3

m3/h 0,28/0,35 0,43/0,49 0,60/0,69 0,78/0,87 0,92/0,99 1,24/1,31
23,4/24,8

zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
kPa 1500 1500 1500 1500 1500 1500

w 39 51 71 97 107 139

kw 2,0 2,9 4,0 5,0 5,8 7,7

dB(a)

kg

17/25/32

11,6

23/31/39

14,7

21/27/33

20,9

26/34/42

23,3

26/34/42

24,8

kw 1,6 2,5 3,5 4,5 5,4 7,2

m³/h 140/220/290 210/320/410 310/420/530 400/570/730 430/610/780 450/670/920
24/33/43

a 0,17 0,22 0,31 0,42 0,47 0,60

mm 215 - 545 - 450 215 - 745 - 450 215 - 945 - 450 215 - 1145 - 450 215 - 1145 - 450 215 - 1345 - 450
28,7

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom 2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c
3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c 4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

230/1/50

165-AC 255-AC 355-AC 455-AC 535-AC 725-AC Klimatruhe mit AC-Ventilator              TCWO 

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

 anschlüsse
 Betriebsdruck
 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme
 Stromaufnahme

 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

 Mediuminhalt l 0,7 1,0 1,4 1,7 1,7 2,0
 Druckverlust K2)h3) kPa
 wassermenge K2)/h3)

17,1/20,2 19,4/22,1 27,5/30,4 25,7/28,0 27,6/29,4
m3/h 0,30/0,35 0,45/0,51 0,67/0,74 0,90/0,98 1,04/1,11 1,51/1,57

27,8/29,0

zoll 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2
kPa 1500 1500 1500 1500 1500 1500

w 33 36 36 58 61 82

 o heizleistung1)3) kw 2,1 3,0 4,3 5,7 6,4 9,2

dB(a)

 gewicht kg
 Maße  (h - B - t)

19-38

11,9

20-42

15,0

21-38

21,2

18-46

23,6

18-46

25,1

 o Kühlleistung1)2) kw 1,8 2,6 3,9 5,2 6,1 8,8

 luftvolumenstrom m³/h 98-321 147-432 217-623 320-882 344-924 405-1232
20-52

a 0,14 0,16 0,16 0,25 0,27 0,36

mm 215 - 545 - 450 215 - 745 - 450 215 - 945 - 450 215 - 1145 - 450 215 - 1145 - 450 215 - 1345 - 450
29,0

175-EC 265-EC 395-EC 525-EC 605-EC 875-EC Klimatruhe mit EC-Ventilator             TCWO

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

230/1/50
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F7 Filterkasten. filterkasten mit f7 filter für eine erhöhte 
anforderung an die luftqualität. leistungsreduzierung ca. 15 %. f7-01 f7-02 f7-03 f7-04 f7-04 f7-05

F7 Filter, lose f7-06 f7-07 f7-08 f7-09 f7-09 f7-10

Kabel-Fernbedienung für Modbus-Platine

Modbus-Platine. im gerät eingebaut. zur ansteuerung der geräte via Modbus 
rS 485 Schnittstelle. tcwz-MoD-01

tcwz-MoD-KfB

 Zubehör: Ventile für 2-Leiter-Version (AC und EC)
                                                                                                                                                                  Modell TCWO

Dreiwege-Ventilbaugruppe, 2-leiter-System. zur regelung des 
Mediumvolumenstromes im Kühl- oder heizbetrieb.

Zweiwege-Ventilbaugruppe, 2-leiter-System. zur regelung des 
Mediumvolumenstromes im Kühl- oder heizbetrieb. tcwz-V2-2l

tcwz-V3-2l

mit AC- und EC-Motor

 Zubehör: PWW-Heizung und Ventile (AC und EC)

Zusatz-PWW-Heizregister
(zum Verschrauben)

3-Wege-Ventilbaugruppe, 4-leiter-System. zur regelung 
des Mediumvolumenstromes im Kühl- oder heizbetrieb.

2-Wege-Ventilbaugruppe, 4-leiter-System.  zur regelung 
des Mediumvolumenstromes im Kühl- oder heizbetrieb.

                                                                                                                                                                  Modell TCWO

V2-4l

V3-4l

Pww-01 Pww-02 Pww-03 Pww-04 Pww-04 Pww-05

165/175 255/265 355/395 455/525 535/605 725/875

 Sonstiges Zubehör (AC und EC)
                                                                                                                                                                  Modell TCWO

Kondensatpumpe, horizontal
zum abführen des anfallenden Kondensates.

Kondensatpumpe, vertikal
zum abführen des anfallenden Kondensates. P1-V

P1-h

mit AC- und EC-Motor

 Zubehör: Kanal-Anschlussteile (AC und EC)

              tcwz

              tcwz

              tcwz

              tcwz

              tcwz

              tcwz

              tcwz

                                                                                                                                                               Modell TCWO

Flansch-Anschluss,
zur Verbindung mit bauseitigem Kanal

Kanalwinkel, 
für lufteintritt, luftaustritt 90°

Segeltuchstutzen,
elastisches Verbindungsstück

Kanal-Stück, 100 mm, luftaustritt

Kanal-Stück, 100 mm, lufteintritt

Kanal-Stück, 200 mm, luftaustritt

Kanal-Stück, 500 mm, luftaustritt

Teleskop-Stück

Lufteintrittsgitter inkl. filter, Kunststoff

Luftaustrittsgitter, Kunststoff

Lufteintrittsgitter, inkl. filter, edelstahl

Luftaustrittsgitter, edelstahl

165/175 255/265 355/395 455/525 535/605 725/875

Stz-01 Stz-02 Stz-03 Stz-04 Stz-04 Stz-05

Kwi-01 Kwi-02 Kwi-03 Kwi-04 Kwi-04 Kwi-05

fla-01 fla-02 fla-03 fla-04 fla-04 fla-05

K100-01 K100-02 K100-03 K100-04 K100-04 K100-05

K100-06 K100-07 K100-08 K100-09 K100-09 K100-10

K200-01 K200-02 K200-03
143,-

K200-04
156,-

K200-04
156,-

K200-05
176,-

K500-01 K500-02 K500-03 K500-04 K500-04 K500-05

tSK-01 tSK-02 tSK-03 tSK-04 tSK-04 tSK-05

legK-01 legK-02 legK-03 legK-04 legK-04 legK-05

lagK-01 lagK-02 lagK-03 lagK-04 lagK-04 lagK-05

lege-01 lege-02 lege-03 lege-04 lege-04 lege-05

Stz-06 Stz-07 Stz-08 Stz-09 Stz-09 Stz-10

Kwi-06 Kwi-07 Kwi-08 Kwi-09 Kwi-09 Kwi-10

fla-06 fla-07 fla-08 fla-09 fla-09 fla-10

lage-01 lage-02 lage-03 lage-04 lage-04 lage-05

luftaustritt tcwz

 lufteintritt tcwz

luftaustritt tcwz

 lufteintritt tcwz

luftaustritt tcwz

 lufteintritt tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

                      tcwz

 Zubehör: Regelungen bei Geräten mit EC-Motoren 
                                                                                                                                                                  Modell TCWO mit EC-Motor

Störmeldebaustein BST-02. Mit potentialfreiem Kontakt für 
die anzeige von Störmeldungen im Kühlbetrieb.

Raumtemperaturregelung ET-22-EC. für aufputzmontage 
und regelung der wesentlichen gerätefunktionen.

Präzisions-Raumtemperaturregelung RT-02-EC. regelung,
parametrierbar für aufputzmontage mit diversen zusatzfunktionen.

c-et-22-ec

c-rt-02-ec

B-BSt-02

Infrarot-Fernbedienungs-Set für Modbus-Platine tcwz-MoD-irfB

                      tcwz

                      tcwz



 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Verfügbarer statischer Druck

 o Pww-heizleistung1)

 elektrische leistung

 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Verfügbarer statischer Druck

 o Pww-heizleistung1)

 elektrische leistung

Kanalgeräte (fan-coils) für kleine leistungen  FP-WAHS-K

o  Modulare zwischendecken-einheit 
o  Äußerst leiser Betrieb
o  geringer energieverbrauch
o  einfache Montage
o  hoher Komfort 
o  Verbesserte raumluftqualität
o ansaugplenum und filter

Betriebsspannung: 230 V / 1 Ph / 50 hz

o  hocheffizienter ec-Motor
o  für kleine und mittlere anwendungen 
o  Besonders geeignet für den einbau in zwischendecken
o  anschlussmöglichkeiten für luftkanäle 
o  anschluss für frischluft
o  g1-filter serienmäßig

Betriebsspannung: 230 V / 1 Ph / 50 hz
geräte mit elektroheizung sind auf anfrage erhältlich

horizontale Klimageräte mit ec-Ventilator NH 

dB(a)

kg

 Klimagerät (Fan Coils) für Kaltwasser und Kanalanschluss - Zweileiter-System

kw

m³/h
Pa

mm

kw

w
32 - 47

30,0

639FE 649FE 739FE 749FE

32 - 47

31,0

24 - 49

36,0

24 - 49

37,0

7,5 9,3 10,3 11,6

1400 1531 1906 1906
105 85 72 72

285 - 1250 - 670 285 - 1250 - 670 285 - 1550 - 670 285 - 1550 - 670

- - - -

9 - 222 9 - 233 10 - 240 10 - 240

dB(a)

kg

 Klimagerät (Fan Coils) für Kaltwasser und Kanalanschluss - Vierleiter-System

kw

m³/h
Pa

mm

kw

w
32 - 47

32,0

649CE 739CE

24 - 49

37,0

6,8 8,6

1531 1906
85 72

285 - 1250 - 670 285 - 1550 - 670

9,2 12,7

9 - 233 10 - 240

749CE

24 - 49

38,0

10,8

1906
72

285 - 1550 - 670

15,6

10 - 240

1) Kühlung: raumtemperatur 27°c tk, 19°c fk. Kaltwassereintrittstemperatur 7°c Δ t = 5K, bei nennluftleistung.   2) Der angegebene Schalldruckpegel basiert auf akustischer raumdämpfung
     heizung: raumtemperatur 20°c tk. warmwassereintrittstemperatur 70°c, bei nennluftleistung. Δ t = 10K                  und dem System (Diffusor, Kanäle, Decke) von -18 dB (a).

 touchscreen-fernbedienung mit wochen-timer

Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige 
sowie automatischer Ventilatordrehzahlregelung

 Bezeichnung

 Zubehör

elektronische  fernbedienung 2-10 Volt, 2-leiter „c“

 zwei-wege-Ventil -Kit 3/4“, 230 Volt, on/off-Stellantrieb

 Drei-wege-Ventil -Kit 3/4“, 230 Volt, on/off-Stellantrieb

 zusatz-tauwasserpumpe

 Störmeldemodul

elektronische  fernbedienung 2-10 Volt, 4-leiter „D“

 ansaugplenum mit rundanschlüssen (nur mit gerät)

 ausblasplenum mit rundanschlüssen (nur mit gerät)

c-rt-715-ec c-rt-715-ec - -

c-rt-02-ec c-rt-02-ec c-rt-02-ec c-rt-02-ec

639/649FE
2-leiter

739/749FE
2-leiter

649CE
4-leiter

739/749CE
4-leiter

i-42n-33tc01-ec i-42n-33tc01-ec - -

c-42nh9005 c-42nh9007 c-42nh9006 c-42nh9008

c-42nh9001 c-42nh9003 c-42nh9002 c-42nh9004

B-3068n B-3068n B-3068n B-3068n

B-BSt-02 B-BSt-02 B-BSt-02 B-BSt-02

- - i-42n-33tD01-ec i-42n-33tD01-ec

c-42nh6-anS-3 c-42nh7-anS-3 c-42nh6-anS-3 c-42nh7-anS-3

c-42nh6-auS-3 c-42nh7-auS-3 c-42nh6-auS-3 c-42nh7-auS-3

 anschlüsse

1) Kühlleistung bei 27°c tK und 19°c fK lufteintrittstemperatur und 7°c Kaltwassereintritt, Δt = 5 K. 
      heizleistung bei 20°c tK und 14°c fK lufteintrittstemperatur und 60°c wassereintritt, Δt = 5 K.
2) Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf einen abstand von 1 m.
3) Messbedingungen

 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung Kaltwasser1)

 luftvolumenstrom (min.-max.)

 wassermenge

 o heizleistung Pww 2-leiter1)

 wasserdruckverlust

 elektrische leistung max.

 externer statischer Druck

zoll

dB(a)

kg

kw

m³/h

m³/h

mm

kw

kPa

w

Pa

3/43/43/4 3/4 3/4 3/4

52/50/47

38,0

10,5

980 / 2000

1,81

235 - 1620 - 500

12,4

40

221

303) (max. 60)

49/42/38

30,9

7,8

686 / 1400

1,34

235 - 1380 - 500

9,0

40

164
39/33/26

14,9

40/38/34

17,4

42/41/36

19,3

49/45/42

22,7

2,5 3,3 4,2 6,1

220 / 450 290 / 590 367 / 750 539 / 1100

0,43 0,57 0,72 1,05

235 - 680 - 500 235 - 800 - 500 235 - 900 - 500 235 - 1080 - 500

2,8 3,8 5,1 6,9

20 21 22 35

46 57 72 108

303) (max. 60)303) (max. 60) 303) (max. 60) 303) (max. 60) 303) (max. 60)

  Zubehör
 Bezeichnung

 Schaltgruppe ein/auS, Drehzahlschalter, thermostat und manuelle Betriebsartumschaltung

 Schaltgruppe ein/auS, Drehzahlschalter (mit autobetrieb), thermostat und manuelle Betriebsartumschaltung (typ a)

 3-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus: 3-wege-Ventil und 230 V Stellantrieb und absperrventilen

 Störmeldemodul

 2-wege-Ventilbaugruppe, bestehend aus 2-wege-Ventil, 230 V Stellantrieb und absperrventilen

 zusatz-tauwasserpumpe

 Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige sowie automatischer 
 Ventilatordrehzahlregelung

NH

NH

136-WAHS-K034-WAHS-K 051-WAHS-K 068-WAHS-K 102-WAHS-K 204-WAHS-K Kanalgerät                                                          FP

et-342

i-42n-33ta01

c-Pwe-V3wK-2

B-BSt-02

c-rt-02

c-Pw-V2wK

B-3068n

88 89
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Kaltwassererzeuger

100-101

98-99

96

94-95

93

92

wassergekühlte Kaltwassersätze mit wP-heizung 
MCT-H

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP-funktion
MCY 19-66 WP | 17,3 - 55,9 kw

luftgekühlte Kaltwassersätze
LFK | 42,5 - 155,3 kw

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP-funktion
GRS-CQ | 3,8 - 14,5 kw 

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP-funktion
RWL-DC | 4,7 - 22,5 kw 

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP-funktion
LSQ-WRF | 32,0 - 60,0 kw

91
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97
hydraulikmodule für außenaufstellung
LSQ-TPS



 nennvolumenstrom Kühlbetrieb

 Betriebsspannung

0,86

230/1/50

1,34

400/3/50

0,51 0,69 1,63

230/1/50 230/1/50 400/3/50

m³/h

V/Ph/hz

2,10

400/3/50

2,23

400/3/50

 o Kühlleistung (min.- max.)1)

92 93

 Kältemittel/Menge3)

 o Seer

 leistungsaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 Maße  (h - B - t)

 nennvolumenstrom Medium, kühlen

 o heizleistung (min.- max.)1)

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

 co2-Äquivalent

 Stromaufnahme

 gewicht

 luftvolumenstrom max.

 Betriebsspannung

 Schallleistungspegel
 wasseranschlüsse (Vl/rl)

 Schallleistungspegel

 o eer

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge3)

 o coP

 Stromaufnahme (nenn)
 nennleistungsaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung (min.- max.)1)4)

 Kond. Kühlluft max.

 wasservolumenstrom (min.)

 o heizleistung (min.- max.)1)

 wassermenge (min.)

Kaltwassererzeuger mit wP-funktion GRS-CQ luftgekühlte Kaltwassererzeuger mit wP-funktion RWL DC

o  hochtemperatur Doppel-rollkolbenkompressor
      mit injection-technologie 
o  neueste Dc invertersteuerung mit 
      g10-technologie 
o  Vorlauftemperatur bis 60°c 
o  flüsterbetrieb ab 38 dB(a)
o  Digitale regelung mit großem lcD Display
o  energieeffiziente wasserpumpe 
      mit energieeffizienzklasse a
o  eingebaute winterbetriebseinrichtung
o  Bodenwannenheizung
o  heizbetrieb bis -25°c außentemperatur
o  inklusive Kabelfernbedienung

einsatzbereich:  
-15°c bis +48°c außentemperatur (Kühlung)
-25°c bis +35°c außentemperatur (heizung)

1"/1" 1"/1"1"/1" 1"/1" 1"/1"zoll 1"/1" 1"/1"

65

4,40

0,59
r32/0,87

4,60

19,5
1,14

37

96,0

5,0 (1,7- 7,1)

2600

12

758-1150-345

7,5 (1,9-6,3)

72

6964 64 69dB(a) 70 72

4,504,65 4,40 4,20 4,20 4,00

1,490,59 0,59 1,49t
r32/2,20r32/0,87 r32/0,87 r32/2,20typ/kg

4,61

10,5
1,73

41

151,0

7,8 (2,6-9,0)

4500

14

878-1200-460

10,0 (3,5-10,2)

84

5,10 5,00 4,55

12,0 12,0 12,5
0,65 0,90 2,26

36

96,0

36

96,0

41

151,0

3,0 (1,1-4,0) 4,0 (1,7-6,1) 9,5 (3,0-11,2)

2600 2600 4500

8 8 18

758-1150-345 758-1150-345 878-1200-460

4,0 (1,3-4,2) 6,0 (1,9-6,3) 12,0 (3,8-12,5)

50 50 108

1) Die angegebenen nennleistungen basieren bei Kühlung auf: außentemperatur 35°c, einer wasseraustrittstemperatur von 7°c und einer wassereintrittstemperatur von 12°c.
      Bei heizung auf: außentemperatur 7°c, einer wasseraustrittstemperatur von 35°c.
2) gemessen in 10 Meter abstand unter freifeldbedingungen.
3) gwP = 675
4) im Kühlbetrieb ist geeignetes frostschutzmittel zu verwenden.

a
kw

dB(a)

kg

kw

m³/h

l/min

mm

kw

l

1,49 1,49
r32/2,20 r32/2,20

4,35

12,5
2,86

42

151,0

12,0 (3,7-12,9)

4500

18

878-1200-460

14,0 (4,0-14,3)

108

4,30

12,5
3,25

40

151,0

13,0 (4,0-14,9)

4500

18

878-1200-460

15,5 (4,5-15,9)

108

04-Pd-KC 06-Pd-KC 10-Pd-MC 12-Pd-MC 14-Pd-MC 16-Pd-MC08-Pd-KC  Kaltwassererzeuger                                   GRS-CQ

o  invertergeregelte Kompressoren
o  elektronisches expansionsventil 
o  integrierte Pumpe
o  energieeffiziente ec-Ventilatoren
o  Potentialfreie Schaltkontakte zur anbindung an eine glt
o  Modernes touchpad in iP54-gehäuse für einfache Bedienung
o  einsatzgrenze Kühlbetrieb bis -15°c serienmäßig
o  einstellbereich rücklauf +10°c bis +20°c
o  tieftemperatur-Version für niedrige Vorlauftemperaturen
      optional verfügbar
o  erP-konform gemäß ökodesign-richtlinie

einsatzbereich 
Kühlen: -15°c bis +45°c außentemperatur 
heizen:  -20°c bis +35°c außentemperatur

199180 218 163% 183 167

6,683,55 5,01 9,19t
r410a/3,2r410a/1,7 r410a/2,4 r410a/4,4typ/kg

5,04

20,7
4,5

41,7

148,0

13,5 (5,0-14,5)

7800
2,80

1320-990-395

12,3 (5,0-17,3)

230/1/50

4,57 5,51 4,15

5,6 10,4 9,5
1,3 2,3 5,5

37,3

95,0

37,3

110,0

46,2

219,0

4,7 (1,6-5,6) 7,6 (2,0-10,0) 16,9 (7,0-20,0)

3900 3900 8600
1,00 1,60 2,90

787-1045-459 900-980-465 1588-1175-400

4,3 (2,0-6,8) 8,5 (2,5-10,8) 18,0 (7,0-25,1)

230/1/50 230/1/50 400/3/50

1) Die angegebenen nennleistungen basieren bei Kühlung auf: außentemperatur 35°c, einer wasseraustrittstemperatur von 7°c und einer wassereintrittstemperatur von 12°c.
      Bei heizung auf: außentemperatur 7°c, einer wasseraustrittstemperatur von 50°c und einer wassereintrittstemperatur von 45°c.
2) gemessen in 10 Meter abstand unter freifeldbedingungen.
3) gwP = 2088

a
kw

dB(a)

kg

kw

m³/h
m³/h

mm

kw

V/Ph/hz

80-DC 130-DC Kaltwassererzeuger                                            RWL 180-DC

9,40 10,44
r410a/4,5 r410a/5,0

4,65

13,3
7,8

47,0

206,0

19,3 (8,5-22,0)

13000
3,60

1600-1175-395

26,0 (9,5-27,3)

400/3/50

4,25

14,9
9,0

48,0

240,0

22,5 (10,3-26,0)

15000
3,80

1600-1175-400

28,2 (11,0-31,5)

400/3/50

220-DC

73,168,5 68,5 77,6dB(a) 78,0 79,0

260-DC50-DC

  Bezeichnung                      RWL

  Kabel-fernbedienung

  netztrennschalter (hauptschalter)

50 DC

  Schwingungsdämpfer, Set

  tieftemperaturversion bis -2°c Vorlauf / +3°c rücklauf

c-re-1655161

c-re-1655271

c-re-1657229

c-re-1611485

80 DC

c-re-1655161

c-re-1655272

c-re-1657229

c-re-1611485

130 DC

c-re-1655161

c-re-1655273

c-re-1657229

c-re-1611485

180 DC

c-re-1655161

c-re-1655274

c-re-1657229

c-re-1611485

220 DC

c-re-1655161

c-re-1655283

c-re-1657229

c-re-1611485

260 DC

c-re-1655161

c-re-1655284

c-re-1657229

c-re-1611485

  Zubehör

G10
Inverter

R32
Kältemittel

R410A
Kältemittel
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  Zubehör
  Bezeichnung 04-Pd-KC 10-Pd-MC 14-Pd-MC06-Pd-KC 12-Pd-MC 16-Pd-MC08-Pd-KCGRS-CQ

ölprotektor aus aluminium
mit integriertem ölabscheider*

gDS Dämpfungssockel

Schallschutzhaube*

B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9

SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw

B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e

* Kombinationen von ölprotektoren und Schallschutzhauben sind nicht möglich



 o Kühlleistung1)

94 95

 Max. außenlufttemperatur

 Schallleistungspegel

 o SePr ht
 o heizleistung1)

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge3)

 energieeffizienz

 leistungsaufnahme
 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße (h - B - t)

 Betriebsspannung

 luftvolumenstrom max.

 tank
 wasservolumen nenn (min.-max.)

 o ScoP

 Max. außenlufttemperatur

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP MCY-WP

dB(a)

Kühlen

t
typ/kg

Klasse

kw

1) Die werte beziehen sich auf serienmäßige einheiten in nennbetriebsbedingungen:
     - Kühler wasserein-/-austrittstemperatur am Verdampfer 12-7°c, außenlufttemperatur 35°c.
     Bei heizung auf: außentemperatur 7°c, einer wasseraustrittstemperatur von 50°c und einer wassereintrittstemperatur von 45°c.
2) Schalldruckpegel bei freier halbkreisförmiger Schallausbreitung (freies feld), gemessen in 10 m entfernung von der einheit und 1,5 m über dem Boden.
      werte mit toleranz ± 2 dB. Die Schalldruckpegel beziehen sich auf den Betrieb der einheit mit Volllast in nennbetriebsbedingungen und mit umwälzpumpe.
3) gwP = 2088

kw
dB(a)

kg

kw

mm

V/Ph/hz

m³/h

l
m³/h

heizen

°c Kühlen
°c heizen

 Kaltwassererzeuger             MCY

einsatzbereich 
Kühlen: -10°c bis +46°c außentemperatur 
heizen:  -8°c bis +20°c außentemperatur

  Modell                        MCY   

  Kabel-fernbedienung

  frostschutzheizung

  Schwingungsdämpfer

  Kondensator-filtermatten

19-WP 22-WP 30-WP 39-WP 44-WP 52-WP 60-WP 66-WP

g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n g-Mcy-fB-n

g-Mcy-fSh-1 g-Mcy-fSh-1 g-Mcy-fSh-1 g-Mcy-fSh-2 g-Mcy-fSh-2 g-Mcy-fSh-2 g-Mcy-fSh-2 g-Mcy-fSh-2

g-Mcy-SD-1 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2 g-Mcy-SD-2

g-Mcy-fM-19 g-Mcy-fM-22 g-Mcy-fM-22 g-Mcy-fM-39 g-Mcy-fM-44 g-Mcy-fM-52 g-Mcy-fM-60 g-Mcy-fM-66

  zubehör

76,8 75,8 77,6

4,77 4,89 5,09

7,93 12,11 14,51
r410a/3,8 r410a/5,8 r410a/6,95

a+ a+ a+

20,6 22,2 29,6

6,47 6,87 9,03
48,8

291,0

47,8

465,0

49,6

488,0

17,3 19,0 25,3

1288-1420-550 1203-1960-810 1203-1960-810

400/3/50 400/3/50 400/3/50

7000 11750 11500

70 150 150
3,0 (1,0 - 4,9) 3,3 (1,3 - 6,2) 4,3 (1,6 - 8,3)

3,48 3,27 3,41

46
20

46
20

46
20

19-WP 22-WP 30-WP

R410A
Kältemittel

o  hohe energieeffizienz 
o  Sehr niedriger Schalldruckpegel
o  Kühlleistung von 17,0 bis 66,6 kw

ausstattung
o  Verdampfer
o  elektropumpe
o  expansionsgefäß
o  Mikroprozessor mit adaptiver regelung
o  Kondensationsdruckregelung
o  Drehfeldüberwachung
o  tank
o  Kurbelwannenheizung

Vorteile
o  Sehr niedrige Schallwerte
o  eer werte und hohe saisonale energieeffizienzwerte
o  ideal für Klimaanlagen in gewerblich oder privat genutzten räumen
o  Betriebsgrenzen
o  Selbst adaptive temperaturregelung (Sac) für einen effizienten 
     Betrieb von Systemen mit geringem wasservolumen
o  Sehr kompakte Bauform
o  Benutzerfreundlich durch die intuitiv bedienbare Steuerung mit 
      zweiteiligem, symbolbasiertem Display
o  einfache installation, und guter zugang zu allen Komponenten

Standardausstattung
o  hermetische Scrollverdichter in tandemanordnung
o  integriertes hydraulikmodul, komplett mit Pumpe, tank, ausdehnungsgefäß, autom. entlüftungsventil,
      einfüll- und entleerungsventil und Manometer
o  hydraulik-gewindeanschlüsse, direkt am gehäuse zugänglich
o  gelöteter edelstahl-Plattenverdampfer
o  axialventilatoren mit sichelförmigen flügeln und elektronischer Drehzahlregelung 
o  ab werk befüllt mit Kältemittel und Kälteöl 
o  Schutzklasse iPX4
o  Kältemittel r410a
o  Phasenüberwachung
o  Kurbelwannenheizung 
o  alle anlagen werden im werk getestet und einem Probelauf unterzogen

39-WP

82,7 82,9 82,8 83,3

3,55 3,68 3,76 3,75

39,67 29,86 32,36 34,24
r410a/19,0 r410a/14,3 r410a/15,5 r410a/16,4

a+ a+ a+ a+

44,0 53,1 60,0 67,2

12,6 16,7 18,5 21,4
54,7

652,0

54,9

733,0

54,8

765,0

55,3

768,0

38,6 44,3 51,0 56,9

6,6 (2,5 - 12,6) 7,6 (2,9 - 14,2) 8,7 (3,2 - 16,5) 9,8 (3,7 - 18,3)

1417-2060-1112 1595-2470-1112 1595-2470-1112 1595-2470-1112

17600 23400 22800 22800

150 150 150

400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

5,40 5,11 5,36 5,14

46
20

46
20

46
20

46
20

44-WP 52-WP 60-WP 66-WP

150

80,6

3,42

25,47
r410a/12,2

a+

38,3

11,4
52,6

581,0

33,7

1417-2060-1112

18000

150

400/3/50

5,8 (2,1 - 10,8)

5,25

46
20

luftgekühlte Kaltwassersätze mit wP MCY-WP
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 Verfügbarer Pumpendruck 22) (netto)
 Verfügbarer Pumpendruck 11) 
 nennvolumenstrom wasser

luftgekühlte Kaltwassererzeuger LSQ-WRF mit wP-funktion

 Schalldruckpegel4)

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)
 o Seer1)2) 

 o heizleistung3)

 Verdampfer

 co2-Äquivalent
 Kältemittel/Menge5)

 energieverbrauch2)3)

 gewicht5)

 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom max.
 wasservolumenstrom nenn.

 Betriebsspannung

 o ScoP2)3) 

 Verdichter

dB(a) 62 68

% 164 181
4,19 4,60

kw 35,0 (7,5 - 35,5) 65,0 (15,0 - 66,0)

typ rohrbündel-wärmetauscher rohrbündel-wärmetauscher

t 3,71 7,425
typ/kg r32 / 5,5 r32 / 11,0

kw 11,7 20,8

kg

kw

mm

m³/h
m³/h

V/Ph/hz

405,0 686,0

32,0 (6,4 - 32,5) 60,0 (12,0 - 61,0)

1605 - 1340- 845 1675 - 2200- 965

12600 24000
5,5 10,35

400/3/50 400/3/50

3,89 3,90

typ 1 x Scroll-inverter 2 x Scroll-inverter

 Kaltwassererzeuger                                                         LSQ WRF-035-M WRF-060-M

1) Daten beziehen sich auf nennbedingungen:
      wassertemperatur 12/7 °c, außentemperatur 35 °c, Kältemittel r32, Verschmutzungsfaktor: 0,0 m2 °c/w
2) Daten beziehen sich auf den gesamtenergieverbrauch (Verdichter und Ventilatoren)
3) Daten beziehen sich auf nennbedingungen:
      wassertemperatur 40/45 °c, außentemperatur 7 °c trockenkugeltemperatur, 6 °c feuchtkugeltemperatur, Kältemittel r32, Verschmutzungsfaktor: 0,0 m2 °c/w
4) 1 Meter abstand zum außengerät bei 100% leistung im heizbetrieb
5) gwP = 675

o  invertergeregelte Kompressoren
o  inklusive fernbedienung
o  Modular erweiterbar
o  echtzeitanzeige des Betriebsstatus
o  Batch-wärmetauscher-Design zur Steigerung der Kühleffizienz
o  ausgestattet mit inverter und elektronischem expansionsventil
o  Kontinuierlich geregelte lüfterdrehzahl
o  geringer geräuschpegel, geringer Platzbedarf
o  gold-fin-Beschichtung

einsatzbereich 
Kühlen: -15°c bis +52°c außentemperatur 
heizen: -20°c bis +40°c außentemperatur

G10
Inverter

R32
Kältemittel

hydraulikmodul für die außenaufstellung LSQ-035-TPS | LSQ-060-TPS

 Stromaufnahme
 leistungsaufnahme

 gewicht

 Betriebstemperatur

 Schutzart

 ausdehnungsgefäß Volumen

 Maße (h-B-t)

 Maße  (h - B - t)

 Speichertank Volumen

 Betriebsspannung
iP55 iP55

18 25

kg

l

mm

V/Ph/hz

172,0 260,0

100 300

1120 x 800 x 1350 1504 x 1120 x 1265

400/3/50 400/3/50

 Hydraulikmodul                                                                  LSQ 035-TPS 060-TPS

l

°c 7-45 7-45

kw
a 1,95 4,80

0,45 1,10

o  tank und rohre aus Kohlenstoffstahl, isoliert mit anti-Kondensations-elastomer
o  einzel- oder Doppelzentrifugalpumpe mit absperrung
o  Kontakte für fernsignalisierung laufender Pumpen
o  ausdehnungsgefäß
o  Sicherheitsventil
o  entlüfter
o  Druckanzeige
o  lade-/entladeventile
o  Sockel und Paneele aus verzinktem und lackiertem Stahlblech,
     geeignet für installationen im außenbereich
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5,50 10,35m3/h
160 170kPa

80 (inkl. lSQ-035) 115 (inkl. lSQ-065)kPa

1) inklusive hydraulikmodul
2) inklusive hydraulikmodul + lSQ Kaltwassersatz



 Modbus-Schnittstelle rS485 lfz-MoD-01lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01 lfz-MoD-01

98

luftgekühlte Kaltwasser-erzeuger zum Kühlen LFK 43 -155 LE

o  Modularer geräteaufbau
o  hydraulikkomponenten individuell konfigurierbar 
o  Kältemittel r452B
o  auswahl an Pumpen für verschiedene Druckstufen
o  energieeffiziente ec-Ventilatoren
o  einbindung in eine bestehende glt möglich
o  einfache zugänglichkeit zu den wesentlichen 
      gerätekomponenten
o  optionale Komponenten zur Verringerung der
      Schallemmisionen verfügbar
o  erP-konform gemäß ökodesign-richtlinie

 Maximalvolumenstrom, Medium m³/h 17,711,7 15,2 20,2 22,0 25,9 28,3 34,1 38,7 42,7

 nennstromaufnhame, kühlen a 36,423,0 30,4 40,8 47,5 51,6 60,3 75,8 79,5 94,1

 Kältemittel typ

 Serienfarbton

 Betriebsmedium

 Schutzart

 nennleistungsaufnahme, kühlen

 nennvolumenstrom, Kühlen

 elektrische Stromaufnahme, max. a
kw

m³/h
 Betriebsdruck Medium, max. kPa

 Druckverlust intern kPa

 Ventilatoren anzahl

 Kompressor

 Kältekreise
 arbeitsbereich Kühlen
 einstellbereich rücklauftemperatur Kühlen

anzahl

°c
°c

 o Kühlleistung1)

 Kältemittel füllmenge

 Schalldruckpegel2)

 Maße  (h - B - t)

 o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)
 o Seer

 co2-Äquivalent

 gewicht

 luftvolumenstrom

 Betriebsspannung
 Schallleistungspegel

t
kg

181181 181 201

1) lufteintrittstemperatur tK 35°c, Mediumeintritt 12°c, Mediumaustritt 7°c, 0% glykolkonzentration
2) abstand 10 m freifeld
3) Mit zubehör winterregelung

dB(a)

kg

kw

m³/h

mm

%

V/Ph/hz

55 LE 64 LE Kaltwassererzeuger   Variante Standard         LFK 73 LE

182 208

80 LE

dB(a)

97 LE43 LE

212 182

106 LE 124 LE

anzahl

 Mediumanschluss, eintritt zoll
 Mediumanschluss, austritt zoll

64,142,5 55,3 73,2 79,3 97,2 106,4 123,9 140,5

192

140 LE

400/3/50

wasser; max. 35% ethylenglykol, max. 35% Propylenglykol

Variieren ja nach gerätekonfiguration. Details siehe technische Dokumentation.

ähnlich ral 9018

800

155 LE
155,3

4,74,7 4,7 5,2 4,8 5,4 5,5 4,8 5,0 4,9
183

11 1 1 1 2 2 2 2 2
r452B

9,016,0 9,0 10,0 10,0 12,5 12,5 13,5 14,0 15,0
6,110,8 6,1 6,8 6,8 8,5 8,5 9,1 9,5 10,1
22 2 2 2 4 4 4 4 4

1950019500 19500 19500 19500 28000 39000 39000 39000 39000
11 1 1 1 2 2 2 2 2

55,451,2 55,4 55,2 55,2 52,6 57,3 58,1 58,8 58,8
87,182,9 87,1 86,8 86,8 84,4 89,1 90,0 90,7 90,7

iP X4

+5 bis +48
+5 bis +48 / -15 bis +483)

65,241,8 57,0 73,1 80,3 110,3 116,3 146,3 146,3 160,7
20,212,7 16,8 22,6 26,3 28,6 33,4 42,0 44,0 52,1

11,07,3 9,5 12,6 13,8 16,2 17,7 21,3 24,2 26,7

455415 455 615 620 962 968 1069 1343 1365

21 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 Dn 80 Dn 80 Dn 80
21 1/2 2 2 2 2 1/2 2 1/2 Dn 80 Dn 80 Dn 80

68,657,5 50,2 58,5 54,1 56,2 67,3 55,5 45,1 37,5

 Mindestvolumenstrom, Medium m³/h 6,64,4 5,7 7,6 8,3 9,7 10,6 12,8 14,5 16,0  Sanftanlauf

 Schwingungsdämpfer

 winterregelung (Kühlbetrieb bis -15 °c at)

lfz-SD-01lfz-SD-01 lfz-SD-01 lfz-SD-02

55 LE 64 LE  Zubehör*                                                                 LFK 73 LE 

lfz-SD-02 lfz-SD-02

80 LE 97 LE 43 LE

lfz-SD-02 lfz-SD-02

106 LE 124 LE 

lfz-Sa-02lfz-Sa-01 lfz-Sa-02 lfz-Sa-03 lfz-Sa-03 lfz-Sa-04 lfz-Sa-05 lfz-Sa-05 lfz-Sa-06

lfz-SD-03

140 LE 155 LE 

lfz-Sa-06

lfz-wr-01lfz-wr-01 lfz-wr-01 lfz-wr-01 lfz-wr-01 lfz-wr-02 lfz-wr-02 lfz-wr-02 lfz-wr-02 lfz-wr-02

lfz-SD-03

 gewicht,  Pumpe
 Stromaufnahme,  Pumpe a

kg

 nennpumpendruck, max.

 leistungsaufnahme,  Pumpe
 anlagendruck, verfügbar

1,3
kPa

1,0 1,3 1,3

kPa

kw

55 LE P 64 LE P Variante mit Pumpe                                            LFK 73 LE P

1,3 1,8

80 LE P 97 LE P43 LE P

1,8 1,8

106 LE P 124 LE P
159,0160,2 171,7 145,4 136,3 159,6 155,6 147,4 138,9

1,8

140 LE P 155 LE P
131,1

90,4102,7 121,5 86,9 82,2 103,4 88,3 91,9 93,8 93,6
1,8

2,51,9 2,5 2,5 2,5 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
12,29,5 12,2 12,2 12,2 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5

 Speicherinhalt
 gewicht,  Pumpe
 Stromaufnahme,  Pumpe

l

a
kg

 nennpumpendruck, max.

 leistungsaufnahme,  Pumpe
 anlagendruck, verfügbar kPa

kPa

kw

55 LE TP 64 LE TP Variante mit Speicher + Pumpe                     LFK 73 LE TP 80 LE TP 97 LE TP43 LE TP

 Preis

106 LE TP 124 LE TP 140 LE TP 155 LE TP

150150 225 225 200 200 375 375 375

1,0

160,2
102,7

1,9
9,5
150

1,3

171,7
121,5

2,5
12,2

1,3

159,0
90,4

2,5
12,2

1,3

145,4
86,9

2,5
12,2

1,3

136,3
82,2

2,5
12,2

1,8

159,6
103,4

3,7
16,5

1,8

155,6
88,3

3,7
16,5

1,8

147,4
91,9

3,7
16,5

138,9

1,8
93,8

3,7
16,5

131,1
93,6
1,8
3,7

16,5

*weiteres zubehör (Kits zur Schallreduzierung, höhere Pumpenleistungen auf anfrage)

99

lfK    lfK mit Pumpe                  lfK mit Pumpe und Speicher

luftgekühlte Kaltwasser-erzeuger zum Kühlen LFK 43 -155 LE P|TP
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R452B
Kältemittel Förderfähig

2023

 Kühlleistung1)

 Mediumvolumenstrom
 freikühlleistung2)

-
kw

- - 12,6

kw

m3/h

55 LE 64 LE Variante mit zusätzlicher Freikühlfunktion     LFK 73 LE

13,8 16,2

80 LE 97 LE43 LE

17,7 21,3

106 LE 124 LE
-- - 80,6 88,3 92,3 113,7 135,0 144,2

24,2

140 LE 155 LE
168,5

-- - 21,0 21,4 21,6 24,7 34,4 35,0 36,3
26,37

1) lufteintrittstemperatur tK 35°c, Mediumeintritt 15°c, Mediumaustritt 10°c, 0% glykolkonzentration
2) lufteintrittstemperatur tK 5°c, Mediumeintritt 15°c, Mediumaustritt 10°c, 0% glykolkonzentration
3) zusätzlich zubehör „winterregelung“ benötigt
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 Verflüssiger wasservolumenstrom

 Verdampfer wasservolumenstrom

wassergekühlte Kaltwassersätze MCT-H wassergekühlte Kaltwassersätze MCT-H

o  geringer Platzbedarf 
o  Schallgedämmtes gehäuse 
o  Pumpenmodul und tank optional
o  Mikroprozessor für einfachste Bedienung 
o  inklusive Kühlwasserregulierventil 
      (Brunnenwasser)

 o ScoP
 o leistungsaufnahme

 co2-Äquivalent
 Kältemittel r410a/Menge3)

 Verdampfer wasservolumenstrom

 Strom max.
 Schalldruckpegel2)

 Betriebsgewicht
 Maße ( h - B - t)

 o Kühlleistung

 Betriebsspannung

 o eer

 o heizleistung

 Kältekreis/Kompressor

 o leistungsaufnahme

 Verflüssiger wasservolumenstrom

 Schallleistungspegel

kw

t
kg

min. m³/h
max. m³/h

1) Die werte beziehen sich auf serienmäßige einheiten in nennbetriebsbedingungen:
     - Kühler wasserein-/-austrittstemperatur am Verdampfer 12-7°c, Kondensator 30-35°c.
     eSeer-Berechnung gemäß den Bedingungen eeccac. - iPlV gemäß ari Standard 550/590-2003 berechnet.
2) Schalldruckpegel bei freier halbkreisförmiger Schallausbreitung (freies feld), gemessen in 10 m entfernung von der einheit und 1,5 m über dem Boden.
      werte mit toleranz ± 2 dB. Die Schalldruckpegel beziehen sich auf den Betrieb der einheit mit Volllast in nennbetriebsbedingungen und mit umwälzpumpe.
3) gwP = 2088

fla(a)
dB(a)

kg

kw

mm

V/Ph/hz

kw

anzahl

kw

geräte mit höheren leistungen auf anfrage

 Kaltwassersatz                                                    MCT

min. m³/h
max. m³/h

dB(a)

 Kabel-fernbedienung

 Schwingungsdämpfer

 hydraulikmodul ... 
 inklusive

 Bezeichnung                      MCT 018-040 H 050-070 H 100-130 H

g-Mct-fB g-Mct-fB g-Mct-fB

g-Mct-SD-1
198,-

g-Mct-SD-2
289,-

g-Mct-SD-2
289,-

g-Mct-tP-1
40 liter

g-Mct-tP-2
135 liter

g-Mct-tP-3
135 liter

150-H 200-H 230-H

g-Mct-fB g-Mct-fB

g-Mct-SD-2
289,-

g-Mct-SD-3
698,-

g-Mct-tP-4
135 liter

g-Mct-tP-5
250 liter

g-Mct-fB

g-Mct-SD-3
698,-

g-Mct-tP-5
250 liter

280-H

g-Mct-fB

g-Mct-SD-3

g-Mct-tP-6
250 liter

 Zubehör

3,676 3,619 3,736 3,84
1,39 1,76 2,11 2,67

1,09 1,40 1,77 1,98
0,52 0,67 0,85 0,95

0,21
1,4

0,3
1,7

0,37
2,23

0,5
4,0

0,4
1,4

0,5
1,9

0,6
2,2

0,9
4,0

8,4 10,2 13,7 23,2
30,0

54,0

30,7

58,0

31,1

64,0

34,7

68,0

4,16 5,23 6,71 10,2
3,51 3,45 3,70 3,82

4,89 6,31 7,47 11,8

1/1 1/1 1/1 1/1

1,19 1,52 1,81 2,67

018-H 022-H 030-H 040-H

58,0 58,7 59,1 62,7
830-520-310

230/1/50

R410A
Kältemittel

050-H

3,757 3,773 3,991 4,115 4,074 4,581 4,492 4,581
4,73 7,28 9,13 11,07 13,2 18,5 21,5 25,5

3,03 5,01 6,47 7,41 9,71 14,72 13,89 17,75
1,45 2,40 3,10 3,55 4,65 7,05 6,65 8,50

0,7
5,5

1,1
7,8

1,4
11,8

1,9
17,0

2,4
18,7

3,0
24,0

3,0
24,0

3,6
29,0

1,3
5,5

1,8
7,8

2,8
11,8

3,8
17,0

4,3
18,7

5,5
24,0

5,5
24,0

6,8
29,0

11,2 15,2 20,0 25,2
35,9

128,0

37,7

171,0

40,0

191,0

43,7

215,0

14,3 21,9 29,5 39,0
3,70 3,82 3,96 4,14

16,5 21,9 33,3 43,7

1/1 1/1 1/1 1/1

30,6 40,0 45,2 55,7
46,0

218,0

47,4

422,0

48,6

465,0

49,0

511,0

42,8 60,6 68,9 83,3

3,87 5,75 7,45 9,43 10,7 14,5 16,9 20,1
3,99 4,18 4,08 4,15

48,9 69,5 79,4 95,7

1/1 1/2 1/2 1/2

070-H 100-H 150-H 200-H 230-H 280-H130-H

63,9 65,7 68,0 71,7 74,0 75,4 76,6 77,0
1000 - 780 - 500 1200 - 1735 - 660

400/3/50230/1/50 230/1/50 230/1/50

830-520-310 830-520-310 830-520-310

400/3/50400/3/50400/3/50400/3/50400/3/50400/3/50400/3/50

1000 - 780 - 5001000 - 780 - 5001000 - 780 - 5001000 - 780 - 500 1200 - 1735 - 6601200 - 1735 - 660
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eDV-Klimaschränke

112-113

110-111

108-109

106-107

104-105

Klimaschränke für Direktverdampfung 
Serie TUAV/TDAV | 24,0 - 65,4 kw

Klimaschränke für Kaltwasser 
Serie LUCV/LDCV | 28,3 - 131,6 kw

Klimaschränke für Direktverdampfung   
Serie SDA/SUA | 6,2 - 18,1 kw

Klimaschränke für Kaltwasser     
Serie SDC/SUC | 7,2 - 20,8 kw

Klimaschränke für Direktverdampfung mit drehzahlgeregelten Dc-Verdichtern 
Serie IDAV | 20,5 - 52,4 kw
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 1 vollhermetischer Kompressor -  1 Kältekreis

   

 elektroheizung 6,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt, 
 9,0 kw modulierend (400V)

 elektroheizung 3,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt, 
 6,0 kw modulierend (400V)

 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden
 elektroheizung 2,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt, 
 4,0 kw modulierend (400V)

 Pww-heizregister 
 + Dreiwegeventil

 Dampfbefeuchter 2,0 kg/h

 Dampfbefeuchter 3,0 kg/h

 uhrenkarte
 Serielle Schnittstelle tcP/iP
 grundrahmen für 
 Doppelboden 200-600 mm
 ausführung mit 
 elektronischem Ventil
 Sanftanlauf für den 
 Kompressor

Klimaschränke für luftgekühlte Kondensatoren SUA | SDA

o  hochkompaktes Präzisionsklimagerät
o  für kleine und mittlere leistungen
o  Platzsparende und attraktive „turm-Version“
o  Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren
o  Kanalanschluss möglich
o  ce-konform gefertigt nach iSo 9001 
o  zugang für Service und reparatur von vorne
o  für den Dauerbetrieb ausgelegt
o  gehäusefarbe ral 9003
o  geräte mit ec-Ventilatoren sind verfügbar
o  Modulierende e-heizung für präzisere raumregelung lieferbar

1) luftgekühlter Verflüssiger; außenlufttemperatur 35°c, eintrittsluft (raumluft) 24°c -50% r.f. 2) freifeldmessung von der Vorderseite, in 2 m abstand.     geräte mit wassergekühltem Kondensator auf anfrage.

 o Kühlleistung total1) kw 6,2 7,4 9,4
 o Kühlleistung sensibel1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h 1600 1650 3000
 Ventilator Stück 1
 Betriebsspannung V/Ph/hz
 leistungsaufnahme kw
 Schalldruckpegel2) dB(a)
 rohrlänge max. m

 gewicht kg

12,5 15,7 18,0
5,2 5,7 9,0 10,4 14,1 15,2

3300 4500 4500
1 2 2 2 2

230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
2,19 2,77 3,99 4,31 5,18 5,79
47,7 50,5 47,3 51,3 66,1 66,1
30 30 30 30 30 30

 höhendifferenz max. m 15 15 15 15 15 15
 Maße (h -B - t) mm 1740-550-450 1740-550-450 1740-850-450 1740-850-450 1740-1200-450 1740-1200-450

125,0 125,0 160,0 160,0 200,0 200,0

 Klimaschrank       SUA 151 251 331 351 501 601
luftrichtung (ausblas)  oBen 

 Schalldruckpegel2) dB(a) 2,19 2,77 3,99 4,31 5,18 5,79

 o Kühlleistung total1) kw 6,2 7,4 9,4
 o Kühlleistung sensibel1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h 1600 1650 3000
 Ventilator Stück 1
 Betriebsspannung V/Ph/hz
 leistungsaufnahme kw

 rohrlänge max. m

 gewicht kg

12,5 15,7 18,0
5,2 5,7 9,0 10,4 14,1 15,2

3300 4500 4500
1 2 2 2 2

230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
2,19 2,77 3,99 4,31 5,18 5,79

30 30 30 30 30 30
 höhendifferenz max. m 15 15 15 15 15 15
 Maße (h -B - t) mm 1740-550-450 1740-550-450 1740-850-450 1740-850-450 1740-1200-450 1740-1200-450

125,0 125,0 160,0 160,0 200,0 200,0

  Klimaschrank 151 251 331 351 501 601

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke
 Störmeldung luftmangel serienmäßig
 Störmeldung verschmutzte
 filter

 zubehör nur für Sua (ausblas oben)
 installationssockel bei nicht 
 vorhandenem Doppelboden

 luftansaug von hinten

 Selbsttätige Jalousieklappe

 frontausblasplenum 
 mit gitter
 zubehör nur für SDa (ausblas unten)
 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 Sockel mit frontausblas

 Bezeichnung/Modell
SUA-601
SDA-601

- - - - Sz-ehz-2-6 Sz-ehz-2-6

- - - - Sz-ehz-9M Sz-ehz-9M

- - Sz-ehz-2-3 Sz-ehz-2-3 - -

- - Sz-ehz-6M Sz-ehz-6M - -

serienmäßig

Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01

Sz-ehz-2-2 Sz-ehz-2-2 - - - -

Sz-ehz-4M Sz-ehz-4M - - - -

- - Sz-Pww-V-02 Sz-Pww-V-02 Sz-Pww-V-03 Sz-Pww-V-03

Sz-Bef-1 Sz-Bef-1 Sz-Bef-2 Sz-Bef-2 - -

- - - - Sz-Bef-3 Sz-Bef-3

Sz-gr-01 Sz-gr-01 Sz-gr-02 Sz-gr-02 Sz-gr-06 Sz-gr-06

Sz-eV-S Sz-eV-S Sz-eV-S Sz-eV-S Sz-eV-S Sz-eV-S

Sz-iS-01 Sz-iS-01 Sz-iS-02 Sz-iS-02 Sz-iS-03 Sz-iS-03

Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h

Sz-JK-1 Sz-JK-1 Sz-JK-2 Sz-JK-2 Sz-JK-3 Sz-JK-3

Sz-fPg-1 Sz-fPg-1 Sz-fPg-2 Sz-fPg-2 Sz-fPg-3 Sz-fPg-3

Sz-MJK-1 Sz-MJK-1 Sz-MJK-2 Sz-MJK-2 Sz-MJK-3 Sz-MJK-3

Sz-Sf-1 Sz-Sf-1 Sz-Sf-2 Sz-Sf-2 Sz-Sf-3 Sz-Sf-3

Sz-Sal-S Sz-Sal-S Sz-Sal-S Sz-Sal-S Sz-Sal-S Sz-Sal-S   

Sz-clock serienmäßig

SUA-151
SDA-151

SUA-251
SDA-251

SUA-331
SDA-331

SUA-351
SDA-351

SUA-501
SDA-501

Sz-tcP-iP serienmäßig

o  Passend zu den Klimaschränken SDa/Sua
o  horizontaler luftstrom serienmäßig 
o  Stetige Drehzahlregelung integriert
o  umbausatz für vertikalen luftstrom verfügbar
Spannungsversorgung: 230V/1Ph/50hz

 luftgekühlte Kondensatoren CAP (außenaufstellung)

 zugehöriger Klimaschrank

 o Kühlleistung total1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h
 Ventilator Stück
 Schalldruck normal2) dB(a)
 Maße  (h - B - t) mm
 gewicht kg

 Kondensator
Sua/SDa-601Sua/SDa-501Sua/SDa-351Sua/SDa-331Sua/SDa-251Sua/SDa-151

26,222,217,313,710,48,0
630748484872328827433013

322111
46,9 47,9 49,6 48,9 51,0

700-740-350 700-740-350 700-1090-350 700-1230-350 700-1230-350 700-1900-350
28,0 30,0 42,0 55,0 59,0 67,0

251 331 361 511 661 801

47,4

 1 Kältekreis

 Bezeichnung

 füße für gerät mit vertikalem luftstrom (kit) Sz-lV-2

  1) Kondensationstemperatur 50°c, außentemperatur 35°c 2) freifeldmessung, in 5 m abstand vor dem gerät

 Zubehör

R410A
Kältemittel

  1 vollhermetischer Kompressor -  1 Kältekreis luftrichtung (ausblas)  unten 
  SDA

CAP

ED
V-
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Klimaschränke für Kaltwasser SUC | SDC

 o Kühlleistung total1) kw
 o Kühlleistung sensibel1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h
 Ventilator Stück
 Betriebsspannung V/Ph/hz
 leistungsaufnahme kw
 Schalldruckpegel2) dB(a)

 gewicht kg
 Maße (h -B - t) mm

7,2 9,4 10,6

1600 2100 2100
1

14,1 22,1
6,4 8,3 9,2 12,9 19,7

3350 5000
1 1 2 2

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
0,52 0,64 0,65 0,54 0,62
45,3 61,4 62,3 50,1 61,2

1740 - 550 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 1200 - 450
100,0 125,0 125,0 155,0 220,0

o  hochkompaktes Präzisionsklimagerät
o  für kleine und mittlere leistungen
o  Platzsparende und attraktive „turm-Version“
o  Drehzahlgeregelte und leise Ventilatoren
o  Kanalanschluss möglich
o  ce-konform gefertigt nach iSo 9001 
o  zugang für Service und reparatur von vorne
o  für den Dauerbetrieb ausgelegt
o  gehäusefarbe ral 9003
o  geräte mit ec-Ventilatoren sind verfügbar
o  Stetig geregeltes 3-wege-Ventil serienmäßig
o  Modulierende e-heizung für präzisere 
      raumregelung lieferbar

 Klimaschrank 200 250 300 400 600

 o Kühlleistung total1) kw
 o Kühlleistung sensibel1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h
 Ventilator Stück
 Betriebsspannung V/Ph/hz
 leistungsaufnahme kw
 Schalldruckpegel2) dB(a)

 gewicht
 Maße (h -B - t) mm

7,2 9,4 10,6

1600 2100 2100
1

14,1 22,1
6,4 8,3 9,2 12,9 19,7

3350 5000
1 1 2 2

230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
0,52 0,64 0,65 0,54 0,62
43,3 58,4 59,3 48,1 59,2

1740 - 550 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 850 - 450 1740 - 1200 - 450
100,0 125,0 155,0 220,0

  Klimaschrank 200 250 300 400 600

kg 125,0

 elektroheizung 6,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt, 
 9,0 kw modulierend (400V)

 elektroheizung 3,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt, 
 6,0 kw modulierend (400V)

 Störmeldung luftmangel

 Störmeldung 
 verschmutzte filter
 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden
 elektroheizung 2,0 kw, 
 einstufig
 elektroheizung, verstärkt,
 4,0 kw modulierend (400V)

 Pww-heizregister 
 + Dreiwegeventil

 Dampfbefeuchter 2,0 kg/h

 Dampfbefeuchter 3,0 kg/h

 uhrenkarte

 Serielle Schnittstelle 
 tcP/iP
 grundrahmen für 
 Doppelboden  200 - 600 mm

 installationssockel bei nicht 
 vorhandenem Doppelboden

 luftansaug von hinten

 Selbsttätige Jalousieklappe

 frontausblasplenum 
 mit gitter
 zubehör nur für SDc (ausblas unten)
 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 Sockel mit frontausblas

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke 

 Bezeichnung/Modell

- - - - Sz-ehz-2-6

- - - - Sz-ehz-9M

- - Sz-ehz-2-3 Sz-ehz-2-3 -

- - Sz-ehz-6M Sz-ehz-6M -

serienmäßig

serienmäßig

Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01

Sz-ehz-2-2 Sz-ehz-2-2 - - -

Sz-ehz-4M Sz-ehz-4M - - -

- Sz-Pww-V-02 Sz-Pww-V-02 Sz-Pww-V-02 Sz-Pww-V-03

Sz-Bef-1 Sz-Bef-2 Sz-Bef-2 Sz-Bef-2 -

- - - - Sz-Bef-3

Sz-gr-01 Sz-gr-02 Sz-gr-02 Sz-gr-02 Sz-gr-06

Sz-iS-01 Sz-iS-02 Sz-iS-02 Sz-iS-02 Sz-iS-03

Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h Sz-la-h

Sz-JK-1 Sz-JK-2 Sz-JK-2 Sz-JK-2 Sz-JK-3

Sz-fPg-1 Sz-fPg-2 Sz-fPg-2 Sz-fPg-2 Sz-fPg-3

Sz-MJK-1 Sz-MJK-2 Sz-MJK-2 Sz-MJK-2 Sz-MJK-3

Sz-Sf-1 Sz-Sf-2 Sz-Sf-2 Sz-Sf-2 Sz-Sf-3

SUC-200
SDC-200

SUC-250
SDC-250

SUC-300
SDC-300

SUC-400
SDC-400

SUC-600
SDC-600

Sz-clock
serienmäßig

Sz-tcP-iP
serienmäßig

 zubehör nur für Suc (ausblas oben)
 1 Kältekreis Kaltwasser luftrichtung (ausblas)  oBen 

  1 Kältekreis Kaltwasser luftrichtung (ausblas)  unten 

 Bezeichnung/Modell

1) Bei rücklufttemperatur 24°c mit 50 % r.f. ; Kaltwasser: 7/12°c ; 0 % glykol ; 20 Pa ext. Pressung               2) freifeldmessung von der Vorderseite, in 2 m abstand.

SUC

SDC ED
V-
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 elektroheizung 18,0 kw
 6 elemente

 Sanftanlauf für 
 den Kompressor

 grundrahmen 
 h = 200-600 mm
 installationssockel 
 200 mm

 Sockel mit frontausblas 
 h = 500 mm

 toP ansaugplenum 
 h = 500 mm

 frontausblasplenum 
 mit gitter

 toP ausblasplenum 
 h = 500 mm

 außenluftanschluss 
 mit eu4-filter

 Serielle Schnittstelle 
 tcP/iP

 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 Dampfbefeuchter 
 8,0 kg/h

 Pww-heizregister 
 + Dreiwegeventil

 elektroheizung 9,0 kw
 3 elemente
 elektroheizung 15,0 kw
 5 elemente

 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden

 Störmeldung luftmangel

 Störmeldung 
 verschmutzte filter

 uhrenkarte (clock)

 Bezeichnung/Modell  

 o Kühlleistung total1)

 o Kühlleistung sensibel1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Ventilator
 ext. Pressung max.

 leistungsaufnahme (max.)
 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße (h -B - t)

 Kältekreise
 Kompressoren

 Klimaschrank

 o Kühlleistung total1)

 o Kühlleistung sensibel1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Ventilator
 ext. Pressung max.

 leistungsaufnahme (max.)
 Schalldruckpegel2)

 gewicht
 Maße (h -B - t)

 Kältekreise
 Kompressoren

 Klimaschrank

Klimaschränke Direktverdampfung TUAV | TDAV

o  Klimagerät für separate luftgekühlte Verflüssiger
o  Mikroprozessor für alle funktionsüberwachungen 
o  nach iSo 9001 entwickelt 
o  hoher Qualitäts-Standard 
o  geprüft und getestet und für Dauerbetrieb ausgelegt
o  Mit ec-Ventilatoren
o  geräte mit wassergekühltem Kondensator verfügbar
o  geräte mit Kältemittel r454b auf anfrage

Betriebsspannung: 400 V / 3 Ph / 50 hz 

1) Bei rücklufttemperatur 24°c mit 50 % r.f. ; gesättigte Kondensationstemperatur 45°c.     2) Messung in 2 m abstand zur einheiten-Stirnseite, unterflur-luftzufuhr (under) oder kanalisiert (over).

24,5 32,9 37,4

8600 8600 11320
1

47,8 61,2
24,2 29,5 36,4 47,1 56,3

16000 16000
1 2 2 2

384 384 457 427 427

8,16 10,2 12,3 14,9 20,2
54 54 56 58 58

1960 - 1310 - 865 1960 - 1310 - 865 1960 - 1721 - 865 1960 - 2172 - 865 1960 - 2172 - 865
430,0 430,0 548,0 698,0 714,0

1 1 1 2 2
2 2 2 2 2

0721 0921 1121 1422 1822

kw
kw

m3/h
Stück

Pa

kw
dB(a)

kg
mm

Stück
Stück

luftrichtung (ausblas)  oBen 

1) Bei rücklufttemperatur 24°c mit 50 % r.f. ; gesättigte Kondensationstemperatur 45°c.     2) Messung in 2 m abstand zur einheiten-Stirnseite, unterflur-luftzufuhr (under) oder kanalisiert (over).

24,5 32,9 37,4

8600 8600 11320
1

47,8 61,2
24,2 29,5 36,4 47,1 56,3

16000 16000
1 2 2 2

384 384 457 427 427

8,16 10,2 12,3 14,9 20,2
54 54 56 58 58

1960 - 1310 - 865 1960 - 1310 - 865 1960 - 1721 - 865 1960 - 2172 - 865 1960 - 2172 - 865
430,0 430,0 548,0 698,0 714,0

1 1 1 2 2
2 2 2 2 2

0721 0921 1121 1422 1822

kw
kw

m3/h
Stück

Pa

kw
dB(a)

kg
mm

Stück
Stück

TUAV   luftrichtung (ausblas)  oBen 

18220721 0921 1121 1422

TDAV   luftrichtung (ausblas)  unten 

18220721 0921 1121 1422

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke

- - Sz-ehz-tu-18 Sz-ehz-tu-18 Sz-ehz-tu-18- - Sz-ehz-t-18 Sz-ehz-t-18 Sz-ehz-t-18

Sz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-tSz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-t Sz-Sal-t

Sz-gr-12 Sz-gr-12 Sz-gr-13

- - -

Sz-gr-14

-

Sz-gr-14

-

- - -

Sz-iS-12 Sz-iS-12 Sz-iS-13

-

Sz-iS-14

-

Sz-iS-14

Sz-auS-S1 Sz-auS-S1 Sz-auS-S2 Sz-auS-S3 Sz-auS-S3- - - - -

Sz-anS-t1 Sz-anS-t1 Sz-anS-t2 Sz-anS-t3 Sz-anS-t3- - - - -

- - - - -Sz-auS-f1 Sz-auS-f1 Sz-auS-f2 Sz-auS-f3 Sz-auS-f3

- - - - -Sz-auS-t1 Sz-auS-t1 Sz-auS-t2 Sz-auS-t3 Sz-auS-t3

Sz-al-5 Sz-al-5 Sz-al-5 Sz-al-5 Sz-al-5Sz-al-4 Sz-al-4 Sz-al-4 Sz-al-4 Sz-al-4

Sz-JK-4 Sz-JK-4 Sz-JK-5 Sz-JK-6 Sz-JK-6Sz-JK-4 Sz-JK-4 Sz-JK-5 Sz-JK-6 Sz-JK-6

Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8 Sz-Bef-8

Sz-Pww-V-05 Sz-Pww-V-05 Sz-Pww-V-06 Sz-Pww-V-07 Sz-Pww-V-07Sz-Pww-V-05 Sz-Pww-V-05 Sz-Pww-V-06 Sz-Pww-V-07 Sz-Pww-V-07

Sz-ehz-tu-9 Sz-ehz-tu-9 -

Sz-ehz-tu-15 Sz-ehz-tu-15 Sz-ehz-tu-15

-

Sz-ehz-tu-15

-

Sz-ehz-tu-15

Sz-ehz-t-9 Sz-ehz-t-9 -

Sz-ehz-t-15 Sz-ehz-t-15 Sz-ehz-t-15

-

Sz-ehz-t-15

-

Sz-ehz-t-15

serienmäßig

serienmäßig

Sz-clock
serienmäßig

Sz-tcP-iP
serienmäßig

o  Passend zu den Klimaschränken tuaV/tDaV
o  horizontaler luftstrom serienmäßig 
o  Stetige Drehzahlregelung integriert
o  umbausatz für vertikalen luftstrom verfügbar
Spannungsversorgung: 230V/1Ph/50hz

 luftgekühlte Kondensatoren CAP

 Kondensator
 zugehöriger Klimaschrank
 o Kühlleistung total1) kw
 luftvolumenstrom (max.) m3/h
 Ventilator Stück

 Schalldruck normal2) dB(a)
 Maße (h - B - t) mm

 gewicht kg

 Kältekreis Stück

1 x 1011P 1 x 1301P 1 x 1802P 2 x 0801P 2 x 1301P
tuaV/tDaV 1822tuaV/tDaV 1422tuaV/tDaV 1121tuaV/tDaV 0921tuaV/tDaV 0721

81,162,449,040,332,5
219601647021700109808180

2x42x3243

50,4 50,8 52,1 50,6 50,8
720-1877-520 720-2277-520 1140-2230-595 720-[2x1877]-[2x520]720-[2x2277]-[2x520]

73,0 87,0 118,0 2 x 67,0 2 x 87,0

22111

 Bezeichnung                                              

1) Kondensationstemperatur 50°c, außentemperatur 35°c.    2) freifeldmessung, in 5 m abstand vor dem gerät.

 rotalock-Ventile

 füße für gerät mit vertikalem luftstrom (kit)

 Zubehör
1011P 1301P 1802P 0801P 1301P

2 x Sz-rlV-2Sz-rlV-2 Sz-rlV-2 Sz-rlV-3

2 x Sz-lV-2Sz-lV-2 Sz-lV-2 Sz-lV-3 2 x Sz-lV-2

2 x Sz-rlV-2

                                                                            luftrichtung (ausblas)  unten 

TUAV

TDAV

CAP

CAP

Sz-fa-wasser-01R410A
Kältemittel

ED
V-
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 elektroheizung 27,0 kw
 9 elemente

 elektroheizung 18,0 kw
 6 elemente

 Dampfbefeuchter 
 15,0 kg/h

 elektroheizung 24,0 kw
 8 elemente

 3-wege-Ventil 
 (eingebaut)

 installationssockel 
 200 mm

 frontausblasplenum 
 mit gitter

 toP ausblasplenum 
 h = 500 mm

 Serielle Schnittstelle 
 tcP/iP

 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 Dampfbefeuchter 
 5,0 kg/h
 Dampfbefeuchter 
 8,0 kg/h

 Pww-heizregister 
 + 3-wege-Ventil

 elektroheizung 9,0 kw
 3 elemente
 elektroheizung 15,0 kw
 5 elemente

 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden

 elektroheizung 6,0 kw
 3 elemente

 uhrenkarte (clock)

 Bezeichnung/Modell 

 o Kühlleistung total1)

 o Kühlleistung sensibel1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Ventilator
 ext. Pressung max.

 Schalldruckpegel2)

 Maße (h -B - t)
 gewicht

 wassermenge
 leistungsaufnahme

 Klimaschrank                                                               LDCV

 o Kühlleistung total1)

 o Kühlleistung sensibel1)

 luftvolumenstrom (max.)
 Ventilator
 ext. Pressung max.

 Schalldruckpegel2)

 Maße (h -B - t)
 gewicht

 wassermenge
 leistungsaufnahme

Klimaschränke für Kaltwasser  LUCV | LDCV

o  Mikroprozessor für alle funktionsüberwachungen 
o  iSo 9001 entwickelt 
o  hoher Qualitäts-Standard 
o  geprüft und getestet 
o  ec-Motor serienmäßig
o  für Dauerbetrieb ausgelegt
o  2-wege-Ventil ist serienmäßig
o  geräte mit zusätzlichen leistungen verfügbar

Betriebsspannung: 400 V / 3 Ph / 50 hz 

131,6
106,8
25700

3
83,0

54,9 - 66,7
1960-2582-865

620,0

22,6
4,14

28,3 44,8 62,7

8000 8000 11500
1

86,9 100,3
25,5 35,2 49,8 69,1 80,6

16000 19000
1 1 2 2

72,7 137,9 123,5 144,5 79,7

50,1 - 61,9 50,1 - 61,9 50,1 - 61,9 53,1 - 64,9 53,1 - 64,9
1960-1010-865 1960-1010-865 1960-1310-865 1960-1720-865 1960-2170-865

290,0 310,0 370,0 455,0 495,0

4,9 7,7 10,8 14,9 17,2
0,97 1,11 1,83 2,20 3,15

kw
kw

m3/h
Stück
kPa

dB(a)
mm
kg

m3/h
kw

 Klimaschrank                                                                LUCV 34000600 0800 1400 1800 2500

1) Bei rücklufttemperatur 24° c mit 50 % r.f. ; Kaltwasser: 7/12° c ; 0 % glykol ; 20Pa ext. Pressung.      2) Messung in 2 m abstand zur einheiten-Stirnseite, unterflur-luftzufuhr (under) oder kanalisiert 
(over).

131,6
106,8
25700

3
83,0

54,9 - 66,7
1960-2582-865

620,0

22,6
4,14

28,3 44,8 62,7

8000 8000 11500
1

86,9 100,3
25,5 35,2 49,8 69,1 80,6

16000 19000
1 1 2 2

72,7 137,9 123,5 144,5 79,7

50,1 - 61,9 50,1 - 61,9 50,1 - 61,9 53,1 - 64,9 53,1 - 64,9
1960-1010-865 1960-1010-865 1960-1310-865 1960-1720-865 1960-2170-865

290,0 310,0 370,0 455,0 495,0

4,9 7,7 10,8 14,9 17,2
0,97 1,11 1,83 2,20 3,15

kw
kw

m3/h
Stück
kPa

dB(a)
mm
kg

m3/h
kw

34000600 0800 1400 1800 2500

 elektroheizung 27,0 kw
 9 elemente

 elektroheizung 18,0 kw
 6 elemente

 Dampfbefeuchter 
 15,0 kg/h

 elektroheizung 24,0 kw
 8 elemente

 3-wege-Ventil 
 (eingebaut)

 grundrahmen 
 h = 200-600 mm

 Sockel mit frontausblas 
 h = 500 mm

 toP ansaugplenum 
 h = 500 mm

 Serielle Schnittstelle 
 tcP/iP

 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 Dampfbefeuchter 
 5,0 kg/h
 Dampfbefeuchter 
 8,0 kg/h

 Pww-heizregister 
 + 3-wege-Ventil

 elektroheizung 9,0 kw
 3 elemente
 elektroheizung 15,0 kw
 5 elemente

 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden

 elektroheizung 6,0 kw
 3 elemente

 Störmeldung luftmangel

 Störmeldung 
 verschmutzte filter

 uhrenkarte (clock)

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke

 Bezeichnung/Modell 

- - - - - Sz-ehz-l-27

- - - Sz-ehz-l-18 Sz-ehz-l-18 -

- - - - - Sz-Be-l-15

- - - - - Sz-ehz-l-24

Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV

serienmäßig

Sz-gr-l10 Sz-gr-l10 Sz-gr-l11 Sz-gr-l12 Sz-gr-l13

Sz-auS-f10l Sz-auS-f10l Sz-auS-f11l Sz-auS-f12l Sz-auS-f13l

Sz-anS-t10 Sz-anS-t10 Sz-anS-t11 Sz-anS-t12 Sz-anS-t13

Sz-MJK-l1 Sz-MJK-l1 Sz-MJK-l2 Sz-MJK-l3 Sz-MJK-l4

Sz-Be-l5 Sz-Be-l5 -

- - Sz-Be-l8

-

Sz-Be-l8

-

Sz-Be-l8

Sz-Pww-V-10 Sz-Pww-V-11 Sz-Pww-V-12 Sz-Pww-V-13 Sz-Pww-V-14

Sz-ehz-l-9 Sz-ehz-l-9 Sz-ehz-l-9

- - Sz-ehz-l-15

-

Sz-ehz-l-15

-

Sz-ehz-l-15

Sz-ehz-l-6 Sz-ehz-l-6 - - -

Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01

Sz-gr-l14

Sz-auS-f14l

Sz-anS-t14

Sz-MJK-l5

-

-

Sz-Pww-V-15 

-

-

-

Sz-fa-wasser-01

serienmäßig

Sz-clock serienmäßig

Sz-tcP-iP serienmäßig

25000600 0800 1400 1800 3400
LDCV  luftrichtung (ausblas)  unten 

 Störmeldung luftmangel

 Störmeldung 
 verschmutzte filter

serienmäßig

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke  

serienmäßig

Sz-ehz-l-27- - - - -

-- - - Sz-ehz-l-18 Sz-ehz-l-18

Sz-Be-l15- - - - -

Sz-ehz-l-24- - - - -

Sz-V3-lDcVSz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDcV Sz-V3-lDc

Sz-iS-l14

Sz-auS-f14

Sz-auS-t14

Sz-MJK-l5

-

-

Sz-Pww-V-15

-

-

-

Sz-fa-wasser-01

Sz-iS-l10 Sz-iS-l10 Sz-iS-l11 Sz-iS-l12 Sz-iS-l13

Sz-auS-f10 Sz-auS-f10 Sz-auS-f11 Sz-auS-f12 Sz-auS-f13

Sz-auS-t10 Sz-auS-t10 Sz-auS-t11 Sz-auS-t12 Sz-auS-t13

Sz-MJK-l1 Sz-MJK-l1 Sz-MJK-l2 Sz-MJK-l3 Sz-MJK-l4

Sz-Be-l5 Sz-Be-l5 -

- - Sz-Be-l8

-

Sz-Be-l8

-

Sz-Be-l8

Sz-Pww-V-10 Sz-Pww-V-11 Sz-Pww-V-12 Sz-Pww-V-13 Sz-Pww-V-14

Sz-ehz-l-9 Sz-ehz-l-9 Sz-ehz-l-9

- - Sz-ehz-l-15

-

Sz-ehz-l-15

-

Sz-ehz-l-15

Sz-ehz-l-6 Sz-ehz-l-6 - - -

Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01

Sz-clock serienmäßig

Sz-tcP-iP serienmäßig

25000600 0800 1400 1800 3400

LUCV  luftrichtung (ausblas)  oBen 

luftrichtung (ausblas)  oBen 

luftrichtung (ausblas)  unten  ED
V-
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 elektroheizung 6,0 kw

 Dampfbefeuchter 3,0 kg/h

 Dampfbefeuchter 5,0 kg/h

 uhrenkarte (clock)

 Störmeldung wasser 
 im Doppelboden

 Störmeldung luftmangel

 Störmeldung 
 verschmutzte filter

 elektroheizung 9,0 kw

 elektroheizung 15,0 kw

 außenluftanschluss  
 mit eu-filter

 Dampfbefeuchter 8,0 kg/h

 Serielle Schnittstelle 
 tcP/iP

 Motorgetriebene 
 Jalousieklappe

 grundrahmen 
 h = 200-600 mm

 Sockel mit frontausblas 
 h = 500 mm

 toP ansaugplenum 
 h = 500 mm

 Bezeichnung/Modell                                     

 Schalldruck normal3)

 o Kühlleistung total1)

 luftvolumenstrom
 Ventilator

 Maße (h -B - t)
 gewicht

 Kältekreis

 o Kühlleistung sensibel1)

 o Kühlleistung total1)

 luftvolumenstrom
 Ventilator
 ext. Pressung max.

 Schalldruckpegel2)

 Maße (h -B - t)
 gewicht

 leistungsaufnahme nominal/min.

 Kondensator                                                                  CAP

 Klimaschrank                                                                IDAV

Klimaschränke Direktverdampfung IDAV           luftgekühlte Kondensatoren CAP-EC

o  ec-Ventilatoren und 
      drehzahlgeregelte Dc-Verdichter

o  elektronische expansionsventile
o  Stufenlose ec-Ventilatoren
o  intelligente regelungsstrategien
o  umfangreiches zubehörprogramm
o  ral 9003 (weiß)

o  Passend zu den 
      Klimaschränken iDaV
o  Vertikaler luftstrom 
      serienmäßig 
o  Stetig drehzahlgeregelte 
      ec-Motoren integriert

Betriebsspannung: 400V/3Ph/50hz Betriebsspannung: 230V/1Ph/50hz

48,9 50,9 52,7 57,4 57,4dB(a)

1) luftgekühlter Verflüssiger; außenlufttemperatur 35°c, eintrittsluft (raumluft) 24°c -50% r.f.       
2) Messung in 2 m abstand zur einheiten-Stirnseite, unterflur-luftzufuhr (under).
3) freifeldmessung in 5 m abstand zum gerät.

49,635,727,2
1090075004500

432

720-1227-700 720-1877-700 720-2277-700
59,0 67,0 87,0

111

66,060,0
1610016100

22

1200-2222-820 1200-2222-820
136,0 157,0

11

kw
m3/h
Stück

mm
kg

Stück

0661 EC 0801 EC 1301 EC 1802 EC 2002 EC

15,5 (4,7 - 16,5) 20,0 (6,0 - 20,2) 26,3 (9,0 - 26,3) 35,3 (11,0 - 35,4) 48,4 (16,5 - 43,4)kw
20,5 (6,0 - 23,1) 21,9 (7,3 - 23,4) 31,4 (9,6 - 31,4)

4500 5700 8600
2

39,3 (4,0 - 39,9) 52,4 (17,8 - 53,4)

12320 16500
1 1 2 2

230 340 409 505 290

51 51 57 57 59
1740-1200-450 1960-1010-750 1960-1310-865 1960-1720-865 1960-2170-865

260,0 280,0 430,0 575,0 714,0

kw

m3/h
Stück

Pa

dB(a)
mm
kg

8,2 8,0 9,9 13,5 17,4kw

0601A 0611A 1021A 1321A 1421A
luftrichtung (ausblas)  unten 

 zubehör für alle eDV-Klimaschränke

Sz-ehz-i-6 - - - -

Sz-Be-i-3 - -

- Sz-Be-i-5 -

-

-

-

-

serienmäßig

Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01 Sz-fa-wasser-01

- Sz-ehz-i-9 Sz-ehz-i-9

- - -

-

Sz-ehz-i-15

-

Sz-ehz-i-15

Sz-al-11 Sz-al-12 Sz-al-13

- - Sz-Be-i-8

Sz-MJK-11 Sz-MJK-12 Sz-MJK-13

Sz-al-14

Sz-Be-i-8

Sz-MJK-14

Sz-al-15

Sz-Be-i-8

Sz-MJK-15

Sz-gr-01-iDaV Sz-gr-02-iDaV Sz-gr-03-iDaV Sz-gr-04-iDaV Sz-gr-05-iDaV

Sz-auS-S11 Sz-auS-S12 Sz-auS-S13 Sz-auS-S14 Sz-auS-S15

Sz-anS-t11 Sz-anS-t12 Sz-anS-t13 Sz-anS-t14 Sz-anS-t15

serienmäßig

Sz-clock
serienmäßig

Sz-tcP-iP
serienmäßig

1421a0601a 0611a 1021a 1321a

IDAV   luftrichtung (ausblas)  unten 

R410A
Kältemittel

ED
V-
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luft-wasser wärmepumpen
Versati SPLIT MIT HYDROBOX

luft-wasser wärmepumpen
Versati MONOBLOCK

wärmepumpen-Brauchwasserspeicher
WBS-300-2W-VA

wärmepumpen für Kühlen, heizen und warmwasser

luft-wasser wärmepumpen
Versati SPLIT ALL-IN-ONE

124

122-123

120-121

118-119

116-117

luft-luft wärmepumpen  
wandgeräte G-TECH

Brauchwasser-wärmepumpen
BWS 125-200 / BWS 125-300-S

Schallschutzhaube
SSH-04-16-SW 125

126-127

115
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 Vorlauftemperaturen Kühlen
 Vorlauftemperaturen Brauchwasser

 nennvolumenstrom bei a7/w35/∆t5K m3/h

 abmessungen h-B-t

 Schallleistungspegel max.
 Schalldruckpegel max.3)

 luftvolumenstrom max.
 wasseranschlüsse (Vl/rl)
 Kältemittel / füllmenge
 co2-Äquivalent

 wassermenge min.
 Min. Durchflussmenge
 förderhöhe max.

 gewicht

 Pumpe

 Ventilator
 Kompressor

 einsatzgrenzen außentemperatur
 nennkühlleistung2)

 nennleistungsaufnahme heizen
 Stromaufnahme (max.)
 Betriebsspannung
 empfohlene absicherung

 Vorlauftemperaturen heizen

 nennheizleistung/coP bei a2/w35

 nennheizleistung/coP bei a7/w35

 nennheizleistung/coP bei a-7/w35

 raumheizenergieeffizienz 35°c/55°c

 energieeffizienzklasse w35/w55

 nennheizleistung1)

Versati III | MonoBlocK

Die Versati iii - Monoblock hochtemperatur-wärmepumpe 
unterstützt fußbodenheizungen, heizkörper sowie gebläse- 
Konvektoren. 
Das Monoblock-System erleichtert die installation, da es 
nur aus einem außenteil besteht, welche die wärmepumpe 
und das hydraulikmodul in einer einheit integriert. es ist 
eine ideale wärmepumpe, wenn die installation so einfach 
wie möglich sein soll und kein Platz für ein innengerät zur 
Verfügung steht. 
 
Die Versati iii - Monoblock enthält hochwertige Standard-
komponenten wie wilo-umwälzpumpen, alpha laval- und 
Danfoss Plattenwärmetauscher, den patentierten, zweistu-
figen gree rollkolbenkompressor mit injection-technologie 
und einen Dc inverter-lüftermotor.

G10
Inverter

R32
Kältemittel

170/126177/128187/127185/126 177/127 166/128

14,50

15,5
a++/a++

8,80

12,0 
a+++/a++

5,80

6,0
a+++/a++

%

1) heizleistung bei a7/w35
2) Kühlleistung bei 35°c außentemperatur und 18/23°c wassertemperatur
3) rechn. max. Schalldruckpegel, 10 m abstand, halbkugel
4) heizstab bauseits, im optionalen Brauchwasserspeicher

technische angaben gültig  ab 01.05.2023, Änderungen vorbehalten. für irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine haftung!

3,80 6,80 11,00kw

mm 758-1150-345

4,0 10,0 14,0kw
a+++/a++ a+++/a++ a++/a++

CQ04-Pd-K CQ10-Pd-M CQ14-Pd-M VERSATI III MONOBLOCK CQ06-Pd-K CQ12-Pd-M CQ16-Pd-M

186/128

7,5
a+++/a++

CQ08-Pd-K

15,50/4,30*12,00/4,55* 6,00/5,00*4,00/5,10* 10,00/4,61* 14,00/4,35*kw/coP 7,50/4,60*
12,80/2,9510,43/3,035,08/3,253,51/3,48 8,69/3,07 11,34/2,99kw/coP 6,81/3,22
12,06/2,719,37/2,704,68/2,753,17/2,94 7,81/2,74 10,65/2,73kw/coP 6,05/2,72

°c

12,50
°c

3,602,171,200,80 1,60 2,64kw 3,20
a

400/3/50230/1/50V/Ph/hz
16a

72696464 65 69dB(a) 70
44413636 37 41dB(a) 42

45002600m3/h
1“/1“zoll

r32 / 2,2r32 / 2,2r32 / 0,87r32 / 0,87 r32 / 0,87 r32 / 2,2typ/kg r32 / 2,2
1,491,490,590,59 0,59 1,49t 1,49

l
l/min

m
878-1200-460

kg 96,0 151,0

energiesparpumpe

1 bürstenloser, drehzahlgeregelter ec-Motor
Drehzahlgeregelter, vollhermetischer rollkolben-Kompressor

7-25
40-80 (>55 mit heizstab)

-25 bis +35

25 - 60

7,5

GRS

°c
°c

108845050 72 108 108
181488 12 18 18

2,662,061,030,69 1,71 2,401,29

116 117

o  zweistufiger rollkolbenkompressor mit injection-
     technologie

o  touchscreen-Display mit deutscher Menüführung

o  Steuerung über wifi mit gree+ app möglich

o  Vorlauftemperatur bis zu 60°c

o  energieeffiziente umwälzpumpe

o  intergriertes ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil

o  anti-legionellen Schutzfunktion

o  über die fernverwaltungsschnittsstelle kann das gerät
     über Modbus verwaltet und in ein glt-System integriert 
     werden

o  Möglichkeit der regelung nach witterungsführung,  
     raumtemperatur oder thermostatsteuerung

o  Möglichkeit der Kühlung über gebläsekonvektoren und
     fußbodenheizung

o  energieklasse a+++ (35°c)

o  eigendiagnose: Das System überwacht den Status und
      zeigt im fehlerfall einen fehlercode an 

o  flüsterbetrieb

o  automatischer neustart bei Stromausfall
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n Zubehör
 Bezeichnung CQ04-Pd-K CQ10-Pd-M CQ14-Pd-MCQ06-Pd-K CQ12-Pd-M CQ16-Pd-MCQ08-Pd-KGRS

wärmepumpen-
Brauchwasserspeicher

ölprotektor aus aluminium
mit integriertem ölabscheider*

gDS Dämpfungssockel

Schallschutzhaube*

wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va

B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9 B-auw-9

SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw

B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e

* Kombinationen von ölprotektoren und Schallschutzhauben sind nicht möglich

12,510,512,012,0 19,5 12,5 12,5
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 abmessungen innengerät h-B-t mm 860-460-318

 Max. Druck/arbeitsdruck
 Pumpe energiesparpumpe

 Kältemittel / füllmenge

 rohrleitungsanschlüsse

Versati III | SPlit Mit hyDroBoX

Die Versati iii-wärmepumpe Split-Hydrobox unterstützt 
den Betrieb von fußbodenheizungen, heizkörpern 
sowie gebläse-Konvektoren. 

ein integriertes 3-wege Ventil dient zur umschaltung 
zwischen dem heizbetrieb und der  
warmwasseraufbereitung.

Die Versati iii - Split Version beinhaltet ein außengerät 
sowie eine hydrobox für den innenbereich. Die hydro-
box wird an einer wand montiert und benötigt daher 
keinen Stellplatz am fußboden. Sie enthält hochwer-
tige Standardkomponenten wie wilo-umwälzpumpen, 
alpha laval- und Danfoss Plattenwärmetauscher, den 
patentierten, zweistufigen gree rollkolbenkompressor 
mit injection-technologie und einem  
Dc inverter-lüftermotor.

o  zweistufiger rollkolbenkompressor mit injection-
     technologie

o  touchscreen-Display mit deutscher Menüführung

o  Steuerung über wifi mit gree+ app möglich

o  Vorlauftemperatur bis zu 60°c

o  energieeffiziente umwälzpumpe

o  intergriertes ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil

o  anti-legionellen Schutzfunktion

o  über die fernverwaltungsschnittsstelle kann das gerät
     über Modbus verwaltet und in ein glt-System integriert 
     werden

o  Möglichkeit der regelung nach witterungsführung,  
     raumtemperatur oder thermostatsteuerung

o  Möglichkeit der Kühlung über gebläsekonvektoren 
      oder fußbodenheizung

o  integriertes Dreiwegeventil zur umschaltung  
     zwischen heizbetrieb und warmwasseraufbereitung

o  energieklasse a+++ (35°c)

o  eigendiagnose: Das System überwacht den Status und
      zeigt im fehlerfall einen fehlercode an 

o  flüsterbetrieb

o  automatischer neustart bei Stromausfall

G10
Inverter

R32
Kältemittel

 Vorlauftemperaturen Kühlen
 Vorlauftemperaturen Brauchwasser

 nennvolumenstrom bei a7/w35/∆t5K m3/h

 abmessungen außengerät h-B-t

 Schallleistungspegel max.
 Schalldruckpegel max.3)

 luftvolumenstrom max.

 wasseranschlüsse (Vl/rl)

 co2-Äquivalent

 wassermenge min.
 Min. Durchflussmenge
 förderhöhe max.

 gewicht

 ausdehnungsgefäß Volumen

 Ventilator
 Kompressor

 einsatzgrenzen außentemperatur
 nennkühlleistung2)

 nennleistungsaufnahme a7/w35 heizen
 Stromaufnahme max. innen/außen
 Betriebsspannung
 empfohlene absicherung innen/außen

 Vorlauftemperaturen heizen

 nennheizleistung/coP bei a2/w35

 nennheizleistung/coP bei a7/w35

 nennheizleistung/coP bei a-7/w35

 raumheizenergieeffizienz 35°c/55°c

 energieeffizienzklasse w35/w55

 nennheizleistung1)

181/137181/127179/127184/128 181/127 181/137

11,60

15,5
a++/a++

8,20

12,0 
a+++/a++

4,09

6,0
a+++/a++

%

1) heizleistung bei a7/w35             
2) Kühlleistung bei 35°c außentemperatur und 18/23°c wassertemperatur
3) rechn. max. Schalldruckpegel, 10 m abstand, halbkugel         

technische angaben gültig  ab 01.05.2023, Änderungen vorbehalten. für irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine haftung!

3,15 5,30 10,70kw

mm 702-975-396

4,0 10,0 14,0kw
a+++/a+ a+++/a++ a++/a++

CQ04-R32
-I/O

 CQ10-R32
-MI/MO

CQ14-R32
-MI/MO VERSATI III SPLIT MIT HYDROBOX CQ06-R32

-I/O
CQ12-R32

-MI/MO
CQ16-R32

-MI/MO

181/129

8,0
a+++/a++

CQ08-R32
-I/O

15,50/4,50*12,00/5,00* 6,00/5,00*4,00/5,13* 10,00/4,65* 14,00/4,70*kw/coP 8,00/4,91*
11,78/2,899,50/3,115,22/3,323,50/3,43 8,20/3,14 10,80/2,93kw/coP 6,60/3,14
11,05/2,648,65/2,714,60/2,743,12/2,84 7,25/2,71 10,00/2,67kw/coP 5,80/2,74

°c

11,30
°c

3,412,151,200,78 1,70 2,40kw 2,98
a

400/3/50230/1/50V/Ph/hz
a

68686262 67 68dB(a) 68
40403434 39 40dB(a) 40

50403200m3/h

zoll
r32 / 1,84r32 / 1,84r32 / 1,00r32 / 1,00 r32 / 1,60 r32 / 1,84typ/kg r32 / 1,84

1,241,240,680,68 1,08 1,24t 1,24

l
l/min

m
820-940-460

kg 55,0 / 62,0 110,0 / 59,5

10

1 bürstenloser, drehzahlgeregelter ec-Motor
Drehzahlgeregelter, vollhermetischer rollkolben-Kompressor

7-25
40-80 (>55 mit heizstab)

-25 bis +35

25 - 60

7,5

GRS

°c
°c

108845050 72 108 108

2,662,061,030,69 1,71 2,401,29

14,0/12,014,0/10,014,0/11,114,0/11,1 14,0/19,0 14,0/12,0 14,0/12,0

c16/c16c16/c16c16/c16c16/c16 c16/c25 c16/c16 c16/c16

1/4“ / 5/8“1/4“ / 1/2“1/4“ / 1/2“1/4“ / 1/2“ 1/4“ / 1/2“ 1/4“ / 5/8“ 1/4“ / 5/8“zoll
1“ / 1“

l

3,0 / 1,0bar

787-982-427 787-982-395

82,0 / 62,0 88,0 / 60,0

181488 12 18 18

¤ 10400,-8600,-7400,-6900,- 7900,- 9200,- 9800,-Preis
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Förderfähig
2023

 Zubehör

 Bezeichnung GRS

wärmepumpen-
Brauchwasserspeicher

ölprotektor aus aluminium
mit integriertem ölabscheider

gDS Dämpfungssockel

Schallschutzhaube

wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va

B-auw-2 B-auw-2 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3

SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw

B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e

CQ04-R32
-I/O

 CQ10-R32
-MI/MO

CQ14-R32
-MI/MO

CQ06-R32
-I/O

CQ12-R32
-MI/MO

CQ16-R32
-MI/MO

CQ08-R32
-I/O



 empfohlene absicherung innen/außen a c16/c16c16/c16c16/c16c16/c16 c16/c25 c16/c16 c16/c16

 Stromaufnahme max. innen/außen
 nennleistungsaufnahme a7/w35 heizen 3,412,151,200,78 1,70 2,40kw 2,98

120 121

Versati III | SPlit all-in-one

luft-wasser hochtemperatur-wärmepumpe mit  
integriertem 200 liter Brauchwasserspeicher

Die Versati iii-wärmepumpe all-in-one unterstützt 
den Betrieb von fußbodenheizungen, heizkörper 
sowie gebläse-Konvektoren. 
für die warmwasseraufbereitung ist im innengerät 
bereits ein Brauchwasserspeicher mit einem  
fassungsvermögen von 200 litern integriert. Das 
kompakte all-in-one innengerät benötigt weniger 
als 1 m² Stellplatz.

Die Versati iii-wärmepumpe all-in-one enthält 
hochwertige Standardkomponenten wie wilo-
umwälzpumpen, alpha laval- und Danfoss Platten-
wärmetauscher, den patentierten, zweistufigen 
gree rollkolbenkompressor mit injection-
technologie und einem Dc inverter-lüftermotor.

G10
Inverter

R32
Kältemittel

o  zweistufiger rollkolbenkompressor mit injection-
     technologie

o  touchscreen-Display mit deutscher Menüführung

o  Steuerung über wifi mit gree+ app möglich

o  Vorlauftemperatur bis zu 60°c

o  energieeffiziente umwälzpumpe

o  intergriertes ausdehnungsgefäß und Sicherheitsventil

o  anti-legionellen Schutzfunktion

o  über die fernverwaltungsschnittsstelle kann das gerät
     über Modbus verwaltet und in ein glt-System integriert 
     werden

o  Möglichkeit der regelung nach witterungsführung,  
     raumtemperatur oder thermostatsteuerung

o  Möglichkeit der Kühlung über gebläsekonvektoren
     oder fußbodenheizung

o  integriertes Dreiwegeventil zur umschaltung  
     zwischen heizbetrieb und warmwasseraufbereitung

o  energieklasse a+++ (35°c)

o  eigendiagnose: Das System überwacht den Status und
     zeigt im fehlerfall einen fehlercode an 

o  flüsterbetrieb

o  automatischer neustart bei Stromausfall
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Förderfähig
2023

 ausdehnungsgefäß Volumen 10l

 leistung elektrische zusatzheizung 9,0 (6,0+3,0*)9,0 (6,0+3,0*)6,0 (3,0+3,0*)6,0 (3,0+3,0*) 6,0 (3,0+3,0*) 9,0 (6,0+3,0*)kw 9,0 (6,0+3,0*)

1) heizleistung bei a7/w35
2) Kühlleistung bei 35°c außentemperatur und 7/12°c wassertemperatur
3) rechn. max. Schalldruckpegel, 10 m abstand, halbkugel
*) heizstab im Brauchwassertank

technische angaben gültig  ab 01.05.2023, Änderungen vorbehalten. für irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine haftung!

 abmessungen innengerät h-B-t mm 1756-600-600

 Max. Druck/arbeitsdruck
 Pumpe energiesparpumpe

 Kältemittel / füllmenge

 rohrleitungsanschlüsse

 Vorlauftemperaturen Kühlen
 Vorlauftemperaturen Brauchwasser

 nennvolumenstrom bei a7/w35/∆t5K m3/h

 abmessungen außengerät h-B-t

 Schallleistungspegel max.
 Schalldruckpegel max.3)

 luftvolumenstrom max.

 wasseranschlüsse (Vl/rl)

 co2-Äquivalent

 wassermenge min.
 Min. Durchflussmenge
 förderhöhe max.

 gewicht

 Brauchwasserspeicher Volumen

 Ventilator
 Kompressor

 einsatzgrenzen außentemperatur
 nennkühlleistung2)

 Betriebsspannung

 Vorlauftemperaturen heizen

 nennheizleistung/coP bei a2/w35

 nennheizleistung/coP bei a7/w35

 nennheizleistung/coP bei a-7/w35

 raumheizenergieeffizienz 35°c/55°c

 energieeffizienzklasse w35/w55

 nennheizleistung1)

181/137181/127179/127184/128 181/127 181/137

11,60

15,5
a+++/a++

8,20

12,0 
a+++/a++

4,09

6,0
a+++/a++

%

3,15 5,30 10,70kw

mm 702-975-396

4,0 10,0 14,0kw
a+++/a++ a+++/a++ a+++/a++

CQ04-R32
-IT/O

 CQ10-R32
-MIT/MO

CQ14-R32
-MIT/MO VERSATI III ALL-IN-ONE CQ06-R32

-IT/O
CQ12-R32

-MIT/MO
CQ16-R32

-MIT/MO

181/129

8,0
a+++/a++

CQ08-R32
-IT/O

15,50/4,50*12,00/5,00* 6,00/5,00*4,00/5,13* 10,00/4,65* 14,00/4,70*kw/coP 8,00/4,91*
11,78/2,899,50/3,115,22/3,323,50/3,43 8,20/3,14 10,80/2,93kw/coP 6,60/3,14
11,05/2,648,65/2,714,60/2,743,12/2,84 7,25/2,71 10,00/2,67kw/coP 5,80/2,74

°c

11,30
°c

400/3/50230/1/50V/Ph/hz

68686262 67 68dB(a) 68
40403434 39 40dB(a) 40

50403200m3/h

zoll
r32 / 1,84r32 / 1,84r32 / 1,00r32 / 1,00 r32 / 1,60 r32 / 1,84typ/kg r32 / 1,84

1,241,240,680,68 1,08 1,24t 1,24

l
l/min

m
820-940-460

kg 55,0 / 195,0 110,0 / 195,5

200

1 bürstenloser, drehzahlgeregelter ec-Motor
Drehzahlgeregelter, vollhermetischer rollkolben-Kompressor

7-25
40-80 (>55 mit heizstab)

-25 bis +35

25 - 60

7,5

GRS

°c
°c

108845050 72 108 108

2,662,061,030,69 1,71 2,401,29

1/4“ / 5/8“1/4“ / 1/2“1/4“ / 1/2“1/4“ / 1/2“ 1/4“ / 1/2“ 1/4“ / 5/8“ 1/4“ / 5/8“zoll
1“ / 1“

l

3,0 / 1,0bar

787-982-427 787-982-395

82,0 / 195,0 88,0 / 195,0

181488 12 18 18

¤ 13400,-11600,-10300,-9800,- 10800,- 12200,- 12800,- Preis

 Zubehör

 Bezeichnung GRS

wärmepumpen-
Brauchwasserspeicher

ölprotektor aus aluminium
mit integriertem ölabscheider

gDS Dämpfungssockel

Schallschutzhaube

wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va wBS-300-2w-Va

B-auw-2 B-auw-2 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3 B-auw-3

SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw SSh-04-16-Sw

B-gDS-450-e B-gDS-450-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e B-gDS-600-e

CQ04-R32
-IT/O

 CQ10-R32
-IT/O

CQ14-R32
-MIT/MO

CQ06-R32
-IT/O

CQ12-R32
-MIT/MO

CQ16-R32
-MIT/MO

CQ08-R32
-IT/O

a 14,0/12,014,0/10,014,0/11,114,0/11,1 14,0/19,0 14,0/12,0 14,0/12,0
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R32
Kältemittel

G10
Inverter

 o energieeffizienzklasse3)

 o ScoP3)

 o heizleistung (min. - max.)2) kw

 o Jahresstromverbrauch (Qhe)3) kwh
% o raumheizungsjahresnutzungsgrad (ηsh)3)

 o nennleistungsaufnahme kw

4,60 4,60
3,0 (0,8 - 3,9)

a++

3,2 (0,8 - 4,4)

a++
913 974
181 181
0,75 0,93

 co2-Äquivalent

 nachfüllmenge je weiterer Meter

 o energieeffizienzklasse
 o Seer

 absicherung (empf.)
 Betriebsspannung

 vorgefüllt für leitungslänge

 Kältemittel/Menge5)

 rohrlänge (max.) / höhendifferenz (max.)

einsatzbereich:  
-15°c bis +43°c außentemperatur (Kühlung)
-22°c bis +24°c außentemperatur (heizung)

o  Besondere reinigungsmöglichkeiten
o  höchstmögliche energieeffizienz a++
o  Besonders leise, 7 Ventilatorstufen
o  wifi-technologie integriert für gree Smart-anwendung
o  3D-luftverteiler für optimierten luftstrom
o  filter gegen Staub, rauch und gerüche
o  infrarot-fernbedienung serienmäßig
o  automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall
o  farbe Signalweiß glänzend, annähernd ral 9003

1) Die angegebene nennkühlleistung basiert auf 27°c trocken-, 19°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 35°c trocken- und 24°c feuchtkugel-außentemperatur.
2) Die angegebene nennheizleistung basiert auf 20°c trocken-, 15°c feuchtkugel-raumtemperatur sowie 7°c trocken- und 6°c feuchtkugel-außentemperatur.
3) Mittlere temperaturperiode (average).
4) abstand 1 m freifeld.
5) Kältemittel r32 mit treibhausgaspotential (gwP) von 675.

a
V/Ph/hz

 Schallleistungspegel außengerät
 Schallleistungspegel innengerät
 Schalldruckpegel außengerät4)

 Schalldruckpegel innengerät4)

m³/h luftvolumenstrom innengerät

m
g

typ/kg
t

m

 gewicht innengerät

 o Kühlleistung (min. - max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 o Jahresstromverbrauch (Qce) kwh
% o raumkühlungsjahresnutzungsgrad (ηsc)

 o nennleistungsaufnahme kw

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

 Maße außengerät (h-B-t)

 gewicht außengerät

42 - 19
39

337
0,80

10 10
230/1/50 230/1/50

57
62

58
62

700 - 270 (7-stufig) 800 - 270 (7-stufig) 

5,00 5,00

r32/1,00
0,68

r32/1,00
0,68

16 16

8,50

15/10

17,0
37,0

8,50

44 - 22
40

20/10

17,0
38,0

2,7 (0,4 - 3,5)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225
596 - 848 - 320

3,5 (0,5 - 4,0)

a+++

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

293 - 945 - 225
596 - 848 - 320

111 144
337
0,55

kg
kg

mm
mm

zoll-mm
zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

 Bezeichnung

 tauwasserpumpe für das innengerät (siehe auch Seite 69)
 wandkonsolen für inverter-außenteile
 Kabel für fern-ein/aus-Schaltung bzw. fensterkontakt
 Störmeldung (potentialfreier Kontakt)

 ölprotektor aus aluminium mit integriertem ölabscheider

 Kabel-fernbedienung
 Kabel-fernbedienung mit wochen-timer

 leD-uV-licht luftsterilisator (bis 99,93%) gegen Keime, Bakterien und Viren (nachrüstsatz)

Bestell-nr.

B-3068n
B-3036-2

gr-K1-02*
B-BSt-uMi-g4

B-auw-2

gr-XK19
gr-XK76

B-aclS-50Dr

 * funktioniert nur mit Kabelfernbedienung

Zubehör

  Wandgerät
  Inverter

GWH
09-AEC-I
09-AEC-O

12-AEC-I
12-AEC-O

 dB(a)

 dB(a)

m3/h

luft-luft wärmepumpen

WiFi

¤ 1980,- Preis 2090,-
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wärmepumpen-Brauchwasserspeicher

 Volumen
 wärmetauscher liter

 effizienzklasse

zoll
zoll

  entleerung
  Muffe anode

aufbau:

o hochwertiger Duplex 2205 edelstahl im Kern, hohe lebensdauer
o 2 integrierte edelstahl-wärmetauscher (SuS 316 l)
o 50 mm Pu-hartschaumisolierung, energieeffizienzklasse a
o e-heizstab 3 kw serienmäßig (ohne thermostat)
o inkl. Magnesiumanode und Sicherheitsventil
o helle außenverkleidung

Der wärmepumpen-Brauchwasserspeicher hat ein Volumen von 300 litern und ist im Kern 
aus hochwertigem edelstahl (Duplex 2205) gefertigt. Der außenmantel besteht aus galvani-
siertem und lackiertem Stahl. Dank der 50 mm Pu-hartschaumisolierung erreicht der Speicher 
die effizienzklasse a nach en 12977-3:2012. 
Die zwei integrierten edelstahl-rohrwärmetauscher erlauben das direkte anschließen einer 
wärmepumpe oder eines zweiten wärmeerzeugers. 
Serienmäßig ist ein 3 kw heizstab (230V) vormontiert.

 a
ns

ch
lü

ss
e

zoll  2. wärmeerzeuger

 abmessungen mit 
 isolierung (ø x höhe) mm

zoll
zoll

zoll

zoll

 oberfläche
 wärmetauscher m2

 leistungsaufnahme
 e-heizstab kw

 Brauchwasserspeicher mit
 zwei Wärmetauschern

zoll

 isolierung mm

 größe/Brutto-Volumen liter

 Spannungsversorgung
 e-heizstab V/Ph/hz

zoll

  Muffe heizstab
  fühlermuffe

  wärmepumpe Vl/rl

  entlüftung

  Kaltwasser
  warmwasser

 gewicht kg

 Kippmaß ohne isolierung mm

Schallschutzhaube

für wärmepumpen und Klimageräte zur Schallreduzierung 
bei geräuschsensiblen aufstellbedingungen.

o geeignet für gree Versati Split- und all-in-one 
    außengeräte

o ermöglicht die Vernachlässigung der tonhaltigkeit 
    bei der Planung nach ta-lärm

o Je nach aufstellbedingung ist eine Schallreduktion 
    von bis zu 15 dB(a) realisierbar

o effektiver Schutz vor witterungseinflüssen und  
    Vandalismus

o optische aufwertung der gree wärmepumpen- 
    außeneinheiten

o aus ePP Polyprolypen Material hergestellt, leicht 
    und witterungsbeständig, Brandschutzklasse B2

o auch an fremdfabrikate anpassbar

 abmessungen h-B-t

 Max. geräteabmessung h-B-t 
 inkl. Bodenkonsole, ölprotektor

 gewicht
 ausführung schwarz

mm 1155 - 1385 - 1100

mm 1020 - 1170 - 460

kg 40
farbton ähnlich ral 7021

Schallschutzhaube    

¤

oben: 3,3 / unten: 4,7

a

3/4
3/4

1

600 x 1602

1
1/2

1

3/4

oben: 0,6 / unten: 0,86

3,0

1

50

230/1/50

1

65

1640

WBS-300-2W-VA

300

 Preis ¤ 2420,- Preis
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SSH-04-16-SW

2490,-



 höhe
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1594mm

 Pressung max.

 Betriebsgrenzen umgebungsluft

 Kältemittel (typ/füllmenge)

 leergewicht

 luftvolumenstrom max.

 wasseranschlüsse

 Durchmesser

 Kanalanschlüsse Durchmesser

 leistungsaufnahme wärmepumpe

 Stromaufnahme max.

 Spannungsversorgung

 coP nach en 164147

 nennheizleistung wärmepumpe

 warmwasser-Speicherinhalt

 einstellbereich ww-temperatur

 energieeffizienzklasse
 energieverbrauch, jährlich

 warmhalteverluste Speicher
 fläche zusätzlicher wärmetauscher

 leistungsaufnahme e-heizung
 leistungsaufnahme max.

 Schallleistungspegel
 Schalldruckpegel*

 anschluss Kondensatabführung

 Deckenhöhe min.

9,3a

kg 122

1,5kw

125-200 BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

kw
230/1/50V/Ph/hz

Pa

350m3/h

zoll
r290 / 0,15kg

640mm

150

-5 bis +43

0,41

3,1

BWS

°c

40

3/4“ ig

mm

* 1 m freifeld

1,5

125-300-S

149

1875

9,3

230/1/50

350

r290 / 0,15

640

150

-5 bis +43

0,41

3,0

40

3/4“ ig

300 (280 netto)200liter

°c 38 bis 60

a+ a+
792kwh 1343

w 75 90
n.v.m2 1,5

kw 1,50 1,50
kw 2,2 2,2

54dB(a)
dB(a) 38

54
38

1/2“ igzoll 1/2“ ig

1844mm 2125

R290
Kältemittel

Brauchwasser-wärmepumpen

Die Krone BwS Brauchwasserwärmepumpen eignen sich ideal zur effizienten warmwassererzeugung in einfamilien- 
häusern und sorgen für unabhängigkeit von öl und gas. 
Die aufstellung erfolgt im heizungskeller oder hauswirtschaftsraum, ggf. im  austausch zu einem vorhandenen 
Brauchwasserspeicher. in Kombination mit  einer Solar-, Photovoltaikanlage oder einem ökostromtarif arbeiten sie 
co2-neutral. Das natürliche und damit umweltfreundliche Kältemittel r290 macht die Brauchwasserwärmepumpen 
zukunftsfähig.

o effiziente warmwasserbereitung, unabhängig von öl und gas

o niedrige Betriebs- und anschaffungskosten, einfache installation

o geringer Platzbedarf, mit 200 und 300 litern Brauchwasserspeicher verfügbar

o ideal auch als ergänzung zu bestehenden öl-, gas- oder Biomassekesseln

o entfeuchtet im umluftbetrieb die raumluft, ideal für waschkeller

o natürliches Kältemittel – r290

o Kombination mit Solarthermie möglich (bei Modell BwS-125-300-S)

o elektrische zusatzheizung integriert (u.a. für legionellen-funktion)

o Modernes touch-Display, umfangreiche einstellungsmöglichkeiten, 
    zeitprogramme und Statistiken einsehbar

o wifi-funktion serienmäßig
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Split Pumpe mini          Maße: Schwimmer/Pumpe
extrem kleines Schwimmergehäuse   Max. fördermenge:           15 l/h      höhe: 30/25 mm
und Pumpe, speziell für wandsplitgeräte  Max. förderhöhe:              12 Meter      Breite: 78/33 mm
geeignet. Kapazitive niveaumessung,  Max. Saughöhe:                 2 Meter      tiefe: 30/43 mm
daher keine beweglichen teile.  Max. horiz. förderhöhe:   30 Meter
    elektrische Daten:            230 V/max. 50 w

inkl. Alarm-Elektronik für Split-Pumpe mini Maße: elektronik-gehäuse / netzteil
Bei einem Defekt der Pumpe oder des  höhe: 25 mm
Kondensat-ablaufsystems. Sobald sich das Breite: 90 mm
Schwimmergehäuse vollständig füllt, schaltet tiefe: 50 mm
ein potentialfreies relais.   Belastung des umschaltkontaktes: 230 V - 16 a

B-3068N

Sensorgehäuse

Pumpe

netzteil

Spezial Kondensatpumpensatz
ideale lösung für die nachrüstung von Max. fördermenge:  20 l/h
wandgeräten mit passendem Kabelkanal Max. förderhöhe:  10 Meter
800 mm, Montageecke, Pumpe und  elektrische Daten:  230 V/16 w
abdeckrosette.   max. wassertemperatur:  40˚ c
Das System kann sowohl rechts als auch geräuschpegel:  23 dB(a) in 1 m abstand
links vom gerät montiert werden.  Max. isolierrohrgrößen:  3/8“ 10 mm und 5/8“ 16 mm

lieferumfang: Pumpe mit 15 cm entlüftungsschlauch und 4 mm Druckschlauch mit 4/6 mm Verbinder, winkelrückwand 
mit Deckel, Kanalrückwand (800 mm), Kanaldeckel (800 mm), abdeckung für Deckendurchbruch, 
19/14 mm übergangsstück, Schrauben, Dübel und Kabelbinder.

B-3066-02
ral 9001

(cremeweiß)

B-3067

B-3066-04
ral 9003

(signalweiß)

Unter-Geräte-Pumpe
Die ideale lösung, wenn kein Platz   Max. fördermenge:  20 l/h
hinter dem gerät verfügbar ist.  Max. förderhöhe:  10 Meter
(Schwingkolbenpumpe)   geräuschpegel:  22 dB(a) in 1 m abstand
    alarmkontakt:  nc 8a 

B-3069B

Kondensat-Pumpe
Pumpe mit 2,0 liter wannenkapazität, speziell         Maße:  Pumpe
für Kassettengeräte geeignet, bei denen die Max. fördermenge:            700 l/h      höhe:         129 mm
normale Pumpenleistung nicht ausreicht. Max. förderhöhe:               5,4 Meter      Breite:      287 mm
inklusive anschlusskabel, Kondensatschlauch, wannenkapazität:               2,0 liter      tiefe:       146 mm
Schlauch-reduzierstück, Befestigungsmaterial elektrische Daten:             230 V/115 w   gewicht:  ca. 2,4 kg
und Störmeldekontakt.

Bestell-nr.  LED-UV-Nachrüstsets

B-ACLS-50DR

UV-Luftsterilisator für wandgeräte
für die nachrüstung in Split-wandgeräten.
reduzierung  (bis 99,93%) von Keimen, Bakterien und 
Viren, eliminiert Schimmel, abbau von formaldehyd.
Bestehend aus 1 Spannungsregler, 2 leD-leisten, 
4 Photokatalytischen filtern, 1 ir-fernbedienung.

Maße  leD-leisten         Spannungsregler filter
höhe  4,5 mm         30 mm  1 - 2 mm 
Breite  215 mm         80 mm Ø 40 mm
tiefe  13 mm                   35 mm
gewicht 300 g
feuchte 20 ~ 90 %, nicht kondensierend

Kältemittelleitung   25 Meter rolle  6,35 mm (1/4 zoll)
Kupferrohrleitung für Saug- bzw.   25 Meter rolle  9,52 mm (3/8 zoll) 
flüssigkeitsleitung. isoliert mit 9 mm   25 Meter rolle  12,7 mm (1/2 zoll) 
isolierungsmaterial.   25 Meter rolle  15,9 mm (5/8 zoll)
    25 Meter rolle  19,1 mm (3/4 zoll)  

B-3070

B-3100-06
B-3100-10
B-3100-12
B-3100-16
B-3100-19

Unterputzkasten 
für wandgeräte zur rohbaumontage des Maße:
Kondensatabflusses und der elektrischen höhe:   130 mm
anschlüsse. Der Kasten hat eine angeformte Breite:   540 mm
Kondensatwanne, an die der ablaufschlauch tiefe:   65 mm
angeschlossen wird.   abmessung der öffnung:  525 x 80 mm
eine Kunststoffabdeckung für die Baustelle
wird mitgeliefert.

B-ACLS-50AR

UV-Luftsterilisator für Kassetten
für die nachrüstung in Split-Kassetten.
reduzierung  (bis 99,93%) von Keimen, Bakterien und 
Viren, eliminiert Schimmel, abbau von formaldehyd.
Bestehend aus 1 Spannungsregler, 2 leD-leisten, 
1 Photokatalytischem Spray, 1 ir-fernbedienung.

Maße  leD-leisten         Spannungsregler
höhe  15 mm         30 mm  
Breite  215 mm         80 mm Ø
tiefe  15 mm         
gewicht 300 g
feuchte 20 ~ 90 %, nicht kondensierend

Wandkonsole small
universelle wandkonsole für Befestigungen
von Verflüssigereinheiten bis 85 kg,
inkl. Befestigungsmaterial

B-3036-1

Wandkonsole big
universelle wandkonsole für Befestigungen
von Verflüssigereinheiten bis 170 kg,
inkl. Befestigungsmaterial

Maße:
höhe:  400 mm
Breite:  60 mm
tiefe (auflagefläche): 360 mm

Maße:
höhe:  550 mm
Breite:  60 mm
tiefe (auflagefläche): 510 mm

B-3036-2

Bestell-nr.  Konsolen

B-3036-5

Bodenkonsole (Satz)
für außengeräte bis zu einem gewicht von
300 kg geeignet. Bestehend aus Konsole,
Klebstoff, Befestigungsschrauben und dem
passenden frontverschluss. 

B-GDS-450-E
B-GDS-600-E

B-GDS-1000-E

GDS Dämpfungssockel (Satz)
anwendungen: Die gDS Dämpfungssockel der Standardserie sind eine praktische und vielseitige aufstelllösung für 
außengeräte, rohrleitungen und lüftungskanäle.
Die Dämpfungssockel haben eine 40 x 21 mm aluminiumprofilleiste, auf der geräte, leitungen und Kanäle mit hilfe 
des mitgelieferten Schraubensatzes befestigt werden.
  Maße:  höhe: 90 mm / Breite: 160 mm / länge: 450 mm / Max. Belastung/fuß: 240 kg
                höhe: 90 mm / Breite: 160 mm / länge: 600 mm / Max. Belastung/fuß: 450 kg
                höhe: 90 mm / Breite: 160 mm / länge: 1000 mm / Max. Belastung/fuß: 645 kg
               

B-Foot-Light

FOOT Light
Vorteile: 
• Schnelle, einfache und sichere Lösung für die Aufstellung von Kälte-, Klima- und Lüftungsanlagen
• Leichte Bauweise
• Einfacher Transport
• Kosten- und zeiteffiziente Montage
• Minimiert die Verletzlichkeit der Dachhaut

    lieferumfang: 2 x 1 m längsstreben 30 x 30 mm
        2 x 1 m Querstreben 30 x 30 mm
        4 x füße 150 x 150 mm
        4 x gewindestangen und Schlossschraubengarnituren aus verzinktem Stahl
                     4 x Schlossschraubengarnituren zur fixierung der anlage

                      Modulgewicht: 5 kg
                      Max. Belastung: 200 kg bei auflastungspunkten von 800 x 800 mm

11
50

 m
m

10
00

 m
m

1000 mm

B-Foot-Base

FOOT Base

                 lieferumfang:
                 2 x 1 m längsstreben 40 x 40 mm
                 2 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm inkl. Verschraubung
                 4 x komplette Beine 320 mm inkl. Verschraubung,
                 Dämpfungsmatte und gewindestange
                               4 x Verbindungswinkel inkl. Verschraubung

                               Modulgewicht: 32 kg
                               Max. Belastung: ca. 800 kg

1645 mm

1200 mm

1000 m
m

1300 mm
1645 mm

1300 mm

B-Foot-
Erweiterung

FOOT Erweiterung  
lieferumfang: 2 x 1 m längsstreben 40 x 40 mm
  2 x 1,2 m Querstreben 40 x 40 mm inkl. Verschraubung
  2 x Verbinder für die längsstreben
  2 x komplette Beine 320 mm inkl. Verschraubung,
  Dämpfungsmatte und gewindestange
                2 x Verbindungswinkel inkl. Verschraubung

                 Modulgewicht: 22 kg
                Max. Belastung: ca. 1600 kg (angebaut)

B-3036-9

Maße:
höhe:  250 mm 
Breite:  400 mm 
länge min.:  480 mm
länge max.:  830 mm    
zulässiges gewicht: 200 kg

Bodenkonsole (erhöht)  
für außengeräte bis zu einem gewicht 
von 200 kg geeignet. 
Die länge der Konsole ist variabel 
einstellbar.

werkzeuge und zubehör werkzeuge und zubehör

129

  Pumpen

  Kältemittelleitung / Unterputzkasten 

Maße:
höhe:  80 mm 
Breite:  450 mm 
tiefe:  80 mm
zulässiges gewicht: 300 kg
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TW-98210-A

Elektronische Kältemittelwaage   
mit füllungs-Programmierung. tankinhalt-Programmierung erlaubt      Kapazität: 110 kg
Vor Beendigung der füllung hören dem Benutzer, die bleibende Menge      genauigkeit: +- 0,01 kg bzw.
Sie den alarmton, um die Kälte- Kältemittel zu jeder zeit festzustellen.      0,1 % vom ablesewert.
mittelzufuhr zu schließen. Die wiederholungsfunktion erlaubt      resolution: 0,01 kg
   dem Benutzer, die vorherige Menge      waagenplattform: 22 x 22 cm
   wieder zu füllen.       Batterie-Dauer: ca. 40 Std.

TW-55100

Lecksucher 
Der elektronische lecksucher hat
eine neue revolutionäre Mikro-
prozessor-technik integriert.
alle halogenartigen Kältemittel
werden schnell und zuverlässig
erkannt.

Der lecksucher wird in einem kräftigen 
Kunststoffkoffer geliefert und ent-
spricht den Sae J 1627 und ce-anfor-
derungen.

Stromversorgung: 2 x „c“ 
Batterie
fühlerlänge: 41 cm
akustischer alarm bei leckagen
ab 3g/Jahr.
Batterie-tester integriert

TW-93661-EB
Monteurhilfe 
aus aluminium mit Schauglas und
neuentwickelter Kolbendichtung.
im lieferumfang sind 3 Stck. füll-
schläuche mit einer länge von je
150 cm enthalten.

Manometerklasse:  1,6
Durchmesser:  80 mm
einheiten:   Bar/PSi/°c
füllschläuche:  1/4“ Sae
farbcodiert nach Kältemittel

für Kältemittel:
r410a / r507/ r404a/ r22

für Kältemittel:
r134a/ r404a/ r407c/ r22 TW-93661-MB

TW-SI-RM3

Digitale drahtlose Monteurhilfe mit Doppelventil 
Mit dieser neuen digitalen Monteurhilfe steht den Monteuren nicht nur ein ergonomisches, für den einsatz an engen 
und schwer zugänglichen Stellen geeignetes arbeitsmittel mit der anwendung Si-Manifold und einer Bluetooth®-Ver-
bindung mit einer reichweite von 30 m zur Verfügung, sondern ein universal-Messgerät für viele grundlegende werte.
Die zwei integrierten Druckfühler messen präzise hoch- und niederdruck (von -1 bis 60 bar), und es wird sofort 
die Kondensations- und Verdampfungstemperatur der zahlreichen Kältemittel angezeigt, die auf der anwendung 
Si-Manifold gespeichert werden können (das sind bis zu 124 Kältemittel, darunter umweltfreundliche mit geringem gwP 
und natürliche). zwei temperaturfühler sind mit der anwendung Si-Manifold verbunden und bestimmen gleichzeitig und 
genau überhitzung und unterkühlung während des Kühlprozesses.Mit einem zweiten anschluss kann das Kältemittel 
eingefüllt und evakuiert werden, und das integrierte Schrader®-Ventil schützt vor leckagen am Schlauchanschluss.

Bördelgerät 45° metrisch 
Dieses Bördelgerät bearbeitet metrische rohre in 7 Durchmessern: 4, 6, 8, 10, 12, 15 und 18 mm.

Bördelgerät 45° zöllig
Dieses Bördelgerät bearbeitet zöllige rohre in 7 Durchmessern: 3/16“, 1/4“, 5/16“, 3/8“, 7/16“, 1/2“ und 5/8“.

TW-70051-M

TW-70051-Z

Entgrater 
Dieser entgrater enthält ein einsatz-Schneidemesser aus wolframstahl für lange Benutzung. TW-71685

Rohrschneider 
Schneideräder sind aus Karbidstahl
und geeignet für hartes und weiches
Kupfer, aluminium, Messing, dünn-
wandiges Stahl-rVS.

Beide rohrschneider sind mit 
Bördel-
rinnenabschneider versehen, um
auch speziell alte rohre möglichst
zu schonen.

Mini-rohrschneider für 4-28 mm
(3/8“-1 1/8“) rohrdurchmesser
(1/4“-1“ nominell)

Starker rohrschneider für 4-28 mm
(1/8“-1 1/8“) rohrdurchmesser
(1/4“-1“ nominell)

TW-70029

TW-70033

Bestell-nr.  Füllwaage

Kältemittel-Absauggerät
Dieses professionelle entsorgungs-
gerät ist sehr kompakt und für alle 
verfügbaren Kältemittel 
(cfc-hfchcfc) geeignet.
ideal zum gebrauch bei den 
entsorgungsarbeiten an allen 
Kälte- und Klimaanlagen.

Vorteil: leistungsstarker ölfreikompressor.
erhöhte Kühlungsleistung. automatische
abschaltung nD 0,6 bar. Das einlassventil
ist flüssigkeitsresistent. automatische
abschaltung hD 38 bar. Komplett mit
e-Kabel 2 Meter.

Stromversorgung: 230 V/50 hz
absaugrichtwerte: gasförmig etwa
0,5 kg/min. flüssig 1,4 kg/min.
Push-Pull 5,5 kg/min.
gewicht: 16 kg
abmessungen:
l 432 x B 254 x h 305 mm

TW-69000-220

Vakuum-Pumpe
im ergonomischen Design. Diese
Pumpe hat einen leistungsbereich
von 85 liter pro Minute und ist
speziell für Kälte- und Klimaanlagen 
entwickelt worden.

Durch ein gasballastventil ergibt sich eine
niedrige ölverschmutzung. einfache
ablesbarkeit des optimalen ölstandes.
rückschlagventil, integriert im Pumpen-
anschluss, verhindert ölauslauf.

Stromversorgung: 230 V/50 hz
Drehzahl : 2880 rPM
gewicht: 11 kg
abmessungen:
l 320 x B 135 x h 248 mm

TW-90063-220

Ölprotektoren
Der ölprotektor mit integriertem ölabscheider verhindert, dass hineingelaufenes öl bei regen ausgespült wird. Das öl
wird vollständig zurückgehalten. öle sind der wassergefährdungsklasse 1 bis 3 zugeordnet und dürfen somit nicht ins
erdreich und grundwasser gelangen. auw = aluminium / cuw = edelstahl

     tiefe  Breite  höhe                     Max. ölmenge
   AUW 1  320 mm  900 mm  35 mm        1,19 l 
   AUW 2  400 mm  950 mm  35 mm        1,52 l
   AUW 3  500 mm  1150 mm  35 mm        2,30 l
   AUW 4  850 mm  1140 mm  35 mm        3,87 l
   AUW 5  930 mm  1140 mm  35 mm        4,24 l
   AUW 6  780 mm  1500 mm  35 mm        4,68 l
   AUW 7  1200 mm  1500 mm  35 mm        5,40 l
   AUW 8  850 mm  1430 mm  35 mm        4,90 l
   AUW 9  590 mm  1250 mm  35 mm        3,00 l
   AUW 10 850 mm  1750 mm  35 mm        5,80 l
   
   CUW 1   320 mm   900 mm  35 mm        1,19 l 
   CUW 2   400 mm   950 mm  35 mm        1,52 l
   CUW 3   500 mm  1150 mm  35 mm        2,30 l
   CUW 4   850 mm  1140 mm  35 mm        3,87 l
   CUW 5   930 mm  1140 mm  35 mm        4,24 l
   CUW 6   780 mm  1500 mm  35 mm        4,68 l
   CUW 7  1200 mm  1500 mm  35 mm        5,40 l
   CUW 8   850 mm  1430 mm  35 mm        4,90 l
   CUW 9   590 mm  1250 mm  35 mm        3,00 l
   CUW 10  850 mm  1750 mm  35 mm        5,80 l   

   Bei auw 10 / cuw 10 werden 2 laubschutzgitter benötigt.
   weitere gehäusegrößen auf anfrage.

Bestell-nr.   Ölprotektoren

Laubschutzgitter (nur für cuw)
empfohlen bei Verschmutzungsgefahr durch in den Protektor fallendes laub, so dass der abscheider verstopfen könnte.
Durch das laubschutzgitter wird zusätzlich angeschwemmtes laub aus dem Bereich des abscheiders fern gehalten.
    tiefe  Breite  höhe
   LBS 35  150 mm  150 mm  35 mm B-LBS-35

B-AUW-1
B-AUW-2
B-AUW-3
B-AUW-4
B-AUW-5
B-AUW-6
B-AUW-7
B-AUW-8
B-AUW-9

B-AUW-10

B-CUW-1
B-CUW-2
B-CUW-3
B-CUW-4
B-CUW-5
B-CUW-6
B-CUW-7
B-CUW-8
B-CUW-9

B-CUW-10

Heizkit
frostschutzthermostat mit Silikon-
matte für Protektoren:
Diese frostschutzthermostate sind
ideal dafür geeignet, im winter
eisfreiheit im Protektor zu garantie-
ren. Sie sind ausgestattet mit
einem Kupferfühler, der in dem
Protektor platziert wird und die
mittlere temperatur vollflächig in
der auffangwanne erfasst.
Sobald die eingestellte tempera-
tur unterschritten wird, wird ein
relais geschaltet, das die 240
Volt bis zu 15 ampere leistung
schalten kann.

Bei unterschreitung der eingestellten  für auw 1-3  / cuw 1-3 
Solltemperatur wird die Silikonheizmatte heizmatte 200 watt
(abm.: 200 x 300 mm) unterhalb des
Protektors angeschaltet und heizt das
wasser auf die gewünschte temperatur.
Bei erreichen der wassertemperatur
schaltet das thermostat automatisch die für auw 4-10  / cuw 4-10
Silikonheizmatte ab. Das thermostat und heizmatte 400 watt
die heizmatte sind iP65 geschützt und für
die aufstellung im außenbereich ausgelegt.

B-CUW-Heiz-1-3

B-CUW-Heiz-4-9

T-BASF-MS

Manometertafel
zur aufnahme der anzeigen und 
Sicherheitseinrichtungen für 
außeneinheiten. 
Schutzkasten mit 3 mm schlagfester 
Plexiglasscheibe. 
Manometer saugseitig 60 mm 
Durchmesser (-1 bis 20 bar). 
Manometer druckseitig 60 mm 
Durchmesser (-1 bis 45 bar). 
handabsperrventile und 
Druckbegrenzer für Kältemittel 
r 410 a sind eingebaut.

elektrische Daten:
niederdruckbereich:
hochdruckbereich:
Maße:
gewicht:

230 V/50-60 hz
  -0,5…7 bar
6…42 bar
B 400/ h 400/ t 200 mm
10,5 kg

  Entgrater

  Rohrschneider

  Bördelgerät

   Pumpe / Absauggerät

  Monteurhilfen

  Lecksucher

werkzeuge und zubehör
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   werkzeuge und zubehör

   Manometerstation
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Laubschutzgitter für auw auf anfrage.



                 Service-Dienstleistungen

Bitte beachten Sie: Die firma Krone Kälte+Klima Vertriebs-gmbh ist ein großhandel für installierende fachfirmen. Der Service 
kann nur durch Kälte- und Klimafachfirmen in anspruch genommen werden. Des weiteren stehen der technische Service und 
die ersatzteile nur für die von der Krone Kälte+Klima Vertriebs-gmbh verkauften Produkte zur Verfügung. anfragen und damit 
ihre Kontaktdaten werden ggf. an Partnerfirmen weitergeleitet. 
wir verweisen hier ausdrücklich auf unsere agB und unsere Datenschutzhinweise auf unserer internetseite. als gesetzliche 
grundlage gilt dabei art. 6, abs. (1), a),b) und f). Die uns zur Verfügung gestellten Daten werden nur zweckgebunden verwendet 
und entsprechend der gesetzlichen aufbewahrungsfristen gelöscht.

gerne unterstützen wir unsere Kunden bei der inbetriebnahme 
oder der Störungsbeseitigung – bei Bedarf auch vor ort!

übersicht der Dienstleistungen

o  technische geräteübergabe
      - luft-wasser-wärmepumpen grS
      - Vrf-Systeme
      - Kaltwassersätze
      - Multi-inverter Split-Systeme
      - Mono-inverter Split-Systeme

o  endmontage Kälte
      - innen- und außengeräte mit dem Kälterohrsystem verbinden
      - auflegen der Bus- und Verbindungsleitungen an die inneneinheit
      - Befüllen der Systeme mit Kältemittel

o  fehleranalyse vor ort

  ersatzteilservice
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ohne umwege zur 
schnellen hilfe:

service@krone-klima.de

ihr direkter weg für
ersatzteilanfragen:

ersatzteile@krone-klima.de
oder bequem online

über unser ersatzteilportal:

oder bequem online
über unser Serviceportal:

Sendungen mit dem Paketdienst
Die normale laufzeit für lagerware bis 20 kg max. (ersatzteile, zubehör sowie nachlieferungen) per Paketdienst beträgt 
ca. 2 werktage

Kosten für den Standard-Versand und Verpackung
bis   5 kg .............. 20,- €
bis 10 kg ............. 25,- €
bis 20 kg ............. 30,- €

Aufpreis für Express-Sendungen / zusätzliche Kosten
bis 12.00 uhr ........................... 40,- €
bis 10.30 uhr ........................... 50,- €
next Day bis 20 kg .............. 30,- €

Hinweise:
o Diese Bedingungen gelten für Sendungen frei deutsche grenze. ausnahme inselzustellungen.
o wir übernehmen keine haftung für Verspätungen (normaler Versand + express) durch höhere gewalt wie z.B. unfall oder wettereinflüsse.
o egal ob Standardversand oder expressdienst, wir haben jederzeit die Möglichkeit einer Sendungsverfolgung.



                 Versandbedingungen

134

Krone-gerätelieferungen sind frachtkostenfrei (frei haus deutsche grenze). ausgenommen sind aktionsgeräte. 
Die lieferung von ersatzteilen und zubehör erfolgt gegen Berechnung.

Gerätelieferungen
für Bestellungen, die bis 12.00 uhr eingehen, beträgt die normale laufzeit für lagerware (gerätesendung) per Spedition ca. 2 werktage.

Express
- aufpreis für eine garantierte zustellung zum gewünschten termin.
- Die lieferungen werden nicht mit dem normalen Stückgut verschickt und unterliegen einer besonderen überwachung.

Aufpreise
express zustellung bis spätestens 16.00 uhr am folgetag, aufpreis von 80,- €

express zustellung bis spätestens 12.00 uhr am folgetag, aufpreis von 120,- €

express zustellung bis spätestens 10.00 uhr am folgetag, aufpreis von 180,- €

express zustellung bis spätestens 08.00 uhr am folgetag, aufpreis von 220,- €

Sonderwünsche, wie anlieferung mit ladebordwand, tel. avis oder lKw für Kranentladung, müssen bei Bestellung angemeldet 
werden. Versand als „normales termingut“ ohne aufpreis garantiert nicht den gewünschten zustelltermin. Dies ist lediglich ein hinweis 
für die Spedition, den gewünschten liefertermin einzuhalten. Bei hohem frachtaufkommen können trotzdem Verzögerungen eintreten.

Hinweise:
o Diese Bedingungen gelten für Sendungen frei deutsche grenze. ausnahme inselzustellungen.
o wir übernehmen keine haftung für Verspätungen (normaler Versand + express) durch höhere gewalt wie z.B. unfall oder wettereinflüsse.
o egal ob Standardversand oder expressdienst, wir haben jederzeit die Möglichkeit einer Sendungsverfolgung.
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  allgemeine geschäftsbedingungen

wir wickeln aufträge auf Basis unserer jeweils gültigen Verkaufs- und lieferungsbedingungen (derzeitig: Stand Juni 2018) 
ab. Diese können Sie jederzeit bei uns abfragen. im folgenden finden Sie auszüge daraus.

Preisstellung:
Die Preise gelten für alle geräte dieser Preisliste inkl. Versandkosten frei Baustelle/haus unabgeladen, für zubehör- und 
ersatzteile zzgl. Versandkosten, innerhalb Deutschlands zzgl. 0,5 % trapo sowie der gültigen MwSt. (ausnahme §13b 
uStg). frachtkostensonderwünsche (z. B. express, tnt oder terminsendungen u. a.) sowie der einbau von zubehörteilen, 
sofern nicht ausdrücklich erwähnt, werden gesondert berechnet. für terminzusagen übernimmt die gmbh keine 
regressforderungen, wenn sie im Verschulden des Spediteurs liegen. rechnungen sind innerhalb 8 tagen mit 2 % Skonto 
oder 30 tage netto zur zahlung fällig.

lieferzeit/lieferung:
für ab lager lieferbare geräte liefern wir bei auftragseingang bis 12 uhr in der regel innerhalb 24 Stunden. Bei anlieferung 
per lKw mit hebebühne ist mit zwei zusätzlichen arbeitstagen zu rechnen. hiermit ist keine Verfügbarkeitsgarantie 
verbunden. Das heißt, wir liefern so lange der Vorrat reicht oder auf Bestellung, für die bestellbezogene lieferzeiten 
gelten.

Mängelhaftung:
Die gesellschaft haftet für Mängel auf alle Produkte dieser Preisliste 2 Jahre ab lieferung. ausgenommen sind ersatzteile 
und ersatzfilter, für die die gesellschaft 6 Monate Materialgewährleistung gewährt. Die Mängelhaftung beinhaltet die 
Kosten eines austauschs schadhafter teile sowie zusätzlich den arbeitsaufwand einschließlich Schadensfeststellung 
innerhalb der ersten 6 Monate. Bei nicht ordnungsgemäßer installation verfällt jegliche gewährleistung.
erfüllungs- und nacherfüllungsort ist (auch bei lieferungen mit endbestimmungsort im ausland) die bei der Bestellung 
angegebene inländische Versandadresse. Soweit der endbestimmungsort im ausland liegt, gewährt die gesellschaft keine 
Materialgewährleistung.

haftung:
Die gesellschaft haftet für Schäden, die nicht an der gelieferten ware entstehen, nur bei Vorsatz, grober fahrlässigkeit, 
soweit eine garantie übernommen wurde oder für Personenschäden. Darüber hinaus haftet die gesellschaft auch für die 
leicht fahrlässige Verletzung von Vertragspflichten, jedoch begrenzt auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden, bis 
zu einer höhe von höchstens 10.000 euro. Die zwingenden Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
Die haftung für Vermögensschäden (z. B. entgangener gewinn) ist bei leichter fahrlässigkeit ausgeschlossen.

inanspruchnahme:
für die inanspruchnahme von Mängelhaftungsansprüchen bitten wir Sie, den vollständig ausgefüllten garantieantrag 
zusammen mit dem defekten altteil innerhalb von 20 arbeitstagen frachtfrei an unser lager unter folgender adresse zu 
senden: Krone Kälte+Klima Vertriebs-gmbh, fabrikstraße 39, D-33659 Bielefeld.
nur innerhalb dieser frist ist eine teilelieferung auf gewährleistung möglich. nach ablauf der frist werden die teile 
berechnet.

angaben technische Daten:
nur unter Vorbehalt.

Sonstiges:
technische Änderungen und Änderungen der typenbezeichnungen bleiben vorbehalten. alle leistungsangaben sind 
nennleistungen und bedürfen der überprüfung für den jeweiligen einsatz nach den technischen unterlagen.
auftragsstornierungen sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen zustimmung möglich.
warenrücklieferungen, soweit nicht von uns ursächlich vertreten, werden nur nach einzelfallprüfung auf Kulanzbasis 
akzeptiert. in diesen fällen allerdings erfolgt die gutschrift unter abzug einer Bearbeitungsgebühr von 20 % des 
warenwertes, mindestens jedoch 25 euro, vorausgesetzt die ware und Verpackung sind im originalzustand vollständig 
und unversehrt.

gültigkeit:
Die gesellschaft behält sich vor, auch während des laufenden geschäftsjahres, mit ausreichend zeitlich vorheriger 
Benachrichtigung, Preisanpassungen vorzunehmen. Diese Preisliste ist gültig ab dem tag der Publikation, frühestens 
ab 1. Mai 2023.
für Druckfehler kann die gesellschaft keine haftung übernehmen.

Die kompletten geschäftsbedingungen finden Sie unter www.krone-klima.de



Krone Kälte+Klima Vertriebs-gmbh

fabrikstraße 39 | D-33659 Bielefeld

telefon 0521 800699-0

info@krone-klima.de | www.krone-klima.de

ihr Partner in Sachen Klima.


