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Grofe 2

NH/NL - GroRe 3 914 300 50
NH/NL - GroRe 4 1114 300 50
NH/NL - GroRe 5 1314 300 50
NH/NL - GroRe 6 1314 345 50
NH/NL - GroRe 7 1614 345 50

- GroRe 2 300
NH/NL - GréRe 3 914 300
NH/NL - GroRe 4 1114 300
NH/NL - GréRe 5 1314 300
NH/NL - GréRe 6 1314 345
NH/NL - GroRe 7 1614 345
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Abbildungstitel und Legenden:

1 Freiraum in mm, mit rechteckigem Einlassflansch

2 Freiraum in mm, ohne rechteckigem Einlassflansch
3 Abstand in mm, mit kleinem oder groBem Plenum
4 Piktogramm fiir elektrische Gefahren

5 Piktogramm ,Gefahr fiir die Hande"

6 Piktogramm fiir allgemeine Gefahren

7 Hebegerét fiir die Montage in einer Zwischendecke
8/9  Horizontale Ausrichtung des Gerétes

10 Kondensatablaufleitung

10a 20 mm/m Gefélle in horizontalen Leitungsstrangen

10b  Siphon 50 mm
1 Mehrere Gerate an eine Kondensatwanne angeschlossen
11a 20 mm/m Gefélle
12 Ausbauder Ventilatorbaugruppe
12a  Ausbau des Zugangspaneels
12b  Position der Torx-Schrauben
13 Ausbau der Elektroheizung
13a  Position der Schraube
14 Position der Ein- und Austritte am Register, alle Baugrofien
Kiihlwasseraustritt (4- und 2-Leiterregister)
Kihlwassereintritt (4- und 2-Leiterregister)
Heizwasseraustritt (4-Leiterregister)
Heizwassereintritt (4-Leiterregister)
Entliftung
Wasserablauf
Wasseraustritt des 4w-v
Wassereintritt des 4w-v
Wasseraustritt des 2w-v
10 Wasseraustritt des 2w-v + B
2w-v Zwei-Wege-Ventil
2w-v + B Zwei-Wege-Ventil mit Ausgleichsfunktion
4w-v Vier-Wege-Ventil (= Dreiwegeventil mit integriertem
Bypass)
Anschliisse fiir Zwei-Wege-Ventile mit Ausgleichsfunktion:
- BaugréRe 2 und 3: Durchmesser 3/4”
- BaugroRe 4 und 5: Durchmesser 1”
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Anschlisse fir andere Ventile und Register:

15

15a

15b

15¢
15d
15e
16

16a
16b
16c
16d

17
17a
17b
17c
18

19
19a

BaugroRe 2, 3, 4 und 5: Durchmesser 1/2”
BaugréRRe 6 und 7: Durchmesser 3/4”
Bedeutung der Drahtfarbe - Stellantrieb des stufenlosen Ventils
(nicht bei Ventilen mit Ausgleichsfunktion)
Schwarzer Draht (230 V Ventilstellantrieb),
Antriebsstange fahrt aus
Grliner Draht (24 V Ventilstellantrieb),
Antriebsstange fahrt aus
Braunes Kabel, Antriebsstange fahrt ein
Antriebsstange in ausgefahrener Stellung,
Antriebsstange in eingefahrener Stellung,
Optionales 2-Wege-Ventil zur Einstellung der Wasserdurchflussmenge
mit Ausgleichsfunktion
Drehknopf abnehmen
Réndelmutter Iésen
Durchfluss einstellen (weier Knopf)
Réndelmutter in der urspriinglichen
Stellung festziehen
Optionaler Regler fiir den Luftvolumenstrom
Luftklappe
Einstellung der Frischluftmenge (in m*%h
Einstellschraube fiir den Luftvolumenstrom
Kondensatpumpen-Baugruppe
1 Montieren Sie die Pumpenhalterung am Rand der
Kondensatwanne.
2 Schlieften Sie den Gummischlauch an beiden Enden an.
3 Uberprifen Sie die Abdichtung.
4 (Empfehlung) Senken Sie die Pumpenstellung etwas ab.
4a Hdchste Position
4b Niedrigste Position
5 Anschluss
5a des Stromkabels
5b der Austrittsleitung (6 mm
Innendurchmesser)
Entfernung der Schutzkappen des Registers
Schutzkappen (werkseitig angebracht)



1 - BESTIMMUNGEN

Nur speziell geschulte und
qualifizierte Techniker und
Installateure, die fur das
jeweilige Produkt geschult
sind, durfen dieses Gerat
installieren, in Betrieb nehmen
und warten.

Insbesondere mussen alle
Stromversorgungen zum Gerat
und seinen Zubehorteilen
abgetrennt werden, ehe
irgendwelche Arbeiten
ausgefuhrt werden.

1.1 - Betriebs-Grenzwerte
1.1.1 - Kiihlbetrieb

Kuhlbetrieb - Betriebsgrenzwerte

Min. Eintrittstemperatur >5 °C
Ethylen-/Propylenglycol-Anteil < 40%
Wasserseitiger Druck < 15,5 bar (1550 kPa)
T <27 °C/ 65 % relative Feuchte oder
Masse der Feuchte < 14,7 g/kg Trockenluft
T > 12 °C bei maximalen
Raumluftfeuchtigkeitsbedingungen

(14,7 g/kg Trockenluft)

Wasserkreis

Raumtemperatur
und -luftfeuchte

Zulufttemperatur

1.1.2 - Heizbetrieb

Heizbetrieb - Betriebsgrenzwerte

Wasserkreis Max. Eintrittstemperatur < 80 °C
Ethylen-/Propylenglycol-Anteil < 40%

Wasserseitiger Druck < 15,5 bar (1550 kPa)
T<40°C

Raumtemperatur
und -luftfeuchte

Zulufttemperatur T < 60 °C fir Anwendungen mit

Zuluftplenum und Anschlussstutzen

1.1.3 - Betriebsumgebung

Die Gerate NH / NL sind fir die Installation in besiedelten
Zonen mit nicht korrosiver, staubfreier und nicht salzhaltiger
Luft ausgelegt.

Die Konzentrationen der folgenden Chemikalien dirfen
nie Uberschritten werden:

. SO, < 0,02 ppm
. H.S < 0,02 ppm
. NO, NO, <1 ppm
. NH, <6 ppm
. N,O < 0,25 ppm

Die Gerate nicht an einem Ort installieren, wo entflammbare
Gase und Sauren oder alkalische Substanzen vorhanden
sein kénnen. Das Kupfer-/ Aluminium-Register bzw.
die Komponenten im Gerat kdnnen sonst irreparable
Korrosionsschaden erleiden.

1.1.4 - Empfohlene Wasserqualitiat im Register

Bei der Ubergabe nach der Installation und dann regelmaRig
einmal jahrlich sollte das Wasser auf Bakterien (Erkennung von
Eisen-Bakterien, H,S erzeugenden und Sulfat reduzierenden
Bakterien) und Chemikalien analysiert werden (um Probleme

durch Korrosion oder Ablagerungen zu vermeiden).

Der Wasserkreislauf muss alle erforderlichen Elemente zur
Wasserbehandlung umfassen: Filter, Additive, Zwischen-
Warmetauscher, Entliftungen, Ablaufe, Absperrventile
usw., entsprechend den Analyse- Ergebnissen.

Die Ergebnisse miussen den nachstehenden Werten
entsprechen:

1 <mmol/l < 1,5

< 10 mg/Liter

< 30 mg/Liter

= 0 mgl/Liter

< 0,5 mgl/Liter

4 <[O,] <9 mg/Liter
< 30 mg/Liter

20 Ohmmeter <
Widerstand < 50
Ohmmeter

6,9<pH<8

. Gesamtharte in mmol/I:
. Chlor [CL 7]

. Sulfat [SO,*]

. Nitrat [NO ]

. Geldstes Eisen:

. Geloster Sauerstof:

. Kohlendioxid [CO ]

. El. Widerstand:

. pH:

1.2 - Erforderliche Abstande

ohne rechteckigem Einlassflansch : Abb. 1
mit rechteckigem Einlassflansch :Abb. 2
mit Plenum :Abb. 2 und Abb. 2

ANMERKUNG: Alle Informationen zu MaBBen und Gewichten
sind in der PSD-Dokumentation aufgelistet, die iiber das
Carrier-Webportal abgerufen werden kann.

1.3 - Annahme der Sendung -
Installationsmethoden

Nach Erhalt den Zustand der Waren priifen und eventuelle
Transportschaden dem Spediteur schriftlich mitteilen. Die
Ausrlstung erst direkt vor der Installation und so nahe wie
maglich beim Einbauort auspacken. Keine schweren
Objekte auf die Verpackung stellen.
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1.4 - Versorgungsspannung

Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung und -frequenz
den Werten des zu installierenden Gerats entsprechen.

Betriebsgrenzwerte -
Eingangsspannung

Verbrauchsarmer Min.: 207 V
blrstenloser EC- Max.: 253V
Motor 60 oder 50 Hz -1ph
Drehzahlgeregelter Min.: 207 V
AC-Motor Max.: 253V

60 oder 50 Hz -1ph
(60 Hz nicht verfigbar fir Modell
42NH3_5)

ANMERKUNG: Alle Eurovent-zertifizierten Leistungsdaten
beruhen auf einer 50-Hz-Anwendung. Carrier kann diese
Leistungswerte nicht garantieren, wenn das Gerét bei 60 Hz
betrieben wird. In diesem Fall sind RPM und
Leistungsaufnahme der Ventilatorantriebe lblicherweise
héher.

WARNUNG: Werden die obigen Anleitungen nicht befolgt
oder nicht zugelassene Anderungen der elektrischen
Anschliisse vorgenommen, verféllt die Gewéhrleistung
durch Carrier.

2 - SICHERHEITSMASSNAHMEN

WARNUNG: Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerat
vorgenommen werden, immer die Stromversorgung zum
Gerét und zu eventuellen Zubehdrteilen abtrennen.

2.1 - Allgemeines

Installation, Inbetriebnahme und Wartung der verschiedenen

Bauteile der unterschiedlichen Regelkreise kénnen
gefahrlich sein, wenn nicht bericksichtigt wird, dass zum
Beispiel Netzstrom in der Anlage anliegt und die

Luftbehandlungsgerate von Warm- und Kaltwasser
durchstrédmt werden. Nur speziell geschulte und qualifizierte
Techniker und Installateure, die fur das jeweilige Produkt

geschult sind, durfen dieses Gerét installieren, in Betrieb
nehmen und warten.

Bei Wartungsarbeiten missen unbedingt alle Empfehlungen
und Anleitungen in Wartungsheften, auf Etiketten oder in
den mit den Geraten gelieferten Anleitungen beachtet und
alle anderen relevanten Anweisungen befolgt werden.

Definition der verwendeten Plktogramme:
« /\ Elektrische Gefahr - Abb. 4

. A. Gefahr fiir die Hande - Abb. 5

« /A Allgemeine Gefahr - Abb. 6

Alle geltenden Sicherheitsregeln und -malRnahmen
befolgen. Augenschutz und Handschuhe tragen und alle
individuellen Schutzausristungen gemaf ortlicher
Rechtsvorschriften. Beim Bewegen und Positionieren der
Geréte vorsichtig vorgehen.

10

2.2 - Schutz gegen elektrische Schlage

Nur Elektriker, die entsprechend den Empfehlungen der
Norm IEC 364 (entspricht der europaischen Norm HD 384,
der franzdsischen Norm NFC 15 100 und den britischen
Verdrahtungs-Bestimmungen UK |EE) der IEC
(Internationale Elektrotechnische Kommission) qualifiziert
sind, durfen Zugang zu elektrischen Bauteilen haben.
Insbesondere mussen alle elektrischen Stromversorgungen
zum Gerat und seinen Zubehoérteilen abgetrennt werden,
ehe irgendwelche Arbeiten durchgefihrt werden. Die
Netzstromversorgung mit einer Trennvorrichtung (bauseits)
unterbrechen.

WICHTIG: Die Bauteile der verschiedenen in diesem
Prospekt beschriebenen Regelkreise umfassen Elektronikteile.
Diese konnen elektromagnetische Stérungen erzeugen oder
durch solche beschadigt werden, wenn sie nicht entsprechend
diesen Anleitungen installiert und verwendet werden. Die
Bauteile dieser Regelsysteme erfiillen die Anforderungen an
die elektromagnetische Vertraglichkeit in Wohnh&usern,
kommerziellen und Leichtindustriebereichen. Sie entsprechen
auch der Niederspannungs-Richtlinie.

Wird das Produkt ohne ein Carrier-Regelgerat geliefert, ist
der Installateur daftir verantwortlich, die EMV-Konformitat
sicherzustellen.

2.3 - Allgemeine Installationsbedingungen

WICHTIG: Numerischen Reglern von Carrier,
Leistungsmodulen und ganz allgemein Geraten mit
Regelkreisen mussen Trennvorrichtungen vorgeschaltet
werden (z.B. doppelpolige Schutzschalter). Falls erforderlich
muss eine leicht zu betatigende Not-Aus-Vorrichtung (z.B.
ein Drucktaster) den Strom zur gesamten Ausristung
unterbrechen. Diese Sicherheitsvorrichtungen miissen
entsprechend der IECEmpfehlung 364 (entsprichtin Europa
HD 384, in Frankreich NFC 15 100 und in GrofRbritannien
UK IEE) dimensioniert und installiert werden. Diese
Vorrichtungen werden nicht von Carrier geliefert.

Allgemein gelten folgende Bestimmungen:

Vorgeschalteter Uberspannungsschutz

Grofte (NL & NH) Ohne Elektroheizung

2529 T2A
3539 T2A
4 5.4 9 T2A
55,59 T3A
6_5,6_9 T3A
79,79 T3A

Grole (NL & NH) Mit Elektroheizung
[0-1400W] [1500-2400W] [3000-3200W]

2529 T10A NA NA
35309 T10A NA NA
49 T10A NA NA
45 T10A T16A NA
5559 T10A T16A NA
6_5;6_9 T10A T16A T20A
75709 T10A T16A T20A




» Die elektrischen Anschliisse missen gemal} den
Vorgaben des dem Gerat beiliegenden Schaltplans
und der Installations- und Betriebsanleitung des
Steuergerats vorgenommen werden.

+ Die Gerate mussen durch einen vorgelagerten
Uberspannungsschutz abgesichert sein (nicht im
Lieferumfang von Carrier).

» Die Strom-Trennvorrichtung muss klar beschriftet
sein und angeben, welche Gerateteile angeschlossen
sind.

* Die Verdrahtung der Bauteile der verschiedenen
Regelsysteme und die Kommunikationsbusse muissen
entsprechend den neuesten Regeln und Bestimmungen
von Fachinstallateuren ausgefiihrt werden.

» Das Stromversorgungskabel muss doppelt isoliert und
mit einer Kabelklemme befestigt werden. Fir diese
im Gehause des Carrier- Steuergerates ein Loch
vorgesehen. Das Kabel mit der duferen Isolierung
einklemmen.

* Die Regelkreis-Bauteile missen in einer Umgebung
installiert werden, die ihrem Schutzindex (IP)
entspricht.

* Der maximale Verunreinigungsgrad ist normal
verunreinigend (Grad 2) und die Installationskategorie
II.

+ Die Niederspannungsverdrahtung (Kommunikationsbus)
von der Betriebsstromverdrahtung getrennt verlegen.

*  Um Stérungen mit den Kommunikationsverbindungen
zu vermeiden:

+ Die Niederspannungsverdrahtung von den
Betriebsstromkabeln fern halten und nicht
dieselbe Kabelfihrung verwenden (maximal 300
mm parallel zu einem Kabel mit 230 VAC, 30 A).

- Niederspannungskabel nicht durch Schleifen in
den Betriebsstromkabeln fuhren.

- Schwere Induktivlasten nicht an die gleiche
Stromversorgung (Trennschalter) anschliel3en wie
die fur die Regler, Leistungsmodule oder
Drehzahlregler.

- Von Carrier empfohlene abgeschirmte Kabel
verwenden und sicherstellen, dass alle Kabel an
die Regler und die Leistungsmodule angeschlossen
sind.

2.4 - Warnung fur die Regelung der Gerate
WICHTIG: Es ist nicht zuldssig, mehrere Geréte an

dasselbe Regelgerét anzuschlieBen (elektronischer Regler

NTC, Regler WTC oder ein Regler eines anderen
Herstellers). Fiir den elektronischen Thermostat vom Typ
A&B fiir AC-Motoren von Carrier ist fiir die Master/Slave-
Funktion eine Zusatzplatine erforderlich. An die
elektronischen Thermostate von Carrier vom Typ C&D fiir
EC-Motoren kénnen bis zu 10 Gerédte angeschlossen
werden, siehe die Anweisungen im Installationshandbuch
des Thermostats.

2.5 - Konformitat

Diese Gerate entsprechen den wesentlichen Anforderungen
folgender européaischer Richtlinien:

» Elektromagnetische Kompatibilitat: 2004/108/EG,
* Niederspannungs-Richtlinie: 2006/95/EG.
*  Richtlinie zum Verbot von Gefahrstoffen: 2011/65/EG*

3 - INSTALLATION DES GERATS

3.1 - Installation des Gerats in der
Zwischendecke

Das Gerat so anbringen, dass kein Hindernis zu
ungleichmafigen Zuund/oder Riickluftstrom fiihren kann.
Die Decke muss so eben sein, dass das Gerat einfach
montiert werden kann und keine Gefahr von ihm ausgeht.
Die tragende Struktur muss das Gerategewicht aufnehmen
kénnen und Deformierungen, Briiche oder Schwingungen
im Betrieb verhindern.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIDERINSTALLATION:
Bei der Installation alle Verschmutzungen und
Baumaterialien aus den Kanélen entfernen, um Schéaden
am Gerat zu vermeiden.

3.2 - Installationsvorgang

HINWEIS: Die Ventilator-Konvektoren sind bei der
Lieferung auf einer Palette gestapelt sind, liegen sie mit
der Oberseite nach unten.

+ Das Gerat in die Nahe des Installationsorts in der
Zwischendecke transportieren. Um die Installation
in einer Zwischendecke zu erleichtern, ein Hydraulik-
Hebezeug und eine Trittleiter verwenden (Abb. 7).

+ Sicherstellen, dass die Freirdume um das Geréat
ausreichen, um leichte Wartung zu gestatten. Siehe
Diagramm mit den Wartungs-Freirdumen.

+ Die Position der Gewindestangen an der Decke
markieren (sollen mehrere Gerate installiert werden,
kann eine Bohrschablone ratsam sein). Die
Befestigungsmethode der Gewindestangen (nichtim
Lieferumfang von Carrier) hangt vom Deckentyp ab
(Maximaldurchmesser der Gewindestangen ist 10
mm). Wenn die Gewindestangen an der Decke
befestigt worden sind, die ersten Muttern anziehen.

WARNUNG: Bei der Gerédteinstallation die
Wasserleitungsanschliisse, Kondensatablaufstutzen, Ventile
oder Schlduche nicht zum Anheben benutzen.

Geriite ‘ohne Filter’ miissen an Luftkanéle angeschlossen
werden. Es ist nicht zuldssig, das Gerét ohne Filter und
gleichzeitigem freiem Lufteintritt zu betrieben.

Das Gerat anheben und an den Gewindestangen ausrichten,
die zweiten Muttern anbringen und leicht anziehen.

HINWEIS: Die Muttern jetzt noch nicht ganz anziehen
und das Gerit nicht gegen die Decke pressen (zwischen
Decke und Gerit freien Raum lassen). Die Muttern werden
endgiiltig justiert, wenn das Gerét an die Leitungen und
Kanéle angeschlossen und nivelliert worden ist.

Nivellierung des Gerits (Abb. 8 und 9).

Die Gewindestangen-Muttern justieren, so dass das Gerat
0,5 % zur Kondensatwanne hin geneigt ist. In der anderen
Richtung (Luftstromungs-Richtung) muss das Gerat ganz
eben sein (Abb. 8 und 9).
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Kondensatablaufleitung (Abb. 10): Einen Schlauch mit
einem Innendurchmesser von 16 mm verwenden und ein
konstantes Gefalle von 20 mm/m (ber den gesamten
horizontalen Leitungsverlauf vorsehen. Einen mindestens
50 mm tiefen Siphon vorsehen, um zu verhindern, dass Gase
und Geruche in den Deckenraum zurtckstrémen.

WARNUNG: Nach Anschluss der Wasserabflussleitung den
Klemmbereich kontrollieren und sicherstellen, dass kein
Wasser austritt.

Werden mehrere Gerite an eine gemeinsame Abflussleitung
angeschlossen, einen Siphon installieren (Abb. 11).Vor dem
Geratebetrieb sicherstellen, dass das Wasser in die interne
Kondensat-Ablaufwanne flie3t,indem etwas Wasser in das
Gerat geschiittet wird. Bei Problemen das Gefélle der
Ablaufleitung priifen und, ob es Behinderungen gibt. In
allen Fallen ist (sind) der (die) Anschlusskanal (-kanale)
am Gerateauslass zu isolieren, um Kondensatbildung an
den Wandungen zu vermeiden.

HINWEIS: Der Druckverlust in den Kanédlen muss mit der
Geriételeistung kompatibel sein. Der Kanal muss innen so
glatt wie moglich sein. Scharfe Richtungswechsel
vermeiden. Die Kanéle auf Lecks, Knicke und wéahrend
der Installation eingebrachte Verschmutzungen iiberpriifen.
Verschmutzungen in den Kanélen kénnen das Laufrad des
Ventilators und die Klappen in den Luftaustrémern
beschédigen.

Nach Abschluss der Installation - d.h., wenn das Gerat an der
Decke befestigt ist, die Luftkanale vollstdndig angeschlossen,
die Wasserverteiler angebracht, die Absperrventile an den
Abzweigleitungen funktionsfédhig sind und die
Elektroinstallation vorbereitet ist - die Wasserleitung
anschlielen (1/2”-Gasgewinde-Anschlussstutzen bei den
BaugroRen 2 bis 5 ; 3/4”-Gasgewinde-Anschlussstutzen bei
den BaugréfRen 6 und 7).

WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss der
Wasserleitungen, dass die Schutzkappen des Registers
abgenommen wurden (siehe Abb. 19).

HINWEIS: Alle Gerdte miissen an flexible Wasserleitungen
angeschlossen werden, um Schwingungsschédden zu
vermeiden.

Darauf achten, dass zwischen Schraubanschluss und
Absperrventil eine Dichtung eingesetzt ist (nicht im
Lieferumfang von Carrier).

Sind alle Gerate installiert worden, Absperrventile an den
Verteilern 6ffnen, Kreisldufe entliften und dann unter
Druck setzen. Zur Entliftung der Register die
Entluftungsschrauben leicht I6sen. Das System kann in
Betrieb genommen werden.

HINWEIS: Den Strom erst einschalten, wenn alle
Stromanschlisse hergestellt und an die Erdung
angeschlossen sind.

3.3 - Ausbau

Den Strom zum Gerét am dafiir bei der Installation
eingebauten Trennschalter abtrennen (Trennschalter nicht
im Lieferumfang von Carrier).

. Die Stromversorgungs- und Verbindungskabel
abtrennen.
. Die Absperrventile an den Verteilern schlie3en.
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. Die flexiblen Wasserleitungen durch Losschrauben
der Schraubanschlisse abtrennen.

WARNUNG: Da die flexiblen Wasserleitungen keine
Ablaufventile haben, muss ein Behélter zum Entleeren des
Kiihlregisters vorgesehen werden.

. Die Zuluftkanale abtrennen.

. Die flexible Kondensatablaufleitung abtrennen. Den
Siphon in ein geeignetes Gefalk entleeren.

. Das Gerat leicht stitzen und durch Lésen der vier
Muttern an den Gewindestangen demontieren und
dann vorsichtig absenken.

4 - BAUTEILE UND WARTUNG

4.1 - Ventilator-Baugruppe

4.1.1 - Ausbau der Ventilatorbaugruppe

WARNUNG: Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerit
vorgenommen werden, die Stromversorgung abtrennen.

Die angeschlossenen Drehzahlstufen des Ventilators
kennzeichnen und notieren. Tritt am Ventilator ein Defekt auf,
die gesamte Baugruppe entfernen und ustauschen (Abb. 12).

. Den Filter entfernen.

. Das Ventilator-Zugangspaneel entfernen.

. Die Stromversorgungskabel von der Ventilator-
Baugruppe

. abtrennen (Betriebs- und Steuerstromkabel fiir Motor
mit variabler Drehzahl).

. Falls erforderlich den Regler entfernen (mit Schrauben
befestigt),

. um Zugang zu den Wartungsschrauben der Ventilator-

Tragerplatte zu erhalten.

. Die Ventilatorbaugruppe und die Trennwand sind mit
vier Schrauben befestigt. Diese Schrauben entfernen
und die Baugruppe nach unten schieben.

. Die Ventilator-Baugruppe entfernen.

HINWEIS: Beim Ausbau die Ventilatorschaufeln nicht
beriihren, da die Ventilatoren sonst unwuchtig werden
konnen.

. Bei Geraten mit optionaler Elektroheizung das
Stromversorgungskabel der Heizung abtrennen. Das
Kabel durch die Kabeldurchfiihrung herausziehen.

. Die Elektroheizungen losschrauben.

. Der Wiedereinbau der Ventilator-Baugruppe erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge.

WARNUNG: Beim elektrischen Anschluss des
Ventilatormotors die Kennzeichnung der Anschlussklemmen
beachten!

4 1.2 - Austausch des Kondensators

. Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerat vorgenommen
werden, die Stromversorgung abtrennen.

. Den Filter entfernen.

. Das Zugangspaneel zur Ventilator-Baugruppen
entfernen.



. Den Kondensator entfernen, der an der Motorchassis-
Baugruppe befestigt ist.

. Den Kondensator durch Herausziehen der

Flachanschlisse hinten am Kondensator abtrennen.

. Der Wiedereinbau des Kondensators erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge.

4.1.3 - Ventilatorverdrahtung

Bei allen Anderungen an der Verdrahtung sind die mit den
Geraten gelieferten Stromlaufplane zu beachten.

Bei dem optionalen Schaltschrank sind drei der verfiigbaren
finf Drehzahlstufen des Wechselstrommotors angeschlossen
- (Hochste Drehzahlstufe = R1, niederste Drehzahlstufe =
R5 beim 42NH /R6 beim 42NL).

Wenn das Gerat mit einem WTC- oder NTC-Steuergerat
geliefert wird, sind fiir den Wechselstrommotor drei der 5
oder 6 Drehzahlstufen angeschlossen. Die rehzahleinstellung
kann bauseits entsprechend dem Stromlaufplan geandert
werden.

WARNUNG: Ist die optionale Elektroheizung installiert,
muss ein Mindestluftvolumenstrom aufrechterhalten
werden (siehe die nachstehenden Tabellen).

Wenn die Empfehlungen zum Mindestluftvolumenstrom
nicht eingehalten werden, kann es zu Schdaden kommen.

Kleinste Drehzahlstufe NH / (Luftvolumenstrom m3/h)

Wechselstrommotor mehreren

Grofe Drehzahlstufen und Elektroheizung
0-1000W 1600-2000W  3200W

25 R5 (70 m3/h) NA NA
3.5 R5 (180 m?h) NA
4.5 R5 (340 m?h) NA
55 R5 (300 m%h) NA
6_5 R5 (300 m¥h)

75 R5 (460 m®/h)

Kleinste Drehzahlstufe NH / (Luftvolumenstrom m3/h)
GroRe

EC-Motor mit Elektroheizung

0-1000W 1500-2400W  3000-3200W
2.9 3V (70 m¥h) NA NA
3.9 3V (180 m¥/h) NA
4.9 3V (275 m¥/h) NA
5.9 3V (300 m¥/h) NA
6.9 3V (180 m¥/h)
7.9 3V (300 m¥/h)

Kleinste Drehzahlstufe NL / (Luftvolumenstrom m3/h)

Wechselstrommotor mehreren

Grofe Drehzahlstufen und Elektroheizung
0-1000W 1600-2000W  3200W
25 R6 (70 m3/h) NA NA
3.5 R6 (180 m?h) NA
4.5 R6 (340 m?h) NA
55 R6 (300 m?/h) NA

Kleinste Drehzahlstufe NL / (Luftvolumenstrom m?3/h)

Grole EC-Motor mit Elektroheizung
0-1000W 1500-2400W  3000-3200W
25 3V (70 mé/h) NA NA
3.5 3V (180 m3/h) NA
4.5 3V (275 m3/h) NA
55 3V (300 m3/h) NA

4.2 - Ausbau der Kondensatwanne

WARNUNG: Ehe irgendwelche Arbeiten am Geréat
vorgenommen werden, die Stromversorgung abtrennen.

. Ziehen Sie den Kondensatablaufschlauch ab, der
durch eine Schelle (nicht im Lieferumfang von
Carrier) gehalten wird.

. Nehmen Sie das unter der Wanne befestigte Blech ab,
indem Sie die beiden seitlichen Schrauben und eine
vorne angebrachte Schraube I6sen (siehe Abb. 1, 2
und 3)

. Ziehen Sie die Kondensatwanne unter dem Geréat
heraus, indem Sie sie iiber das Auflageblech ziehen.
Nehmen Sie die Kondensatwanne von der Unterseite
des Gerates ab.

. Um Beschadigungen des Gehauses zu vermeiden,
sollte bei der Entfernung der Kondensatwanne und
anderen Wartungsarbeiten das Ende des Registers
stets auf dem Auflageblech abgestiitzt werden (zum
Ausbau des Registers siehe Anleitungen in Abschnitt
4.3.).

. Das Einsetzen der Kondensatwanne erfolgt in
umgekehrter Reihenfolge wie der Einbau (achten Sie
dabei darauf, dass die Position des Registers tber der
Mitte der Kondensatwanne zu sein hat).

. Uberpriifen Sie die Einspannung des Abflussrohres
und vergewissern Sie sich, dass kein Wasser austritt.

4.3 - Wasserregister

4.3.1 - Austausch des Registers

WARNUNG: Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerit
vorgenommen werden, die Stromversorgung abtrennen.

. Die Absperrventile an den Verteilern schlielen.

. Das Gerat durch Offnen des Ablassventils entleeren
(siehe Abb. 14)

. Die Anschlussmuttern I6sen, um die flexiblen

Wasserleitungen abzutrennen.

. Die Ventil-Stellantriebe entfernen und dabei die
Kihl- und Heizventile kennzeichnen.

. Den Kondensatablaufschlauch abtrennen, der durch
eine Schelle (nicht im Lieferumfang von Carrier)
gehalten wird.

. Die Zwei- oder Vier-Wege-Wasserregelventile
entfernen. Je nach Geridtekonfiguration kann der
Anschluss des Vier-Wege-Ventils mit einem Heiz-/
Kuhl-Umschalter versehen sein. Ist dies der Fall, den
Umschalter nicht entfernen.

13



. Die vier Register-Befestigungsschrauben. Die
Ablaufwannen-/ Register-Baugruppe herausziehen
(von der Ablaufwanne verbleiben ca. 100 mm im
Gerat), bis das gesamte Register ganz frei ist. Dann
das Register von der Ablaufwanne trennen.

. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge. Alle Dichtungen austauschen (neue
Dichtungen einbauen), die Ein- und Austrittsanschllisse
an das Register korrekt vornehmen und die korrekte
Dichtmasse am Ventil verwenden.

. Die Luft aus dem Register beim Neufullen entliften.

ANMERKUNG: Das Register kann falls erforderlich auch
gemeinsam mit der Kondensatwanne unter dem Geriét
herausgezogen werden (siehe Abschnitt 4.2. “Ausbau der
Kondensatwanne”)

WARNUNG: Die Ventile vorsichtig an den Registern
anschrauben (15 Nm reichen aus), um sie nicht zu beschédigen.
HINWEIS: Das Register darf nicht umgedreht eingebaut
werden.

4.3.2 - Anordnung der seitlichen Ein- und Austritte
fiir Heizung und Kiihlung am Register

Wassereintritt und -austritt - Alle Grof3en: Abb. 14.

WARNUNG: Die durch den Pfeil auf dem Ventil angezeigte
Richtung beachten, die von dem Ventiltyp abhéangt.

4.4 - Kanalanschlussstutzen

Diese sind aus hochdichtem Kunststoff hergestellt und
erfullen die Brandschutzklasse VO, was in etwa der Klasse
M1 (franzosische Norm) entspricht. Sie befinden sich im
Inneren des Gerates. Die Kanale sollten an diesen Stutzen
mit Ringschellen befestigt oder mit ihnen verklebt werden.
Schrauben und Nieten diirfen nicht verwendet werden.

WARNUNG: Um eine ausreichende Luftdichtheit zu
gewadbhrleisten, sollte der Kanal den gesamten Stutzen liberlappen.

Es muss gewabhrleistet sein, dass die Zulufttemperatur 60
°C nicht Uberschreitet.

Das Gerat nicht an den Stutzen anheben und die Stutzen
dirfen weder wahrend der Installation noch im Betrieb Lasten
aufnehmen miussen.

4.5 - Rechteck-Kanalanschlussflansche

Wenn fiir den Kanalanschluss Rechteckflansche an den
Lufteintritten und -austritten verwendet werden, muss der

Kanal so dicht wie mdglich an das Gerat geschoben werden.

4.6 - Optionaler Filter und Zugang zum Filter
4.6.1 - Beschreibung

Das Carrier-Gerat ist serienmafig mit einem G1-Filter
ausgestattet. Optional sind auch ein G3- oder ein M5- Filter
nach der Norm EN 779 lieferbar. Die G3- und M5-Filter
erfillen die Anforderungen der Brandschutzklasse M1
(gemaf der Norm NFP 92-507).

Es sind unterschiedliche Filterzugange verfiigbar:

. Gerit ohne rechteckigen Lufteinlassflansch (flacher
Einlass): Zugang Uber die Rickseite des Gerats.

. Gerit mit rechteckigem Lufteinlassflansch: Zugang
von unten (Falltdr).
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4.6.2 - Austausch des Luftfilters

Die Luftfilter regelmafig austauschen. Die Filter-Lebensdauer
hangt von der Filter-Verschmutzungsrate ab, was wiederum
von der Sauberkeit der Betriebsumgebung abhangt.

Werden verschmutzte Filter nicht ausgewechselt, kann sich der
Luft- Druckverlust erhéhen, aufgenommene Staubpartikel
kénnen abgegeben und in die Zuluft aufgenommen werden, und
die allgemeine Leistung desGerates kann beeintrachtigt werden
(da der Luftvolumenstrom abnimmt).

HINWEIS: Bei der Installation des Geréts in einer
Zwischendecke sicherstellen, dass keine T-Trdger den
Filterzugang und -austausch behindern.

4.7 - Frischluftregler

4.7.1 - Frischluftregler mit (einstellbarem) konstantem
Luftvolumen

Das Gerat kann mit einstellbaren, konstanten Reglern fur
3 Frischluft- Volumenstrombereiche ausgertstet werden.
Die 3 Bereiche sind: 15 bis 50 riih, 50 bis 100 r'h und 100
bis 180 ni/h.

Der Stutzendurchmesser des Frischluftreglers betragt 125 mm.

Der Frischluftvolumenstrom kann durch Abschrauben und
Versetzen der Blende im Regler vor Ort eingestellt werden.
Siehe Abb. 17.

WICHTIG: Wenn das Gerédt mit einem Riickluft-
Temperartursensor ausgeriistet ist, darf der konstante
Frischluftvolumenstrom nicht mehr als 50 % der
Zuluftmenge bei niedrigster Drehzahl ausmachen.

HINWEIS: Damit der Frischluftregler ordnungsgemaf
funktioniert, ist ein Differenzdruck von 60 Pa bis 210 Pa
erforderlich.

4.7.2 - Frischluftregler mit variablem Luftvolumenstrom

Das Gerat kann mit einem variablen Frischluft-
Volumenstromregler flir den Bereich von 0 bis 55 I/s (0 bis
200 n/h) ausgeriistet werden.

Dieser wird am numerischen Carrier-Regler angeschlossen
und kann die Frischluftzufuhr auf zwei Wegen regeln:

. Entweder mit einem festen Volumen, das der
Installateur nach Bedarf einstellt

. Oder abhangig vom CO,-Gehalt; in diesem Fall wird
er Uber den numerischen Carrier-Regler mit einem
CO_-Sensor verbunden (der CQ-Sensor ist gegenuiber
dem Frischlufteinlass installiert).

HINWEIS: Bei Einsatz eines variablen Volumenstromreglers
fiir die Frischluft muss der Druck im Frischluftzufuhrkanal
180 Pa betragen. Er ist als Zubehor erhaltlich.

4.7.3 - Filterung der Frischluft

Wenn das Gerat ohne Filter geliefert wird oder wenn der
Frischluftzutritt im Grundgerat oder im Rickluftplenum
sitzt, muss der Installateur sicherstellen, dass die Frischluft
im Vorfeld gefiltert wird.



4.8 - Optionale Wasserregelventile

Diese Ventile gibt es entweder als Zwei-Wege- oder Vier-
Wege-Ausflhrung (Drei-Wege mit integriertem Bypass).
Der Ventilkérper ist so konzipiert, dass er einem
Betriebsdruck von 15,5 bar (1550 kPa) standhalt.

Bei dieser Option ist die Baugruppe (Ventil + Stellantrieb)
normalerweise geschlossen (NG). Daher gibt es im Falle
eines Stromausfalls keinen Wasserdurchfluss. Um die
Installation zu befillen, die Wasserkreislaufe auszugleichen
und die Gerate zu entleeren, missen die Stellantriebe an
die Stromversorgung angeschlossen sein und die Ventile
muissen uber den Regler (Thermostate oder zentrale
Gebaudesteuerung) geodffnet werden. Naheres zum
Austausch dieser Komponenten siehe Kapitel 4.8.4. -
“Austausch von Stellantrieben”

4.8.1 - Optionale Ausgleichsventile

Zwei-Wege-Ventile mit Ausgleichsfunktion fir die
Wasserdurchflussmenge sind mit einem Differenzdruckregler
ausgerustet (mit oder ohne Druckmessanschlissen fiir die
Kontrolle der Durchflusseinstellungen). Die Einstellung des
Ventils ist in Abb. 16 dargestellt.

Der Drehknopf (16a) ist so angebracht, dass er den
VentilstoRel und den Voreinstellmechanismus schitzt, und
ermdglicht die manuelle Steuerung des Ventils wahrend der
Inbetriebnahme.

Einstellung:

. Den Drehknopf vom Ventil abnehmen (16a)

. Die Randelmutter I6sen (16b).

. Den gewtnschte Skalenwert mit dem wei3en Knopf

(16¢) einstellen - siehe nachstehende Tabelle.
. Die Randelmutter wieder handfest anziehen (16d).

Wasserdurchflussmenge[l/h]

1/2"\entil Nicht

Standard
3/4”Ventil Verfuigbar
1”-Ventil Verflgbar Verfugbar
EIN/AUS-Stellantrieb St':L%h;rd Verfiigbar Verfiigbar
gﬂ-gil::Letfg?;I;ntrieb St:rlmcdh;rd Verflgbar Verfugbar
Wasserdurchsatzbereiche 2001/h 600 I/h 12001/h 1600 I/h

*) *) *) *)

MIN. n.v. n.v. n.v. n.v.
0.2 n.v. n.v. n.v. n.v.
0.4 n.v. n.v. n.v. n.v.
0.5 30 100 n.v. n.v.
0.6 35 115 200 220
0.8 40 130 260 290
1 50 160 310 250
1.2 60 180 380 420
1.4 70 210 430 480
1.6 80 240 490 550
1.8 90 270 550 610
2 100 300 610 680
2.2 110 320 660 740
2.4 120 350 730 810
2.6 130 380 780 870
2.8 140 410 840 940
3 150 440 900 1000
3.2 160 460 960 1070
3.4 170 490 1010 1130
3.6 180 520 1070 1200
3.8 190 550 1130 1260
MAX. 200 575 1190 1330

(*) : Maximaler Wasserdurchsatz nach MaRgabe der Angaben auf dem
Ventilkérper.

WARNUNG: Beim Spiilen oder bei der Druckpriifung des
Systems miissen diese Ventile ge6ffnet sein. Starke
DruckstéBe kénnen die Ventile im geschlossenen Zustand
beschéddigen. Die Druckdifferenz zwischen beiden
Ventilseiten darf 400 kPa nicht (iberschreiten.

4.8.2 - 230 V-Stellantriebe

Es sind zwei Arten von Stellantrieben lieferbar:
elektrothermische Stellantriebe (Ein/Aus-Steuerung) oder
modulierende Stellantriebe (3-Punkt).

Die Stellantriebe werden mit 230 V Wechselstrom versorgt.

4.8.3. 24 V-Stellantriebe

Es sind drei Arten von Stellantrieben lieferbar: ein
elektrothermischer Stellantrieb (Ein/Aus-Steuerung) und
zwei modulierende Stellantriebe (3-Punkt oder 0-10 V).

Beide modulierenden Stellantriebe kdnnen mit einem

Sechskantschlissel manuell betatigt werden. Auch die 0-10
V-Steuerspannung des modulierenden Stellantriebs ist
einstellbar.

Die Stellantriebe werden mit 24 V Wechselstrom versorgt.
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HINWEIS: 24 V-Stellantriebe sind mit Carrier-Reglern
(Thermostate A/B/C/D, WTC & NTC) nicht kompatibel

4.8.4 - Austausch von Stellantrieben

Die Stellantriebe der Warm- und Kaltwasserventile kbnnen
im Fall eines Defekts ausgetauscht werden.

WARNUNG: Einen 24 V-Stellantrieb und den Regler nie
am selben Neutralleiter anschlief8en.

* Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerat vorgenommen
werden, die Stromversorgung zum Gerat abtrennen.

+ Das Stromversorgungskabel vom Stellantrieb
abtrennen.

- 230 V-Stellantrieb fiir den numerischen Carrier-
Regler: Das Stromversorgungskabel mit
Steckverbinder am Stellantrieb abziehen.

- 230-V Stellmotor mit elektronischem Thermostat:
Den Kunststoff-Schutzdeckel entfernen, der mit
Schrauben befestigt ist. Das Stellantrieb-
Stromversorgungskabel abtrennen, das an den
Schnellanschluss angeschlossen ist. Dazu mit
einem Schraubenzieher die Federzunge
herunterdricken und den Draht von der
entsprechenden Klemme abziehen.

* Nehmen Sie den defekten Stellantrieb ab. Der

Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

WARNUNG: Sicherstellen, dass der Stellantrieb fest in das
Ventil eingeschraubt ist (maximales Drehmoment 15 Nm).

4.8.5 - Austausch eines Ventilkorpers

+ Eheirgendwelche Arbeiten am Gerat vorgenommen
werden, die Stromversorgung abtrennen.

» Die Absperrventile an den Verteilern schlief3en.

 Die Anschlussmuttern l6sen, um die flexiblen
Wasserleitungen abzutrennen.

+ Die Ventil-Stellantriebe entfernen und dabei die
Kihl- und Heizventile kennzeichnen.

* Die flexible Kondensatablaufleitung abtrennen, die
durch eine Schelle gehalten wird (die Schelle ist nicht
im Lieferumfang von Carrier).

+ Die Zwei- oder Vierwege-Wasserregelventile
entfernen. Je nach Konfiguration des Gerits kann der
Vier-Wege-Ventil-Anschluss mit einem Heiz-/Kuhl-
Umschalter versehen sein. Ist dies der Fall, den
Umschalter nicht entfernen.

+ Das neue Ventil am Register anbringen (neue
Dichtungen einsetzen).

+ Die flexible Kondensatablauf-Leitung wieder
anschlieRen, die durch eine Schelle gehalten wird (die
Schelle ist nicht im Lieferumfang von Carrier).

« Die Ventil-Stellantriebe wieder einbauen und
sicherstellen, dass sie korrekt am Ventil befestigt sind.

» Dieflexiblen Wasserleitungen wieder durch Anziehen
der Anschlussmuttern anschlieen. Alle
Wasseranschlusse wieder anziehen und sicherstellen,
dass alle Dichtungen ausgetauscht und korrekt
eingesetzt wurden (maximales Drehmoment 15 Nm).

» Die Absperrventile an den Verteilern 6ffnen und das
System entliften.
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» Sicherstellen, dass keine Lecks vorhanden sind und
den Strom wieder an das Gerat anschlief3en.

WARNUNG: Beim Austausch eines Ventils immer
sicherstellen, dass die Strémungsrichtung durch das Ventil
dem Pfeil auf dem Ventilkérper entspricht. Bei falscher
Strémungsrichtung verschleit der Ventilkérper schnell
und wird die Durchflussregelung verfilscht.

4.9 - Optionale Anschlussschlauche

Mindestbiegeradius:
Schlauche ohne Isolierung 72 mm
Schlduche mit Isolierung 106 mm.

- Anschlusse fur die BaugroRen 2, 3, 4 und 5: Durchmesser
1/2” (Innengewinde)

- Anschlusse flr die BaugroRen 6 und 7: Durchmesser 3/4”
(Innengewinde)

4.10 - Optionale Elektroheizung

WARNUNG: Ehe irgendwelche Arbeiten am Gerat
vorgenommen werden, die Stromversorgung abtrennen.

Weist die Elektroheizung einen Defekt auf, muss sie
ausgetauscht werden. Dazu muss die Ventilator-Baugruppe
ausgebaut werden: Abb. 12.

ACHTUNG: Keine stromfiihrenden Metall-Heizelemente
beriihren,solange die Elektroheizung an die Stromversorgung
angeschlossen ist.

Austausch der Elektroheizung:
* Den Filter entfernen.
» Das Ventilator-Zugangspaneel entfernen.

+ Kennzeichnen und notieren welche Drehzahlstufen des
Ventilators an der Klemmenleiste des Spartransformators
angeschlossen sind. Das Stromversorgungskabel
abtrennen.

» Die Ventilator-Baugruppe entfernen.

HINWEIS: Beim Ausbau die Ventilatorschaufeln nicht
beriihren, da die Ventilatoren sonst unwuchtig werden
kénnen.

+ Die Stromversorgungskabel zur Heizung abtrennen.
Die Kabel durch die Kabeldurchfiihrung herausziehen.

» Die defekte(n) Heizung(en) losschrauben und
austauschen.

« Der Wiedereinbau der Ventilator-Baugruppe erfolgt
in umgekehrter Reihenfolge. Elektronische
Thermostate von Carrier des Typs B und D verfligen
Uber ein 8 A-Relais fiir die Elektroheizung.
Dementsprechend verlangt Carrier ab einer Leistung
Uber 1400 W ein zusatzliches Schutzrelais.

Alle Gerate, die mit Schaltschrank oder Carrier-Regler
geliefert werden, verfiigen Uber ein Relais, wenn die
Leistung der Elektroheizung tber 1400 W liegt.

WARNUNG: Bei bauseitigen Reglern muss der Installateur
ein zusiétzliches Schutzrelais entsprechend der Leistung
der Elektroheizung zu vorsehen.



4.11 - Optionaler Wassertemperatursensor

Ein Wassertemperatursensor kann mitgeliefert werden. Er
muss am Wasserkreislauf wie unten beschrieben installiert
werden:

Fir 2-Leiter-Gerate: der Sensor muss an einer
Kihlwasserleitung installiert werden (fur die

Umschaltfunktion). Der Wassersensor muss in einem
Bereich mit kontinuierlichem Wasserdurchfluss
installiert werden.

Fur 4-Leiter-Gerate: der Sensor muss an einer
Heizwasserleitung installiert werden (fir die
Zugluftfunktion, die den Betrieb des Gerats bei nicht
aktivem Heizkreis verhindert).

Hinweis: Bei Gerdten mit Schaltschrdnken (fiir Carrier-
Thermostate) wird optional ein Schalter anstelle des
Wassertemperatursensors geliefert.

4.12 - Optionale Kondensatpumpe

Die Zusammenstellung der optionale Kondensatpumpe ist
auf der Abb. 18. beschrieben.

Montieren Sie die Pumpenhalterung am Rand der
Kondensatwanne (Abb. 18.1).

SchlieRen Sie den Gummischlauch an beiden Enden
an (Abb. 18.2).

(Option) Um die Menge stehenden Wassers in der
Kondensatwanne zu verringern, wird empfohlen, die
Pumpenstellung etwas abzusenken (Abb. 18.4).
Schlief3en Sie die Stromkabel und die Austrittsleitung
(6 mm Innendurchmesser) an (Abb. 18.5).
Uberpriifen Sie die Dichtheit der Leitungsverbindung
zwischen Kondensatpumpe und Kondensatwanne
(Abb. 18.3).

Die Farben der Drahte haben folgende Bedeutung:

Brauner und blauer Draht: Stromversorgung 230 V
50/60 Hz

Schwarzer und grauer Draht: Alarmkontakt, normal
geschlossen (NG) max. 250 V / 8A.
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