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Partner in Sachen Klima
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ON/OFF Kassetten 		    	
GKH-MECH

Verflüssiger 				  
FA

ON/OFF Wandgeräte 		
GWH-ASH

Verflüssiger (wassergekühlt)	
FW

ON/OFF Universaltruhen 		
GTH-MECH	

ON/OFF Kanalgeräte		    	
GFH-MECH
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 Sauggasleitung

 Nennleistungsaufnahme

 Luftvolumenstrom
 Stromaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 Gewicht

 o Heizleistung1)

 Betriebsspannung

 o Kühlleistung1)

 Flüssigkeitsleitung

 Maße  (H - B - T)

Wandgeräte GWH-ASH (ON/OFF)

 Bezeichnung
 Zusatz-Tauwasserpumpe
 Störmeldemodul

Bestell-Nr.
B-3068N
B-BST-02

 Zubehör

o  Modernes Design
o  Geringe Einbauhöhe
o  Motorisierter Luftausblas
o  230-Volt-Ausgänge für Kompressorschütz, 
      Lüfter und 4-Wege-Umkehrventil
o  Infrarot-Fernbedienung
o  3 Lüfterstufen
o  Timer
o  Hintergrundbeleuchtung (verdeckbar)
o  Wiedereinschaltung nach Stromausfall
o  Geeignet für Kältemittel R407C und R410A

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf: 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugel-Raumtemperatur und 32°C Kondensatorkühlluft.
     Heizung 20°C Trocken-, 15°C Feuchtkugel-Raumtemperatur und 7°C Trocken-, 5°C Feuchtkugel-Außentemperatur.
2) Abstand für den Schalldruckpegel bei Innengeräten 1 m.

dB(A)

kg

m3/h
A

29 30 36 40

8,0 9,0 13,0 15,0

0,20 0,20 0,30 0,60

kW 3,2 4,0 7,66,0

65614040W

450 500 800 1000

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50230/1/50

7,05,03,32,5kW

Zoll-mm 1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

1/4 - 6,35
1/2 - 12,7

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

1/4 - 6,35
5/8 - 15,88

205 - 830 - 280 230 - 1100 - 330230 - 930 - 330205 - 765 - 280mm

 Wandgerät ASH-09-D20 ASH-14-D20 ASH-18-D20 ASH-24-D20

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

Zoll-mm

890,- 1410,-1060,-840,-€ Preis

GWH

 Sauggasleitung
 Flüssigkeitsleitung

Klimakassetten GKH-V2 (ON/OFF) | GKH-G (ON/OFF)

 Infrarot-Fernbedienung

 Regelung IR-Fernbedienung IR-Fernbedienung Kabel-Fernbedienung

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent.
     Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1,5 m Abstand zum Innengerät.

 Klimakassette

o  Speziell für Reparatur oder Tausch
o  3-stufiger Lüftermotor
o  Antivereisungsthermostat inklusive
o  Manuelle Einstellung der Luftleitlamelle
o  Kondensatpumpe mit 700 mm Förderhöhe

 Betriebsart
 o Kühlleistung1) kW
 Luftvolumenstrom m3/h
 Stromaufnahme A
 Betriebsspannung V/Ph/Hz

Zoll-mm

 Schalldruckpegel2) dB(A)
 Maße (H - B - T) mm
 Gewicht kg

12-MECH-V2
Kühlen

3,30
630
0,31

230/1/50

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

36/26
275-580-580 / Gitter 650-650

23,0

18-MECH-V2 36-MECH-G
KühlenKühlen
10,505,00
1660850
0,700,39

230/1/50 230/1/50

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

39/32 43/35
275-580-580 / Gitter 650-650 290-830-830 / Gitter 980-980

24,0 38,0

GKH 36GKH 12-18

 Zusatz-Tauwasserpumpe mit 2,0-Liter-Tank und 5,4 Meter Förderhöhe B-3069B ∫

 Bezeichnung                                                                                                                                                             
 Schaltgruppe EIN/AUS, Drehzahlschalter, Thermostat und manuelle Betriebsartumschaltung (ET 342)
 Schaltgruppe EIN/AUS, Drehzahlschalter (mit Autobetrieb), Thermostat und man. Betriebsartumschaltung (Typ A)
 Präzisions-Raumthermostat mit digitaler Soll- und Isttemperatur-Anzeige und autom. Ventilatordrehzahlregelung

 Störmeldemodul

Bestell-Nr. GKH-12/18
ET342 ∫

I-42N-33TA01 -
C-RT-02 -

B-BST-02 ∫

GKH-36
-

∫

∫
∫

∫

serienmäßigGKH-FB-IR -

 Zubehör

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

R410A
Kältemittel

Zoll-mm

 Preis € 1970,- 2510,-2020,-

GKH
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 Sauggasleitung
 Flüssigkeitsleitung Zoll-mm

Zoll-mm

 Nennleistungsaufnahme

 Luftvolumenstrom
 Stromaufnahme

 Schalldruckpegel2)

 Gewicht

 o Heizleistung1)

 Betriebsspannung

 o Kühlleistung1)

 Maße (H - B - T)

Universaltruhen GTH-V3 (ON/OFF)

o  Speziell für Reparatur oder Tausch
o  Für Boden-, Wand- und Deckenmontage geeignet
o  3 Lüfterstufen
o  Antivereisungsschutz inklusive
o  230-Volt-Ausgänge für Kompressorschütz,
      Lüfter und 4-Wege-Umkehrventil
o  Infrarot-Fernbedienung
o  Timer
o  Wiedereinschaltung nach Stromausfall
o  Geeignet für Kältemittel R407C und R410A

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent.
     Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1,5 m Abstand zum Innengerät.

 Wandgerät

dB(A)

kg

m3/h
A

38-42 38-42 38-42 39-43

26,0 27,0 28,0 37,0

0,60 0,62 1,10 1,52

kW 3,85 5,85 9,377,60

340250142138W

1000 1100 1200 1500

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50230/1/50

8,807,005,003,30kW

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

675-1050-235 675-1300-235675-1050-235675-1050-235mm

14-MECH-V3 18-MECH-V3 24-MECH-V3 36-MECH-V3

 Sauggasleitung
 Flüssigkeitsleitung Zoll-mm

Zoll-mm

 Betriebsart
 o Kühlleistung1)

 Luftvolumenstrom

 Nennleistungsaufnahme
 Betriebsspannung

 Schalldruckpegel2)

 Maße (H - B - T)
 Gewicht

 Stat. Druck max.

Kanalgeräte GFH-M2 (ON/OFF)

GFH-12-M2

3,3
510 (25Pa)

0,80
230/1/50
1/4 - 6,35

1/2 - 12,70
39/35/30

26,0

75

Kühlen

 Kabel-Fernbedienung

48-M2
Kühlen
14,0

3060 (50Pa)

5,75
230/1/50
3/8 - 9,53

7/8 - 22,20
45/43/41

370-1425-730
62,0

150

30-M2
Kühlen

9,5
2040 (50Pa)

2,04
230/1/50
3/8 - 9,53

3/4 - 19,05
42/40/39

290-1340-580
51,0

100

24-M2
Kühlen

7,0
1360 (50Pa)

1,44
230/1/50
3/8 - 9,53

5/8 - 15,88
42/40/38

240-1130-490
34,0

75

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent.
     Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur und Außentemperatur 35°C Trocken-, 24°C Feuchtkugeltemperatur.
2) Schalldruckpegel bei 1m Abstand zum Außengerät und 1,5 m Abstand zum Innengerät.

o  Speziell für Reparatur oder Tausch
o  3-stufiger Lüftermotor auf Schraubklemmen
o  Antivereisungsthermostat inklusive
o  Externe Pressung vorhanden

 Kanalgerät 18-M2

 Bezeichnung
 Infrarot-Fernbedienung

 Zusatz-Tauwasserpumpe
 Störmeldemodul

GFH-FB-KF serienmäßig

Bestell-Nr. GFH 12-48
GFH-FB-IR ∫

B-3068N ∫
B-BST-02 ∫

kW
m3/h

A
V/Ph/Hz

dB(A)
mm
kg

Pa

Kühlen
5,0

1020 (50Pa)

0,95
230/1/50
1/4 - 6,35

1/2 - 12,70
40/38/27

290-1020-580
27,0

75

 Zubehör

12-M2

215-930-470

 Wandgerät

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

R407C
Kältemittel

R410A
Kältemittel

2010,- 3940,-3230,-2370,- Preis € 2150,-1630,- 1960,-1820,-1430,-€ Preis

GTH GFH
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 Sauggasleitung
 Flüssigkeitsleitung Zoll-mm

Zoll-mm

o  Zur Innenaufstellung mit Stadt- oder Kühlturmwasser
o   Vollhermetischer Rollkolbenkompressor
o  Koaxialverflüssiger
o  Hochdruck-Schalter
o  Wassersparventil
o  Elektronik mit Anschlussklemmleiste
o  Einspritzorgan

1) Die Nennleistung wird für einen Nennwasserdurchsatz zurückgeführt, der von der Wassereintrittstemperatur abhängt. Die Tabelle zeigt den Nenndurchsatz für Einlasswassertemperaturen von +15°C bis +30°C.
2) Schalldruckpegel bei 1m Abstand zum Außengerät.
3) Wenn die Wassereintrittstemperatur über +30°C liegt, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.
4) Der korrekte Betrieb des Gerätes ist über die maximale Wassereintrittstemperatur hinaus nicht gewährleistet. Dies kann insbesondere zu einem vorzeitigen Verschleiß des Kompressors führen.
5) GWP = 1774

 Rohrlänge (max)
 Höhendifferenz (max)

 vorgefüllt für Leitungslänge m
 Nachfüllmenge je weiterer Meter g/m

 Kältemittel/Menge5) Typ/kg
 CO2-Äquivalent t

 Max. Wassereintrittstemperatur4) °C

 Wasseranschlüsse Zoll

 Netzkabel mm2

 Stromaufnahme max. A

kW Nennleistungsaufnahme

 Nennwasserdurchsatz für T°
 Wasseraufnahme bei +30°C3) L/h

 o Kühlleistung1) kW

 Betriebsspannung V/Ph/Hz

 Schalldruckpegel2) dB(A)

 Maße  (H - B - T) mm
 Gewicht kg

 EER

 Nennwasserdurchsatz für T°
 Wasseraufnahme bei + 15°C

L/h

 Stromaufnahme A

 Anschlusskabel mm2

m
m

Wassergekühlte Verflüssigereinheiten FW

 Verflüssiger

 Höhendifferenz (max)

 Sauggasleitung
 Flüssigkeitsleitung Zoll-mm

Zoll-mm

 vorgefüllt für Leitungslänge
 Nachfüllmenge je weiterer Meter

 Kältemittel/Menge2)

 CO2-Äquivalent

 Absicherung

 o Kühlleistung1)

 Kond. Kühlluft

 Betriebsspannung

 Maße (H - B - T)
 Gewicht

 Externe Pressung max.  ohne Filter

 Rohrlänge (max)

 Externe Pressung max. mit Filter

 Stromaufnahme
 Leistung max.

Verflüssigereinheiten mit Radialgebläse FA

o  Geeignet für Innenaufstellung mit Kanalanschluss
o  Vollhermetischer Kompressor
o  Niederdruck-Schalter
o  Hochdruck-Schalter
o  Schaltschütze für Kompressor
o  Elektronik mit Anschlussklemmleiste
o  Einspritzorgan

1) Die angegebenen Nennleistungen basieren auf den Bedingungen von Eurovent. Innentemperatur 27°C Trocken-, 19°C Feuchtkugeltemperatur.
2) GWP = 2088

 Zubehör

m
g/m

Typ/kg
t

Pa

A

kW
m3/h

V/Ph/Hz

mm
kg

Pa

A
kW

4
50

4 4
30 30

4
50

4
50

4
50

R410A/2,8
5,85

R410A/1,1 R410A/1,5
2,30 3,13

R410A/2,2
4,59

R410A/2,5
5,22

R410A/3,2
6,68

2016 20 16 16
5,3

400/3/50

550 - 900 - 1520
158,0

220

230/1/50230/1/50

450 - 630 - 1120 450 - 630 - 1120
74,0 79,0

230170

230/1/50

550 - 900 - 1520
134,0

160

400/3/50

550 - 900 - 1520
155,0

230
30001400 2100 2700

30
10

20
5

20
5

20
5

30
10

20
6,8

400/3/50

550 - 900 - 1520
160,0

210
3500

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8- 15,88

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

30
10

130130110 100 150 110

12,86,8 9,7 14,8

14,012,39,57,05,03,3
2100

12,710,7
1,3 2,1 2,7 4,0

 Bezeichnung
 Winterregelung (temperaturgesteuert)
 Luftansaugfilter für den Verflüssiger, mit Halter, bei FA14 - FA-18

Bestell-Nr.
FAZ-RCFA1
FAZ-FIFA-2

 Luftansaugfilter für den Verflüssiger, mit Halter, bei FA24 - FA-64 FAZ-FIFA-3

m

 Verflüssiger 5014 18 24 40 64

m

R407C
Kältemittel

 Preis € 3990,-3760,- 4340,- 4740,- 5920,- 6250,- 6460,- 7010,-

20 20
5 5

20
5

20
5

20
5

20
5

20
5

20
5

4 4
30 30

4
30

4
50

4
50

4
50

4
50

4
50

R407C/0,50 R407C/0,60
0,89 1,06

R407C/0,80
1,42

R407C/0,90
1,60

R407C/1,35
2,40

R407C/1,50
2,66

R407C/1,60
2,84

R407C/1,60
2,84

+45 +47 +45 +43

1/2 1/2 1/2 3/4

47 47 48 49

3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 2,5 3 x 2,5
6,64,7 8,8 11,0

1,10,8 1,6 1,9

240230 420 1000

3,32,5

230/1/50230/1/50

430-600-310 430-600-310
34,0 37,0

2,952,95
5,0

230/1/50

430-600-310
41,0

3,12
7,0

230/1/50

430-600-310
42,0

3,68

100 120 180 270

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

1/4 - 6,35
3/8 - 9,53

1/4 - 6,35
1/2 - 12,70

3/8 - 9,53
5/8 - 15,88

5,74,5 8,5 9,3

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

+43 +42 +45

3/4 3/4 3/4

49 49 49

5 x 2,5 5 x 2,5 5 x 2,5
7,3 8,4 10,5

2,6 3,2 3,9

2300 2400 2700

9,5

400/3/50

630-800-360
70,0

3,65
12,3

400/3/50

630-800-360
72,0

3,85
14,0

400/3/50

630-800-360
75,0

3,58

425 520 600

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

5,2 5,7 7,0

4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5

+42

3/4

50

5 x 2,5
12,4

4,6

2900

17,5

400/3/50

630-800-360
78,0

3,80

780

3/8 - 9,53
3/4 - 19,05

8,2

4 x 1,5

018-C009-C 014-C 024-C 040-C 050-C 064-C 080-C

 Preis € 8840,-5780,-4670,- 6130,- 8520,- 9660,-

FW FA



KRONE Kälte+Klima Vertriebs-GmbH

Fabrikstraße 39  
D-33659 Bielefeld

Fon 0521 800699-0  
Fax 0521 403317

info@krone-klima.de 
www.krone-klima.de


